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MICROLINE 91OPS/91 OPS-D ユーザーズマニュアル 


プリンタ機能編 

このマニュアルは、 JiTF の 製品にお応しています。 

MICROLINE 910PS 
M に ROUNE910PS-D 


〇このマニュアルには、プ U ンタをま全に使用していただくためのま意事項げ書かれていまず。 

プ U ンタをご使用になる前に、おず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプ U ンタのそばに置いて、ご使用ください。 
























マニュアルの構成 


本製品のユーザーズマニュアルは、次のよラな 3 部構成になっています。目的に応じてお読みください。 



プリンタ機能編（本書） 

プリンタの使いちや持っている機能、消耗品の交換ちま、紙づまり等のトラブルの 
対処方法、オプション類の取り付け方が載っています。 


セットアップ編 

Windows, Macintosh, UNIX 、 Linux のコンピユータか 6 印刷できるようにする 
までの手順が載つています。 

プリンタの設置が終わった 6 、お読みください。 


応用編 

を々な用紙に EP 刷したい時、便利な機能を使って印刷したい時、添付のユーティリ 
ティを使って快適な EP 刷環境にしたい時、カラーを調整したい時、 EP 刷時にトラブ 
ルが起こつた時などにお読みください。 


本書の表記 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死こまたは重傷を負う可能性 
があることを示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 
を示しています。 

プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するとき 1 こ知っておくと便利なことや参考になることです。 

お読みじなることをお勧めしまず。 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• M に ROLINE 91 OPS- ML910PS 

• M に ROLINE 目 10PS-D 一 ML910PS-D 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows Vista(64bit 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 ^ 

Windows Server 2008 (64bit 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版一 
Windows Server 2003 (x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 一 Windows XP(x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 ^ Windows Vista 《 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 一 Windows Server 200 8※ 

• Microsoft® Windows Server® S003 operating system 日本語版 一 Windows Server S003 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows Server 2003、 Windows XP、Windows 200 日の総 
称一 Windows 

《特に記載がない場合は 、 Windows Vista と Windows Server 2008 と Windows Server 2003 と 
Windows XP には 64bit 版も含みます。 


A 警告 
A 注意 

を 
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安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくためじ、ご使用前におずユーザーブマニュアル（本書）をお読みください。 


一般的なを意 


A 警告 


プリンタの近くで強燃性スプレーをな用しないでください。 

プリンタ内部には高温になる部分があるので义災のおそれがあります。 

€ 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合 
は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントか 
ら抜いて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルに指示しているじ(外の操作や々解は斤わないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

c 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから 
抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されて 
いるに(がの接続は斤わないでください。 

义災のおそれがあります。 

(S 

通気□に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 

感電、义災のおそれがあります。 


プリンタのカバーを開けたときは、を着器ユニットに触れないでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に投じないでくださし、。 

粉じん爆発により义災、やけど、ケガのおそれがあります。 
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A ミ主意 

0 

電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。 

ケガをするおそれがあります。 
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各部の名称 


用紙押さえ 




プリンタ本体について 
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プリンタ本体について 
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設置条件 


動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 

周囲温度：10〜 3 ZC 

周囲湿度： 20〜 80 %RH (相対湿度） 

最大湿球温度： 25で 
• 結露しないようにま意してください。 

• 周囲湿度が3096下の場所 I こ設置ずる場合は、力□湿器または静電気防止マットなどを使用して<だ 
さい。 

設置に関するを意 


A 警告 


• 高温じなる場巧や义気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

. アルコール、シンナーなどの引义性-溶液のおくには設置しないでくださし、。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでくださし、。 

•不ををな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿ちやほこりの多い場所、直が日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスのあたる環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場巧には設置しないでください。 


A 注意 


•プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 

• ち足の長いジュータンや力一ぺットの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 77 kg ありますので、3人に Lh で持ち上げてください。 


プリンタ本体について 
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設置スペース 

•プリンタの足が栗る大きさの平6な机の上に置いて<ださい。 
• プリンタの周りに十分なスぺースを取ってください。 

平面図 



側面図 



プリンタ本体について 
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トップカバーを閉じる時のま意 


トップカバーは、安全のため、一定の力を力□えないと閉じないように設計されています。トップカバー 
を閉じる時は、最初は軽く押し、途中か6強めに押してください。 


軽く巧します。 



プリンタ本体について 
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2 プリンタの使い方 


電無を入れ& . 16 

電ミ原を切る . 19 

ケーブルの接続 . 20 

用紙をセツトする . 23 

印刷結果の扫拙方法 . 31 








電源を入れる 


電源の条件 

• W 下のを件を守って<ださい。 

交流 (AC) : 100V+10% 

電源周波数： 50也または 60 HZ +1 HZ 

• 電源が不安をな場合は> 電圧調整器などを使用して<ださい。 

• 本プリンタの最大消費電力は 1,500 W です。電源容量に十分余ネ谷があることを殖認してください。 


電源に関するを意 


A 警告 

を 

電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから巧ってくださし、。電源スイッ 
チをオンにしたままで巧うと、火災や感電の原因になります。 

〇 

アース線は'必ず専用のアース端子に接続してください。アース線を接続しないで使用すると、火災や感電の原 
因になります。 

アースが取れない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

0 

アース線は水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶がに接続しないでください。义災や感電、ボ 
ス爆発の原因になります。 

〇 

電源コードの祐き差しは也、ず電源プラグを持って巧ってください。電源コードを引っ張ると、電ミ原コードが傷み、 
火災や感電の原因になります。 

〇 

電源プラグは確実にコンセントの奧まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災や感電の原因にな 
ります。 

(§) 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださし、。感電の原因になります。 

0 

電源コードをふんだり、電源コードの上には物を置いたりしないでください。コードが破損し、义災や感電の 
原因になります。 

( S ) 

電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。コードが過熱、損傷し、乂災や感電の原因に 
なります。 

0 

破損した電源コードを使用しないでくださし、。义おや感電の原因になります。 

0 

たこ足配線はしないでください。义災や感電の原因になります。 

0 

本プリンタと化の電気製品を同じコンセントに接続しないでくださし、。特に、空調機、複写機、シュレッダな 
どと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセ 
ントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してくださし、。 

0 

延長コードは使用しないでください。延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作し 
ない場合があります。やむを得ず使用する場合は、を格 100V 15A 切上のものを使用してください。指を外の 
ものを使うと火災や感電の原因になります。 

0 

印刷中に電源を切ったり電ミ原プラグを祐かないでください。故障や感電の原因になります。 


プリンタの使い方 
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A 警告 

を 

連かや巧斤で長時間使用しない場合は、を全のために電源コードを抜いてください。 

〇 

添付の電源コードを使用してください。イ也の電源コードを使用すると、感電や义災の原因になります。 

0 

添付の電ミ原コードをイ也の磯器に使用しないでください。乂災や感電の原因になります。 


電源の入れ方 



手順 (1 か65まであります。） 

ブ電源スイ、ソチがオフ（〇)になって 
' いることを確認します。 


2 


電源コードをプリンタに差し込みま 
す。 


〇アース 線をコンセントの アース 端子 
^ に接続します。 


A 警告れが IA 

必ず アース 線を接続してくださし、。 




































































4 


電源プラグをコンセントに差し込み 
まず。 


夕 


電源スイ、ソチのオンのを押します。 


印刷できる状態になると，操作パネ 
ルに[印刷できます]と表示します。 


プリンタの使い方 
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電源を切る 


完全に電源を切る喊ま、 t (下の操作を行ってください。 

いきなり電源を切ると、内蔵ハ-ドディスクに損傷を与え、使用不可能になることがあります。 



すン ライン 

シャツトブウン广 
/リスタート V — ^ 
ON LINE 

c # 点 巧 

SHUTDOWN (1 
/RESTART I I 


广シャツトダウン完了 

電源を切るか 
または 

リスタートボタンで 
再起動しまず 



手順 (1 から2までありまず。） 

ブ操作パネルのシャットダウン/リス 
■ タートボタンを4秒じ(上押しまず。 


2 


操作パネルに[シャットダウン完了 
電源を切るかまたはリスター 
トボタンで再起動します]と表示 
されたら、電源スイ、ソチのオフ（〇) 
を押しまず。 


め 


プリンタを再起動したい場合は、手順2でシャツトダウン/リスタートボタンを押します。 


電源コードを外すときは、最初にコンセントから電源プラグを抜き、次にアース線をかしてください。 


プリンタの使い方 
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ケーブルの接続 


ケーブルの接続とシステム環境の関係 



プ 

U 

ン 

夕 

の 

使 

し、 

方 


お使いのシステム環境によって、ご利届できるヶーブルが異なります。 


ケーブルはプリンタに添付されていません。 


〇:使用できます 
X :使用できません 



ネットワーク接続 

. イーサネットケーブ 
ル（カテゴリ SeJiUi 、 

ツイストペア、スト 
レートケーブル） 

-/、ブ 

USB 接続 

- USB ケーブル 
( USB 2.0 仕様） 

-長さを巧奨 

Windows Vista 

〇 

〇 

Windows Server 2008 

〇 

〇 

Windows XP 

〇 

〇 

Windows Server 2003 

〇 

〇 

Windows 2000 

〇 

〇 

Macintosh 

〇 

〇 

Mac OS X 

〇 

〇 

UNIX 

〇 

X 
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接続の仕方 

プリンタじケーブルは添付されていません。お使いになる接続方法にあったケーブルを用意してください。 


ネットワークケーブルで接続する場合 



プリンタの使い方 
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USB ケーブルで接続する場合 


手順 (1〜3まであります） 

ブプリンタとコン ピユータの 電源を 
' OFF にします。 

プリンタの電源の切り方は「電源を切る」 （19 
ページ）をご覧くださし、。 


2 


USB ケーブルをプリンタの USB イン 
タフエースコネクタに差し込みます。 


3 


US 目ケーブルをコンピュークの USB 
インタフェースコネクタに差し化み 
まず。 


準備するもの： US 巨ヶーブル （ US 巨 2.0 仕横 

〈 USB ケーブル> 



み 

USB ケーブルをネットワー 
クインタフ エース コネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てください。故障の原因と 
なります。 
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用紙をセツトする 


使用できる用紙 


使用できる用紙の種類は> 普通紙、はがき、封筒、ラベル紙、化が紙、 OHP フィルム、部分印刷用紙、カラー 
用紙です。推奨紙、 サイズ' 厚さなどはそれぞれの用紙の項目をご覧<ださい。 

高品質な印刷を巧うためには、材質> 厚さ、表面の仕上げなどのを件を満足ずる用紙を使用するを要が 
ありまず。弊社推奨紙 t (外の用紙を使用すると、紙づまりなどの走行不良の原因となったり，印刷品位 
が低下ずる場合がありまずので，事前に試し印刷を巧い支障がないことを磕認してか6使庙してくださ 
しん推奨媒体外を使用すると、イメージドラムの寿命表示前に印刷品位が低下ずる場合があります。 
特殊撇普通紙なホ）は普通紙と印吊 U 品位が異なりまず。使用される用紙の種類によっては、イメージド 
ラムの寿命表示前に EP 刷品位が低下しまず。 


普通紙、カラー用紙、部分印刷用紙 

推奨お： エクセレントホワイト （ OKI カラーページプリンタ用紙） 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[普通紙] 

操作バネルで設まする場合は、メディアウ; t イト：自動 
メディアタイプ：普通紙 

推冀長尺紙：エクセレントホワイト （ OKI カラーページプリンタ用紙） 


( A 4、 A 3、 A 3 ノビ） 


( A 4 幅、 A 3 ノビ幅） 


サイズ 

単位： mm (インチ） 

厚さ 

その他の条件 

A4 

210X297 

連量日 5 〜巧 8kg 

電子写真プリン女巧紙、電子写真コピー用紙、 

A 己 

148X210 

(目 4 〜 300 g/m う 

カラー電子写真プリン女用紙、カラー電子写真 

A6 

105X148 


コピー用紙.電子旱真プリンタ巧生紙* 2 をを苗 

巨 4 

257X364 

兩面巧刷する塌合は， 

してください。 

巨己 

182X257 

連量日 5 〜 1 能 kg 


A3 

297X420 

(目 4 〜 188g/m う 

カラー用紙の場合、用紙を着色した顔料または 

A3 ノビ 

328X453 


インクが耐熱性てク 30 でに耐える用祇、かつ巧 

A3 ワィド 

320X450 

長尺紙の場合は、連量 

祇特性が白色紙と同じ巧祇 

タブ□イド 

279.4X431.8(11X17) 

110kg(128g/m') 

部分印刷用おの場合、部分印刷に使用したイン 

タア□イト‘ I クストラ 

304.8 X4 日 7.2 り 2X18) 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 


クが耐熱性で 230 でし耐える巧紙 

リーガル(巧インチ） 

215.9X330.2(8.5X13) 


両面巧刷（オプション）できるカスクム巧紙サ 
イズは、幅 10 日〜 328mm. 長さ 148 〜 457 ぶ mm 

です。 

リーガル (13 .日インチ） 

215.9X342.9(8.5X13.5) 


リーガル (14 インチ） 

215.9X355.6(8.5X14) 


エグゼクティブ 

184.2X266/7(7.25X105) 


カスタム 

幅 7 目〜 328 

長さ 9 日〜に日日 




*1 用紙の大きさによって、両面印刷 （ML 910 PS ではオプション）が可能な用紙の厚さが異なります。詳しくは209ぺージをご覧ください。 
*2 グリーン購入法に適合した電子写真プリンタ用再生紙にお応しています。 

切下の用紙は使用しないでください。 

.表面が平滑（すべすベ）すぎる用祗、表面が粗すぎる（ザラ祗、纖雑質）用紙、表と裏の組さが大きく異なる用紙 
•薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
•横目の用紙 

.濡れている（湿っている）用紙 
-静電気で貞占り付いている用紙 
•保管状態の悪い用祇 

•絹目加工（シボ)、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート祇、マット祇） 

•のり、薬品などで加工をした用紙 

.バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 

•用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 

-四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 

-シワ、反り、角のがれ曲がり、ぶ打ち、巧り目、破れなどがある用祗 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用祇 

•カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱祇、感圧祇などのお殊紙 

.熱転写プリンタ用祇、インクジェット用祇、湿式 PPC 用紙、複写紙、ネ日祇など 

(メモ）推契紙エクセレントホワイト （OKI カラーぺージプリンタ用紙）をぉポめの際は、178ぺージをご覧ください。 


プリンタの使い方 
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はがき 


サイズ単位： mm (インチ） 

その化の条件 

はがき 

100X148 

郵便はがき、および折っていない郵便往復は 
がきを使用してください。 

往復はがき 

148X200 


切下の用紙は使用しないでくださし、。 
•インクジ: L ’ ソト用はがき 
• 2 mmliLb 反りがあるはがき 
•切手の貼ってあるはがき 
•写真加工してあるはがき 

封筒 


推奨封筒： N 4 S -108( イムラ封筒製，長お4号) 
N 3 S -108( イムラ封筒製，長お3号) 


サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

その他の条件 

長お 3 号 

120X235 

坪量 8 日 g/nf 
-角お 2 号封筒の場 
合は巧量 100 g/m 2 
のご使用をお奨め 
します。 

クラフト紙' 電子写真プリンタ用紙> また 
は乾ま PPC 用紙で作られた封筒で，フラッ 
プ部が巧れていないちの 

長お 4 号 

90X205 

削巧号 

240X332 

角お 3 号 

216X277 

削ミ 8 号 

119X197 

洋形〇号 

120X235 

洋お 4 号 

105X235 

Com-9 

98.4X225.4(3.875X8.875) 

241b 

クラフト紙.電子写真プリンタ用紙、また 
は乾ま PPC 用紙で作られた封筒で，フラッ 
プ部がきちんとおれている电の 

Com- 10 

104.8X241.3(4.125X9.5) 

DL 

110X220(4.33X8.66) 

C 已 

162X^29(6.38X9.02) 

C4 

益 9X324 沿 02X に 76) 

Monarch 

98.4X190.5 促 875X7.5) 


切下の用紙は使用しないでください。 
mSf •厚すぎる封筒やプラスチシクでできた圭棉 
. 内袋のある二重封筒 
-とめ金、ボタン、窓のある圭ホ筒 
•フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
. シワや反りのある封筒 
•切手の貼ってある封筒 

.表面に絹目加工（シボ）や浮き出し加工（エンボス）のある封筒 
•撥水加工された封筒 

ラベル紙 


推奨ラベル紙： LBP - F 7 XXX (コクヨ製) 


サイズ 

単位： mm (イ ' ノチ ) 

厚さ 

その他の条件 

A4 

210X297 

0.1 〜 0.2 mm 

電子写真プリン女用または乾式 PPC 用の 

巨 5 

182X257 


ラベル紙を使用してください。 

レクー 

215.9X279.4 设占 X 11) 


表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない 
ラペル紙 

印刷工程で、表面紙が台紙か 6 剥がれな 
い構造のラベル紙 

表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がは 
み化していないラベル紙 


プリンタの使い方 
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OHP フイ J レム 

推奨 OHP フイルム： ML カラー OHP シート （ A 4 サイス 


サイズ 

単位： mm (イ ' ノチ ) 

厚さ 

その他の条件 

A4 

210X297 

日. 1 〜 0.11mm 

電子写真プリンク用または乾式 PPC 用 

レクー 

215.9X279.4(8.5X11) 


OHP フィルムをお使いください。 




プリンタの熱を着工程で、融けたり、蛮 
質したり、反りが起きなしの HP フィルム 


光沢紙 

推奨光が紙：エクセレントグ□スの KI カラーぺージプリンタ用紙） （ A 4、 A 3、 A 3 ノビ） 


サイズ単位： mm (インチ） 

A4 

210X297 

A3 

297X420 

A3 ノビ 

328X453 


厚さ 


その他の条件 


速量 110 kg(128g/nf) 


室内温を 25 で liTF, 湿度 60%W 下の環境 
でお使い < ださい。 


か 


光ミ尺紙に印刷する場合は、プリンタのメニューのメディアタイプを「光お紙」に設をし、プリンタドライバの給紙方法で「光 
お紙」を選がしてください。 

. 光お紙は、推裝紙エクセレントグロスをご使用ください。そのイ也の光お祇はご利用になれません。 

-光お紙の場合、白地に薄くトナーが付着する場合があります。 

-印刷本紙には巧応しておりません。 

推奨紙 OHP フィルム、 ML カラー OHP シート、推奨光ミ尺紙エクセレントグロス （OKI カラーぺージプリンタ用祇）をお求めの際は、 
V： "V 178ぺージをご覧ください。 


用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変を、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品 
質やお送りなどに悪い影響をちえますのでを意があ要です。また実際にお使いじなるまで包装紙は開けな 
いでください。 


次のような場所に保管してくださし 

-暗<、湿気のかない平6な書棚の中のような場所 
-平らな台の上 

• 温度20で、湿度50% RH の環境 

次のような場所はさけてください 

床の上に直接置< 

直射日光が当たる場所 
外壁の内側のお< 

段差や巧がりのある場所 
静電気が発生する場所 

過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 




長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 


プリンタの使い方 
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イを用できまず 
制限がありまず 
使用できません 


用紙と給紙トレイ 

〇:使用できます 
A :制限がぁリます 
X；使用できません 


用紙の種類 

トレイ1 

トレイ2 〜 5 

(オプション） 

マルチパーパストレイ/ 

手 差い2 

普通紙 

が 

が 

び3 

はがき 

〇 

X 

〇 

封筒 

〇 

〇 

〇 

ラベル紙 

X 

X 

〇 

OHP フイルム 

〇 

X 

〇 


*1 幅が100 mm 未満、長さが 457 mm を超えるカスタムサイズの用紙はセットできません。 

巧「手差し」とは、マルチパーパストレイにセットした用紙こ，オンラインボタンを押すことにより 
1枚ずつ印刷することをいいまず。 

*3 幅が100 mm 未満の用紙は、オンラインボタンを押すことにより Ep 刷できまず。 


用紙と排出先 


用紙の種類 

フェイスアップスタッカ 
(印刷面を上にして排出） 

フェイスダウンスタツカ 
(印品晒を下にして排出） 

普通紙 

〇 

A*1 

はがき 

〇 

X 

封筒 

〇 

〇 

ラベル紙 

〇 

X 

OHP フイルム 

〇 

X 


*1 カスタムサイズの用紙は、幅とサイズによっては排化できないことがあります。 
詳しくは23ぺージをご覧ください。 


〇 A X 


プリンタの使い方 
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用紙のセツト方法 



手順 (1 か6日まであります。） 


/トレイ1を引き化しまず。 

ク届紙ストッパのツマミを握り、巧紙 
^サイズに合わせます。 


3 


巧紙をよ<さばき、上下左ちをそろ 
无ます。 


4 


印!刷面を下に向けて、トレイ1のち 
側によせて用紙をセツトします。 

〈用祇のセツトの向き〉 

A 4、 レター、 B 5 を横送りで蹤送りでセットする場合 
セットする場合 



巧紙 


トレイ 


5 用紙ガイドのツマミを握り、用紙サ 
イズに合わせまず。 

〇 トレイ1をプリンタじ戻します。 


プリンタの使い方 
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マルチパーパストレイに用紙をセツトした後に、操作パネルで用紙サイズの設 
定を斤います。工場化荷時の設定では rA 4 横をり」になっていまず。 



手順 (1 か6日まであります。） 

ブプリンタのち側面のレバーを押し、 
' マルチパーパストレイを開けまず。 


2 


用紙サポータを開けます。 


3 


用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。 


プリンタの使い方 
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を 


A4、 レター、 B5 サイズの用 
紙は、横送り、縦送りのど 
ちらでもセツトできます。そ 
のイ也のサイズの用紙は縱送 
りでセツトしてくださし、。 




ドロ刷できます 


トナ— 


CMYK 


機能敲定 

-yiytiim] ろり^〇〇 

認証印刷 _ I W 

Back |[ V ^ Enter ONLINE CANCEL 


• menu • 

戻る I ^ 設定 オンラインキャン t ル 

<3 除ろ。 


メニユー 
■ MENU 




オンラインキャン t ル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 


4 


用紙をよ<さばき、上下左ちをぞろ 
元ます。 


夕 


巧刷面を上に向けて用紙をセットし 
まず。 


〈用紙のセットの向き> 

A4、 レター、 B5 を楊送りで 
セットする場合 


縦送りでセットする場合 



用紙 


マルチパーパストレイ マルチパーパストレイ 


6 


操作パネルで、マルチパ—パストレ 
イの用紙サイズの設定を行います。 


A 表示部に [ EP 刷できまず]と表示し 
ていることを磕認します。 


0 [ p ボタンを数回押して[メニュー] 
を違択し、 r ) 設定ボタンを押しま 


ず。 


@じ^ボタンを数回押して[トレイ構 
成]を還択し> 〇設をボタンを押 
します。 一 


导 


プリンタの使い方 
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トレイ構成 


-トレイ4設を 
-トレイ5設を 




• menu • 

戻る I ***'^證ミ オンラインキャン t ル 

ク换〇〇 


トレイ構成 


"トレイ4設定 
"トレイ日設定_ 

gN^ogaray 


MENU ■ 

ちる I 設ミ 3ンラインキャン它ル 

。み。。 


用紙サイズ 


レター縦送り 


レター横送り 


エグゼクティブ 

カスタム 



煤〇〇 



3ンラインキヤンごル 

〇〇 



オンラインキャンごル 

〇〇 


& ボタンを数回巧し，[マルチパ- 

パストレイ設定] を逞択します。 


0 (3 設をボタンを押します。 


@ u > ボタンを数回押して[苗紙サイ 
ズ]を違択し、 P ) 設をボタンを押 
します。 


か b ) ボタンを数回押してセツトした 
用紙サイズを選択し、〇設定ボタ 
ンを押しまず。 

ここでは[レター横をり]を違択し 
た場合を例にしています。 


@ [レター横送り]の左側に[本]が付 
いたことをお認します。 


© U オンラインボタンを押し' [印 
刷できます]と表示します。 


これで完了です。 


プリンタの使い方 
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印刷結果の排出方法 

印刷結まの排化方法は次の2通りあります。 

フェイスダウン EP 刷面を下にして排化しまず。 

印刷結まをページ順に取り化せます。 

フェイスアップ EP 刷面を上にして排化しまず。 

印刷結まをページと逆順に取り化せます。 

OHP フィルムやはがき、封筒に EP 刷するときはこち6を巧巧します。 

フェイスダウン（印刷面を下）で排出する 

手順 

プリンタ左側面のフ王イスアップス 
タッカを閉じます。 

通常は開じた状態になっています。 


フェイスアップ（印刷面を上）で排出する 

手順 (1 か53まであります。） 

プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカを開けます。 




スタツカ 


プリンタの使い方 
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プリンタの使い方 
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3 操作パネルについて 


操作パネルの向きを変える . 34 

各部のを称 . 35 

作描 . 36 






操作パネルの向きを変える 


操作ノ x ネルは國のようにち度を変えることができます。 
見やすい向きに調節してお使いください。 






パネルはやや強めに押すと下がります。 

液晶パネルを押さないでください。 



操作パネルについて 


34 

















































各部の名称 



を号 

ランプ名-ボタン名 

説明 

① 

オンラインランプ 

点な： EP 刷できる状態です。 

点滅：データを処理中です。 

消な：データを受信できない状態です。（オフライン） 

② 

点おランプ 

通常は消灯しています。 

点な：エラーが発生していますが、印刷できまず。 

点滅：エラーが発生していて EP 刷できません。 

③ 

シャツ トダウン/ 
リスタートボタン 

プリンタの電源を切りたいときや再起動したいときに押しま 
す。 

④ 

表ルち B 

プリンタの状態を表示しまず。 

⑤ 

▲ボタン 

機能設走メニューに人り、表示内容を上に進めます。 

⑥ 

▼ボタン 

機能設定メニューに入り、表示内容を下に進めます。 

⑦ 

設定ボタン 

機能設走メニューで表示される項目を殖定します。 

⑨ 

戻るボタン 

機能設走メニューで直前に表示した項目に戻りまず。 

⑨ 

オンラインボクン 

印刷できる状態（オンライン）とオフラインを切り替えます。 

⑩ 

キャンセルボタン 

印刷をキャンセルしたいときや機能設定メニューからおけた 
いときじ押します。 

⑩ 

ヘルプボタン 

表示部の左下に「詳しくはヘルプをご覧<ださい」と表示し 
ているときに押すと、エラーの解除ち法を表示します。 


































操作方法 


メニューマップ E 口刷を行いたいときや、トレイに関する設定を変更したいときは、操作パネルのメニュ - 
ボタンを押し、機能設定画面を表示させ、項目を選択して行います。 

機能設定の一覧は、付録の操作パネルのメニューー覧 （184 ページ）をご覧ください。 

また、操作パネルから行えることは、4章プリンタの主な機能について （43 ページ）をご覧ください。 


ドロ刷できまず I 


CMYK 

I I I -II 11 - 1 

トナ-=百ちち 


• menu * 

戻る I A ^設定 むラインキャン它ル 

。换00 


レブ 

HELP 


[ T ') またはボタンを押ずと、下のような機能設走メ 
ニューを表します。 



機能設定 


プリンタ情報 
プリンタ情報印刷 
認証印刷 


已が付いている項目を、表示-変更する 
には、パスワードの入力が必要でず。 


メニユー 

MENU * 

房る I A ^設定 すンラインキでンじル 

0换。。 


、ヘルブ 
HELP 


スク□ールバーがある場合は、表示部に表示されて 
いない項目があります。またはボタンを押 
して表示させてください^ 


違が中の項目は、表示の色が反転しまず。 

またはボタンを押して、項目を還択してください。 


項目を達択し> 〇設をボタンを押すと、さ6に詳細な項目を表示しまず。 

設定値を表示している場合は、 t 】設走ボタンを押すと、選択中の値にま走します。（値の左に ネ ががき 
ます。） 




メニューの I 頁目については、「操作バネルのメニュ ー- 覽」（184 ぺ ージ） をご質ください。 


ここでは、マルチパーパストレイの用紙サイズを M 横送りに設定する場合を例に説明します。 

^jlH (〇から®まであ U ます。） 

〇操作パネルに[印刷できます]と表 
示されていることを確認します。 
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I すンラインキャンむル 

〇〇 


ONLINE CANCEL 





• MENU . 

ちる If 設定オンラインキャンごル 

。除。。 



0 ボタンを数回押して[メニュ ー] 

を逞択し、 r ) 設をボタンを押しま 
ず。 


@ [トレイ構成]が選択されているの 
で、〇設定ボタンを押します。 


0りボタンを数回押して[マルチ 
パーパストレイ設赶を違択し、 

設定ボタンを押します。 


@ [用紙サイズ]が選択されているの 
で、 ^^設をボタンを押します。 


@ 〇>、ボタ^で設定する用紙サ 
ィズを選択し、〇設定ボタンを押 
します。ここでは、 [ A 4 横をり]を 
達択した場合を例にしています。 


9 設をしたサイズの左側に*が付いて 
いることを確認します。 


畢 
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③〇 オンラインボタンを押し、に口 
刷できます]を表示しまず。 

これで完了です。 
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4 プリンタのまな機能について 


印刷して確認できること . 40 

操作パネルで確認できること . 43 

カラーを調整する . 45 

ネットワークについて . 51 

巧っていると役に立つ操作 . 58 

高度な操作 . 60 

特別な操作旧00 1 Menu). 70 

特別な操作 (Print Statistics). 72 











印刷して確認できること 


操作パネルを使って、次の情報を印刷することができます。 

• 現在プリンタのメニューで設をされている値や消耗品の使届状況（メニューマップ印刷） （41 ページ) 
• プリンタに標準で搭載されているフォントの一覧（フォントリスト印刷） （42 ページ） 
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フォントリスト印刷のサンプル 

PS フォントリスト 



PCL フォントリスト 
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プリンタの設定を印刷する（メニューマツプ印刷) 


プリンタのメニューに設をされている値や消耗品の使用状ミ兄，印刷した枚数などをお認したい場合に EP 
刷してください。 

^jin (〇かまであ U まず。） 

〇トレイ 1 じ八 4 用紙をセットしまず。 



機能設定 


h プリンク情報 


h プリンク情報印刷 


戸 


認証巧刷 

メニュー 


フリンタ情報印刷 


h 設定内容 


-ネツトワーク 
-デモページ 
-ファイルリスト 


MENU ■ 

戻るI 設定 3ンラインキャンがレ 

3换〇。 



オンラインモヤン它ル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 



@表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることを確認します。 


0 [v> ボタンを数回押して[プリンタ 
情報印刷]を違択し、設定ボタ 
ンを押します。 一 


〇 CP* ボタンを押して[設を内容]を 
選択し、 (3 設定ボタンを押します。 


@〇 設をボタンを押します。 

メニューマツプ印刷が開始されます。 
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プリンタ搭載フオントを印刷する（フオントリスト印用 U ) 


プリンタに搭載しているフォントを確認したい時に印刷します。 

また、フォントが正しく印刷されない場合などに印刷し，プリンタじ異常がないかを磕認しまず。 




プリンタの内蔵ハードディスクにダウンロードした市販のフォントは印刷されません。 


I 印刷できます 


CMYK 

1 丄 I -II II - 1 

h- J — 



^を 3ンラインキャンたル 

〇〇 


ONLINE CANCEL 


機能設定 


プリンク情報 


h プリンタ情報印刷 


□ 認証巧刷 
|— メニュー 


• MENU • 

戻る I ^ 設定 オンラインキャンたル 

。换〇〇 


フリンタ情報印刷 


hPS フォントリスト 


- PCL フォントリスト 
-エラー □グ 

-カラー プ□ファイルリスト 


, ,設ミ 3ンラインキャン t ル 

准000 

80 か I ぺ^ Enter ON 匿 CANCEL 




巧ンラインキヤン它ル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 


^jlH (〇から@まであります。） 

〇トレイ 1 に八 4 用紙をセットしまず。 

@表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることをお認します。 


@ ボタンを押して[プリンタ情報 
印刷]を達択し> 〇設定ボタンを 
押しまず。 ^ 


〇 ^ボタンを数回押して [ PS フォン 
トリスト]または [ PCL フォントリ 
スト]を選択し、〇設をボタンを 
押しまず。 一 


@ (3) 設をボタンを押します。 

フォントリスト印刷が開始されまず。 
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操作パネルで確認できる 

印刷した枚数を確認する 


と 


次の印刷枚数を確認できます。 

トレイ1: トレイ1か6給紙した用紙の枚数を表示します。 

トレイ2~5(オプション）：をトレイか6給紙した用紙の枚数を表示しまず。 

マルチパーパストレイ：マルチパーパストレイか6給紙した用紙の枚数を表示します。 


印刷できまず 


CMYK 

I 1_ I 11 11 I 

トナ-ミ置ミミ 


をを オンラインキャンじル 

〇〇 

む ter ON LINE CANCEL 


磯能設定 


h プリンタ情報 




プリンタ情報巧刷 
認証。刷 

メニュ ー 


■ - メ品 NU - 

戻る 設ミ すンラインキャン它ル 

jr 4300 


プンタ情報 


h 印刷枚数 


-消耗品残量 
-ネツトワーク 
-トレイ用紙サイズ 


r^^OO 

I V 9 Enter ON LINE CANCEL 



メニユー 

I MENU * 

戻る 設ミ タンラインキャン它ル 

'グ。 



〇〇 


Enter ON LINE CANUL 


巧刷できまず 


トナー 

CMYK 

I I 


)51 S f 


メニユ ー 
MENU ■ 


設ミ すンラインキャンたル 

〇〇 

Enter ON LINE CANCEL 


^jli ( o から @ まであ U ます。） 

〇表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることをお認します。 


@ ボタンを押して[プリンタ情報] 

を還がし、 Q 設をボタンを押しま 
す。 


@ ボタンを押してに P 刷枚数]を 

逞択し、 pi 設定ボタンを押しまず。 


©反 ボタンを数回押すと、[トレイ 1] 
(トレイ1か6給おした用紙の枚数）、 
[トレイ 2] などを表示します。 


0磕認が終わったら、〇オンラインボ 
タンを押し、[印刷できまず]を表示 
しまず。 
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消耗品の寿 DP を確認する 


トナーカートリツジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、を着器ユニットの寿命を確■認でき 
ます。 


巧刷できます 


CMYK 

I し I 11 11 I 

トナ-=百=ち 


設定 オンラインキでン t ： ル 

〇〇 


Back Enter ONLINE CANCEL 

、ヘルプ 


機能設定 


h プリンタ情報 


h 


プリンな情報印刷 
_認証印刷 

|~ ZL — 


フリンタ情報 


h 印刷枚数 


h 消耗品残量 


-ネツトワーク 
-トレイ用紙サイズ 


■ -园- - 

戻る 訝を オンラインキャンたル 

の〇〇〇 


設定 むラインキャン t ル 

の〇〇〇 



^jli (〇から @ まであ U ます。） 

〇表示部にに P 刷できます]と表示し 
ていることを確認します。 


ボタンを押して[プリンタ情報] 
を還がし、广^設をボタンを押しま 

す。 、ノ 


@ ボタンを押して[消耗品残量]を 

還択し、〇設定ボタンを押します。 


© ボタンを数回押し、それぞれの 

消耗品（イメージドラム、ベルト、走 
着器、トナー）の寿命を確認します。 


0磕認が終わったら、〇オンラインボ 
タンを押し、[印刷できまず]を表示 
しまず。 




沿'耗品残量画面のトナーの右側の数値は、取り付けているトナーカートリッジの種類によって変わります。 
(5.0 K ) の時、製品購入時、または標準トナーカートリッジを取り付けています。 

(15.0 K ) の時、大容量トナーカートリッジを取り付けています。 
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カフーを調整する 


色巧を強くする、弱くする 


プリンタの色巧を巧みに合わせて調整できます。 

調整は、を色の淡い （ High 怕 ht ) •濃い ( Dark ) •中聞 （ Mid - tone ) の3か所の部分を濃くしたん薄く 
することで指定します。 

カラー調整は、ユーティリティでも斤うことができます。詳しくは別冊「応用編」の「カラーを調整ずる」 
をご覧 < ださい。 


カラー調整の流れ 


カラー 調整パ クーン 




ここでは、シアンのミ農い部分 ( Dark ) を調整する場合を例にしていまず。 

手順 (〇から®まであ U まず。） 




〇表示部にに P 刷できます]と表示し 
ていることをお認します。 


0 ボタンを数回押して[プリンタ 
調整]を還がし、〔)設をボタンを 
押します。 一 


每 
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DARK 
瘡い部分 



すンラインキヤンたル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 





• MENU • 

戻る I ^設ミ オンラインキャン它ル 

ク换。。 


@ ボタンを数回押して[調整パ 

ターン EP 刷]を違択しまず。 


©0 設定ボタンを押し、カラー調整 
パターンを印刷します。 


印刷結まを見て、調整したい色を殖 
認します。 


@パターン印刷後は左のような表示に 
なります。 


〇 Cj > ボタンを押して[シアン調整]を 
達択し、 (3 設をボタンを押します。 

シアン L ソ外を調藝したい場合は、調整した 
い色を選巧します。 


@ ボタンを数回押して [ Dark ] を 
逞択し、 (3 設をボタンを押しまず。 

淡い部分を調整したい場合は [ High - 
light ] を、中闇部分を調整したい場含 
は [ Mid - Tone ] を選択しまず。 



プリンタ調整 


-シアン調整 
-マゼンタ調整 
-イエ□一調整 


LDark 


h シアン調整 


卜調藝パターン印刷 


h 調整パターン印刷 




■■■■ 
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巧刷できます 
■ CMYK 


トナ— 


I 11 I 




• menu • 

お If 設定 オンラインキャン它ル 

か〇〇 



戻る 、設定 オンラインキャンごル 



〇〇 



オンラインキヤンむル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 


© G 〉 ボタンまたはじ^ボタンを押 
し> 設定してある値より大きい数値 
にします。 

設定できる値の節囲は-3か6+3で 
す。プラスは濃い方向に、マイナス 
は薄い方向に調整します。 

⑩〇 設定ボタンを押し、値をまをし 
ます。 

まをすると、数値の左側にネを表示 
します。 


の〇 オンラインボタンを巧し、[印刷 
できまず]を表示します。 


の印刷したいファイルを開き、印刷し 
ます。 

巧みの色にな6ない場合は、手順〇 
〜®を繰り返して < ださい。 
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自動で濃度と階調の補正を巧う 


自動で濃度と階調の補正を行うように設定しておくことができまず。工場化荷時の設定ではオン（自動 
で巧う）になっています。 



1巧刷できまず1 

/ 

• menu • 

房る 設ミ すンラインキャン它ル 





〇〇 

Bock Enter ONLINE CANCEL 



CMYK 

1 し 1 11 11 1 

トナ-ミ置ミミ 




_> 




設定 ：}ンラインキャン t ル 

の000 


フリンタ調整 


-灌度補正 
-色ずれ補正 
-調整パターン巧刷 


霞 


オンラインキヤン它ル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 


^jlH (〇から @ まであ U ます。） 

〇表示部に[印刷できまず]と表示し 
ていることを確認します。 


@ ボタンを数回押して[プリンタ 

調整]を選択し、〇設定ボタンを 
押します。 ^ 


©の ボタンまたは に ボタンを巧し 
て[自動濃度補正モード]を還がし、 
( )設をボタンを押します。 


〇 ボタンを押して[オン]を選択 
し > ("つ設をボタンを押します。 



を 


設ま すンラインキャンたル 

〇〇 

Enter ON LINE CANCEL 


@o オンラインボタンを押し、[印刷 

できます]を表示します。 


これで完了でず。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されていると、自動遺 
度補正が行われない場合があります。交換メッセージが表示されたら、新しいものと交換してください。 



オン 


h 自動灌度補正モー 


h プリンタ調整 
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濃度の補正をする 


工場化荷時の設定では，自動で濃度と階調の補正を巧うようになっていまずが （48 ページ参照 h 印刷 
結果の色の濃度が気になるちは、次の手順で濃度の補正を行って<ださい。 


【印刷でさます] 





トナー 

C 

M Y K 

1 

=== . 



すンラインキヤンごル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 




オンラインキャンむル 

〇〇 




• MENU • 

戻る I ^設定 オンラインキャンじル 

OKOOO 

Back 1 ^ Enter ONLINE CANCEL 


\ヘルプ 
HELP 



^jii (〇から0まであ U ます。） 

〇表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることを確認します。 


@ ボタンを押して[プリンタ調整] 

を逞択し、(■つ設定ボタンを押しま 

ず。 、ノ 


@ ボタンを押して[濃を補正]を 
逞択し、 (3 設をボタンを押します。 


〇 〇設をボタンを押します。 


濃度の補正が行われ、[濃を巧正中 
です]のメッセージを表示します。 

補正が終わると、メッセージは消え 
ます。 




廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されると濃度の補正が行われません。 
交換メッセージが表示されたら、新しいものと交換してください。 
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色すれの補正をする 

印刷結果の色ずれが気になる方は、をずれの補正を巧って<ださい。 

^jii (〇から©まであります。） 


巧刷できます 


CMYK 

L _1_ - II I I -1 

トナ- 


フリンタ調整 


-自動鶏度補正モード 
-灌度補正 


卜色ずれ補正 


1- 調整パターン印刷 



すンラインキヤン它ル 

00 



\ 

f 磯能設定： ^ 


• menu * 



h メニュー 
己管理者巧メニュー 


戻る1 ^ 設定 オンラインキャンたル 

。换〇〇 



■ h プリンタ調整 1 




i J 


Back W ^ Enter ONLINE CANCEL 

\ 





MENU ' 

房る I 設ミ オンラインキャンたル 

。换〇〇 


卜 


/、 


色ずれ補正 




実行 







し/ 

\J 



オンラインモヤンじル 

〇〇 



〇表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることを確認します。 


@ [ v > ボタンを押して[プリンタ調整] 
を還がし、〇設定ボタンを押しま 
ず。 


@ ボタンを押し、[をずれ補正]を 

違択し、〇設定ボタンを押しまず。 


©0 設をボタンを押します。 


をずれのネ甫正が行われ、[カラー調整 
中でず]のメッセージを表示します。 

色ずれの補正が終わると、メッセー 
ジは消えます。 




廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されると色ずれの補正が行われません。 
交換メッセージが表示されたら新しいものと交換してください。 
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ネットワークについて 
IP アドレスを設定する 


プリンタをネットワークに接続して使用する場合、 IP アドレスを設定する必要があります。ただし、ネッ 
トワーク上に DHCP / BOOTP サーバなどが存在し，自動的に IP アドレスが設走される環境では、この操 
作はを要ありません。 




設定 スンラインキヤンたル 

の〇〇〇 



— MEW - 

お 


3ンラインキヤンたル 

〇〇 


\ヘルプ 
HELP 


手順 (〇から®まであ U ます。） 

〇電源スイッチのオンのを押します。 


@操作パネルに[印刷できます]と表 
示したことを磕認します。 


@じ^ボタンを数回押し、[管理者用 
メニュー]を逞択し、 C ') 設定ボタン 
を押しまず。 ^ 


0パスワード人力画面じなるので， 

ボタンまたはボタンで1 
巧目の英数字を違択し、 (3 設定ボ 
タンを押しまず。次の析に移るので、 
同様の手順で入力します。 

パスワードの初期値は raaaaaa 」 でず。 
最後に (3 設をボタンを押します。 


导 


プリンタの主な機能について 
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菅埋る用メニュ- 


h ネツトワーク設定 


-印刷設定 
- PS 設定 
- PCL 設定 


ネットワ~ク設定 

IP アドレス設定_ 


h IP アドレス 


-サフネツトマスク 
ゲートウ X イアドレス 



巧ンライン丰ヤン12ル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 


• MENU • 

戻る I ^ 設定 オンラインキャンたル 

。换〇〇 



-メニコ-. 

戻る * "^設ミ オンラインキャン亿ル 


:展 


〇〇 

ON LINE CANCEL 




3ンラインキヤン忆ル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 



メニユ ー 

* MENU * 

戻る I 設を オンラインキャン t ル 

ク除ろ。 


@ の ボタンまたはボタンを押し 
て[ネツトワーク設走]を逞択し >(■) 
設定ボタンを押しまず。 一 


@ ボタンを数回押して [IP 

アドレス]を選択し、〇設定ボタ 


ンを押します。 


み 0>ボタンまたはいボタンを押し' 
IP アドレスの1巧目を設定します。 

ここでは、192.168 .0.2 に設をする 
場合を例にします。 

ボタンを2秒 t (上押すと，早送りし 
ます。 

® ^^設をボタンを押します。 


© ©〜@を繰りあし、全ての巧を設走 
しまず。 


导 
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ネットワーク設定 

h IP アドレス設定： 


IP アドレス 


-サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイアドレス 



オンラインキヤン t ル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 


3ンラインキヤンじル 



〇〇 

ONLINE CANCEL 


巧）4巧目を設定すると設定した値の左 
側にホがつきます。 


< D リ戻るボタンを押します。 


@ [ IP アドレス]と同様に、「サブネッ 
トマスク丄「ゲートウェイアドレス」 
を設定しまず。 



® 〇オンラインボタンを押します。 

プリンタに設を値が保ちされ、ネッ 
トワーク機能が再起動します。 

[印刷できます]と表示された6完了 
です。 


プリンタの主な機能について 
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ネットワーク機能を初期化する 

手順 (1 から2までありまず。） 



電源を OFFI こします。 

電源の切りでは「電源を切る J (19 ぺージ）を 
ご覧ください。 


2 


プッシュスイ、ソチを押したまま，プ 
リンタの電源を ON にします。操作 
パネル上に[しば6くお待ちくださ 
い/ネットワーク初期化中でず]と 
表示された6、プッシュスイ、ソチか 
6指を離します。 


ネットワークの設走値が初期化され 
まず。 


プリンタの主な機能について 
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ネットワークの設定情報を印刷する 


プッシュスイッチを巧して Network Infomation を印刷する 

手順 (1 せら艺 まであ U まず。） 



ブプリンタの電源を ON にし、操作パ 
! ネルに[印刷できまず]と表示して 


いることを殖認します。 


2 


プッシュスイッチを3秒聞と J 上押 
し続けてか6、離しまず。 


プリンタの主な機能について 
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操作ハネルから Network Information を印刷する 

^]ii (〇から©まであります。） 



機能設定 


プリンク情報 


h プリンタ情報印刷 


□ 認証巧刷 
1~ メニュー 


フリンタ情報巧刷 


I - 設定内容 


トネットワーク 


-デモページ 
-ファイルリスト 



すンラインキャンむル 

〇〇 


MENU 

房る I 設定 3ンラインキャン它ル 

ク换ろ。 



习■ンフイン子ヤンごル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 


〇表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることをお認します。 


@ [ p ボタンを数回押して[プリンタ 
情報印刷]を違択し、〇設定ボタ 
ンを押します。 ^ 


ボタンを押して数回[ネット 
ワーク]を逞択し、广气設走ボタン 
を押しまず。 一 


© [印刷実行]が違択されていることを 
磕認し、 f ) 設定ボタンを押します。 


これで完了です。 
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ネットワーク設定情報のサンプル 

Network Information ( 全 2 枚） 


雌做〇 1 \ Information 


MAG アドレス 


0 化 UC 抑 INE 刖 P&44SC9 日 


General Information _ 

Network Model OHLANM 剛 

Fhnware Vers か 01.01 


<X1(WBWJ びん化 0) 
uon (押 UWE&NIF か另 PI 


HueLnk Status 
NeMotSOtue 


IE だ曲 1XSU 山 , 


Ptouesl OWOFF 


LINK FAIL 

Pa か田 Transniltsd 
Total P 说な 3 Received 


TCP/IP Configuratlo 

IPAdchM Sel I 


Sifinet " 凶！ 

… NS 5，ver {Pnmsry) 
WINS Survar (Secondar 

术 I 化 Regsbetlm SWu 

DNS Server (Primafy) 
ONSSarver (Saixn か ry 


DONS Host Mama 
MSS Don* Name 
DONS か gl かか n 扣化 


WUAl 

か化 O'! 


2 田 <2 肚 2 化 0 

1»2.169 01 
0.0 0 0 
OOQO 

The WINS server 。 nd found. 

0.0 0 0 
田 SABLE 
… aop&e 49 C 9 B 


MacrTDsn 

PnnterNanetPnma'Q idenitfiedtpy irss nare.) 
WndiMeRa わ 

IVSD Print ENABLE 

Nurr 占 ■(< MS がが 0 

NetWare Configuratii 


WMC 的 LINE" CPS-S49C9B 


P-Se^fWode 
Print 3eru«r Name 
MD Poling わ la 

Bindei) Mode 
tCSMoile 

Tr# Nams 

むけが Nvie 
も Pri 山 w Mode 
Jet Timeout 


EtherTalk Configuration— 

日がか Piintsr Name UlCROUNE 

Typa Narw LaserWriter 

ZoneNarrs 


Quoie Server WMalWnt Server* 由 nday/NDS • IPX) 
000000 OG 

GKI<MICROLINE91DR か扣化巧 


IWOOMO " 叫 


Lflngu が 
AulhentcaHan 




な , fate Type 
〜 teon ゴ v3 ^ 听 

Maintenance. 


LAN ， 口 ) （SaltinB 
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知っていると役に立つ操作 


省電カモードに設定する 


プリンタが一定時間、巧刷やデータの受信を行わない場合、省電カモードになるように設定できます。 
省電カモードに人るまでの時闇は、日分、15分、30分、60分、240分です。 

工場化荷時の設定では、5分になっています。 



機能設定 


-プリンタ情報 
-プリンタ情報印刷 
日認証。刷 


h メ ニュ- 


MENU ' 

戻る I 設ミ 3ンラインキャンたル 

。换。。 




7ンフ1ン子ヤン C ル 

〇〇 


ON LINE CANCEL 


システム調整 


h パヮーセーブ移行時聞 


-アラーム 解除 
-エラー 自動解除 
-マニュアル タイムアウト 



スンラインキヤンごル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 



^ jl | l (〇から®まであ U ます。） 

〇表示部にに P 刷できます]と表示し 
ていることをお認します。 


@ ボタンを数回押して[メニュー] 

を違択し、設定ボタンを押しま 

す。 、ノ 


@ [ p ボタンを押して[システム調整] 
を還がし、〇設定ボタンを押しま 
す。 


0 [パワーセーブ移巧時聞]が達択され 
ているので，設定ボタンを押し 
ます。 ^ 


@現在設定されている値の左側にホが 
付いています。 


每 


プリンタの主な機能について 
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— MENU • 

設定オンライン丰ヤンたル 

fcoo 

■ I V M Enter ONLINE CANCEL 



■ MENU 

戻る I 設定 タンラインキャンじル 

<3み 〇。 



オンラインキヤンたル 

00 

ONLINE CANCEL 


@にボタンまたはりボタンを数回 
押し、時聞を違がします。 

ここでは、240分に設走する場合を 
例にします。 


〇 U 設をボタンを押し' まをします。 
設をした値の左側に本が付きまず。 


③〇 オンラインボタンを巧し、[印刷 
できまず]を表示します。 


これで完了です。 


プリンタの主な機能について 
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フオントを追加するには（動作モードを変更する) 

プリンタにフォントを追力□する場合は，動作モードを [ PostScript ] に、タイムアウト印刷を [90 秒] 
に設をします。その後、コンピュータか6フォントをダウン□ードしてください。 

工場化荷時の設走では、[自副になっていますので、通常の印吊临巧う場合はそのまま使用してください。 

市販のフォントのダウンロ-ドえ姑槐兄や互換性については、事前にフォンい-力にご確認ください。 


巧刷できまず 


トナ— 


CMYK 

I 11 I [ 


機能設定 


-メニュー 
•プリンタ調整 


* MENU * 

房る I 設定 3ンラインキャン它ル 

斗みろ。 

Back I Enter ONLINE CANCEL 


MENU ' 

戻る I ^訝定 3 ンラインキャンごル 

。换〇〇 


f パスワード入力 1 

で - み命命苗 - f 

B 




手順 (〇か 5® まであ U ます。） 

〇表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることを確認します。 


0 ボタンを数回押して[管理者用 

メニュー]を選択し設定ボタ 
ンを押します。 


@パスワード人力画面になるので， 
にボタンまたはのボタンで 1 
巧目の英数字を達択し，【 ） 設をボ 
タンを押しまず。次の析に移るので、 
同様の手順で入力します。 

パスワードの初期値は raaaaaa 」 です。 
最後に設定ボタンを押します。 

〇 ボタンを数回押して间刷設を] 
を違がし、設定ボタンを押しま 

ず。 、ノ 




-コピー枚数 
-両面印刷 
-ジョブオフセツ I 


MENU ' 

戻るI ^設を すンラインキャンごル 

。换〇〇 


0 ボタンを数回押して[動作モー 

ド]を選択し、(■、設走ボタンを押 
しまず。 一 


导 


管理者用メニュー 

トワーク設定 


- PS 設定 
- PCL 設定 



タンラインキャン t ル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 


高度な操作 


h 動作モード 


P Ep 刷設定 


管理者巧メニこ 
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• - メ品? U — - 

房る' 設定 3ンラインキャン亡ル 

の 〇〇〇 


巧刷できます 
■ CMYK 


トナ- 




_にユ-_ 

MENU 

戻る をを オンラインキャンむル 

グ_ 


、、..レ 

Back 


00 


£がが ON LINE CANCEL 


\ヘルプ 
HELP 


機能設定 


-プリンク情報 
-プリンタ情報巧刷 


：1認証印刷 


[—メ ーュー 


システム 設定 


-アラーム解除 
-エラー自動解除 
-マニュアルタイムアウト 


•タイムアウトな)刷 


• - メ品志- - 

戻る 設定 オンラインキャン t ル 

nPOO 



iSS オンラインキヤン它ル 

r^OOO 


設を オンラインキャンたル 

の000 



メニユー 

* ' MENU " 

戻る 設定 むラインキャン t ル 

の〇〇〇 


@ ボタンを数回押して [Post 

Script ] を達択し、 ） 設定ボタ 
ンを押します。 

[ PostScript ] の左側に*が付きます。 


み 〇オンラインボタンを巧し、[印刷 
できまず]を表示します。 


③の ボタンを数回押して[メニュー] 
を選択し、設定ボタンを押しま 

ず。 、ノ 


@ ボタンを押して[システム設定] 

を違択し、〇設定ボタンを押しま 


す。 


晒いボタンを数回押して[タイムア 
ウト印刷]を違択し、設走ボタ 
ンを押します。 


0 ボタンを数回押して [90 秒]を 

違択し、設をボタンを押します。 


每 
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• menu • 

房る I 設定 オンラインキャン它ル 

クみろ。 



\ 

す)刷できまず 

/ 

I MENU * 

戻る1 設を オンラインキャンごル 

OKDOO 



CMYK 

L _|_ 1 - 11 1 1- 1 






Back 1 V Enter ONLINE CANCEL 


/ 




の [90 秒]の左側に本が付いているこ 
とを確認しまず。 


® U オンラインボタンを押し' [印刷 
できまず]を表示します。 


これで完了です。 


プリンタの主な機能について 
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パスワードを変更する 


P (ニューで 巧 マークが付いている項目は、管理者 W 外が変更できないように、パスワードによって保護 
されていまず。工場化荷時の設定では管理者用^ニューと目 00 1 Menu のパスワードは、 raaaaaa 」 になっ 
ています。 

変更したパスワードはをれないようにしてくださし、。パスワードをちれると、5マークが付いている項目を表示、変更すること 
巧 ができなくなります。 


巧刷できます 


CMYK 

I し I 11 11 I 

トナ-=百=ち 



設を オンラインキャンたル 

〇〇 


ONLINE CANCEL 



^jlH (〇か 5© まであ U ます。） 

〇表示部にに P 刷できまず]と表示さ 
れていることを確認します。 


0 [ p ボタンを数回押し；「管理者用 
メニュー]を違択し設をボタ 
ンを押します。 


@パスワード人力画面じなるので、変 
更前のパスワードを入力します。 

に ボタンまたは [ p ボタンを押 
してけ行目のま数字を違択し、 (3 
設定ボタンを押します。次の析に移 
るので、同様の手順で入力しまず。 

最後に C ) 設定ボタンを押します。 


營埋ち用メニュ~ 

-フラッシュメモリ設走 
一八ードディスク誤定 
-システム設定 


トパスワード変更 



习ンラインキヤン t ル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 




をを オンラインキャン它ル 

〇〇 


ONLINE CANCEL 


0管理者用メニユー画面になるので、 
じ）ボタンを数回押して[パスワー 
ド変更]を違択し >(3設走ボタン 
を押しまず。 


@ りボタンで新しいパスヮ- 

ドの1巧目を逞択します。 
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■ MENU * 

戻る I 設定 タンラインキャンたル 

<3み〇。 


\ヘルプ 
HELP 



オンラインキャンごル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 



オンラインキヤン它ル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 


®o 設をボタンを押します。 


け行目の数字が*に変わり、次の巧に 
移ります。 


9 曾〜@同様の手順で、全ての巧じつ 
いて数字を違がし、設定ボタン 
を押しまず。 ^ 


③殖認のため®〜©と同様の手順で、 
おしいパスワードをもう一度入力し 
まず。 


©0 オンラインボタンを押し、[印刷 
できまず]を表示します。 

これでパスワードの変更は完了でず。 
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内蔵ハードディスク（オプション）を初期化する 

内蔵八ードディスクを工場化荷時の状態にします。 




初期化すると凶下の内容が消去されます。十み検討の上、操作してください 
-追加した フォント 
-「認証印刷」で登録したジョブ 
-登録したフ オーム 


印刷できます 


トナ- 


C M Y K 


織能設定 


木-- 

画 

-プリン女調整 


管理者巧メニュー 


パスワード入力 


* 求イよ *I 


B 


营理者用メニュー 

フラッシュメモリ設を 


h 八ードディスク設定 


-システム設定： 
-パスワード変更 


メニユ ー 
■ MENU 


設を オンラインキャンたル 

〇〇 

Enter ON LINE CANCEL 


\ 〜レフ 
HELP 


■ menu 

試を 3 ンラインモヤン tz ル 

ろろ 


メニュ- 

— MENU 

霞 


牙ンライシキャン t ル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 


設を オンラインキャンたル 

の〇〇〇 



\ 

[ 八ードディスク設定1 


* MENU ' 

居ろ sfS ?? 寸、,=ン、1 * 一、，ゎ 11 



■h 初期化 1 


厌口 ぶ化 习■ノフイノ子ヤノ U ル 

000 

Back Enter ONLINE CANCEL 



^パーテイシ3ン蛮更 
^フォーマット 


V 





^jlH (o から @ まであ u ます。） 

〇表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることをお認します。 


@ Cv ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を違択し設をボタ 
ンを押します。 ^ 


@パスワード人力画面じなるので、 

に> ボタンまたはボタンで 1 
巧目の英数字を達択し、〇設をボ 
タンを押します。次の巧に移るので、 
同様の手順で入力します。 

パスワードの初期値は raaaaaa」 です。 
最後に¢3設定ボタンを押します。 

©反ボタンを数◎押して[ハ-ド 
ディスク設走]を違択し、設走 
ボタンを押します。 一 


0 [初期化]が違択されているので、 
Q 設走ボタンを押します。 
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巧ンント P ノ " E ル 

〇〇 



■ MENU ■ 

戻る I 設定 タンラインキャンたル 

<3 み 〇。 



オンラインキャンごル 

〇〇 

ONLINE CANCEL 



@ [実行]が還択されているので、 (3 
設定ボタンを押しまず。 


〇 [はい]が違択されているので、〇 
設定ボタンを押しまず。 

[いいえ]を選択すると、曾の画面 
に戻り、内蔵八ードディスクの初期 
化は行いません。 


© [はい]が違択されているので、 (つ 
設をボタンを押しまず。 

内蔵八ードディスクの初期化がはじ 
まります。 

[いいえ]を違択すると> @の画面 
に戻り、プリンタを再起動した時に 
内蔵八ードディスクの初期化を実行 
しまず。 

@〇 シャットダウン/リスタートボタ 
ンを押して再起動します。 
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内蔵ハードディスク（オプション）の空き容量を確保する 

内蔵八ードディスクは，工場化荷時に 「PCU、 「共通丄 「PS」 の3つのパーティションに分かれています。 
それぞれのノ 'f ーティションの容量を変更したり，プリンタじ保をした不要なジョブを削除することがで 
きます。 

プリンタの操作パネルで内蔵八ードディスクのをパーティションの空き容量をお保するには、次の2つの 
方法がありまず。 

• 不要なジョブを削除する 
• パーテイシヨンの サイズを変更する 


/、•ーティションのサイズをず更すると《下の内容も-;肖去されます。十々検討の上、操作してください。 
-追加したフォント 

-「認証印刷」、「プリンタに保ち」で登録したジョブ 
-登録した フォーム 


不要なジョブを削除する 

「認証印刷」または r プリンタに保存」指ををした印刷ジョブが、八ードディスクの「共通」パーティショ 
ンに残ったままになっていると、八ードディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除すること 
によって、空き容量をお保することができます。 rpcu および rpsj パーティションの空き容量は変 
わりません。「パスワードを入力してから印刷蔵証印刷)丄「ジョブを保をして繰り返し印刷する」（別 
冊「応用編」）をご覧<ださい。 


パーティシヨンサイズを変更する 

使用していないパーティシヨンのサイズをルさくずることじより、目的のパーティシヨンの空き容量を 
お保することができます。 

手順 (〇から®まであ U ます。） 


〇表示部にに P 刷できます]と表示し 
ていることを確認します。 


0 ボタンを数回押して[管理者用 

メニュー]を選択し、〇設定ボタ 
ンを押します。 ^ 


@パスワード人力画面じなるので， 

(2> ボタンまたは じ; > ボタンで1 
巧目の巧数字を達択し{ ) 設をボ 
タンを押します。次の巧に移るので、 
同様の手順で入力します。 

パスワードの初期値は raaaaaa」 です。 
最後に f ) 設定ボタンを押します。 



戻る 設ミ 3ンラインキャンかレ 


〇〇 


Enter ONLINE 


機能設定 


.メこ 

画 

-プリン女調整 


管理者巧メニュー 


戻る： 設ミ オンラインキャンじル 

の〇〇〇 
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つ^一てイシヨン茲更 


h PCL 2096 


-共通5096 
■PS 3096 
-く適献 



• menu • 

戻る I ^設ミ オンラインキャン它ル 

〇换〇〇 

Back II V Enter ON LINE CANCEL 



オンラインキヤンむル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 




オンラインキャンむル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 



■ MENU 

戻ミ^ I ^設ミ 3ンラインキャンたル 

り除。。 


〇 ボタンを数回押して[八ード 
ディスク設走]を逞択し、广設走 
ボタンを押します。 J 


0 ボタンを数回押して[パーテイ 

シヨン変更]を違択し，設をボ 
タンを押します。 一 


@ [jX ボタンを数回押して [PCL 209 6] 
を違択し、設定ボタンを押しま 
ず。 

ここでは、 PCLA"- テイシヨンのサ 
イズ谨 U 合）を20%か615%に減6 
し> 共通パーテイシヨンのサイズを 
巳0%から55%に増やす場合を例にし 
ていまず。 

〇 (j> ボタンを数回押して設走したい 
サゴズ（この場合は15%)を選択し、 

I設定ボタンを押しまず。 


〇 


® 戻るボタンを押します。 

PCL パーティシ ヨンの サイズが15% 
になり、共适パーテ イシヨンの サイ 
ズが55%になっていることを殖認し 
まず。 
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习■ンン干でン " E ル 

〇〇 



■ MENU ■ 

戻る I 設定 タンラインキャンじル 

<3 み 〇。 



⑩[はい]が逞択されているので、^ 
設定ボタンを押しまず。 

[いいえ]を違択すると> ® の画面 
に戻ります。この場合、八°ーティシヨ 
ンのサイズは変更されません。 


0 [はい]が逞択されているので、【 ） 
設定ボタンを押しまず。 

シャットダウンが始まります。 

[いいえ]を逞択した場合口ま、©の 
画面に戻りまず。内蔵八ードディス 
クのパーティションサイズの変更は, 
次回のプリンタ起動時に行われまず。 

® シャットダウンが完了ずると、左図 
のメッセージが表示されます。 

() シャットダウン/リスタートボタ 
ンを押して再起動します。 
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特別な操作 （Boot Menu ) 


通常の使用では設をするか要のない特別な項目は Boot M 飢 U に人っていまず 。 Boot M 飢 U の項目の詳細 
は、付録の「操作パネルのメニューー覧表」（旧4ページ）をご覧ください。 

Boot Menu のパスワードは、管 S 者用メニューのパスワードと同じです。 


Boot Menu を表示するには 


手順 (1 か65まであります。） 

1 プリンタの電源が OFR こなっている 
, ことを確認しまず。 

-電源の切り方は19ぺージをご覧くださ 

し、。 




• MENU . 

戻る || 話ミ オンラインキャンたル 

。險。〇 


4 パスワード入力画面になるので、パ 
スワードを入力しまず。 

ボタンまたはボタンを押 
してけ行目の英数字を違択し、【 ） 
設をボタンを押します。次の巧に移 
るので、同様の手順で入力します。 
最後に G 設定ボタンを押します。 


Boot Menu 


h Parallel Setup 


- U 沈 Setup 
- Storage Setup 
- Power Setup 



設 s すンラインキャンじル 

〇〇 


夕 


パ スワー ドが一致すると 、 Boot 
Menu が表示されまず。 
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USB インタフ I ースの転送モードを変更する 

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続している場合に、印刷できない、期待通りの印刷結まが 
得られない時に変更すると、正常に印刷できることがあります。 

工場出!荷時の設定では、 [480 Mbps ] (USB High Speed ) になっていますが、 [12 Mbps ] (USB Full 
Speed ) に変更できます。 


^jin ( o かまであ U まず。） 


-Boot Menu 


|- Parallel Setup 


卜 USB Setup 


- Storage Setup 
- Power Setup 


USBSetup 


|-USB 


h Speed 


- Soft Reset 
- Offline Receive 



3 ンラインキャンたル 

〇〇 


MENU ■ 

戻る I ^設定 オンラインキャンむル 

。换〇〇 


O [Boot Menu ] を表示させます。 
[Boot Menu ] を表示させるには、 

70 ページをご覧 < t ごさい。 

ボタンを押して [USB Setup ] 
を違択しイ）設をボタンを押しま 
ず。 

@反 ボタンを押して [ Speed ] を選 
択し、〇設定ボタンを押します。 



戻る 、菌ミ オンラインキャンたル 



〇〇 




3ンラインキヤン它ル 

〇〇 



@ ボタンを数回押し、設定したい 
スピードを表示しまず。 

ここでは[に Mbps ] に変更する場 
合を例にしていまず。 


ゆ〇 設をボタンを押し、まをします。 

まをしたスピードの左側に水が付き 
ます。 


@〇 オンラインボタンを巧し、[印刷 
できまず]を表示します。 


これで完了です。 
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特別な操作 （Print Statistics) 


prints ね tistics の項目の詳細は、付録の「操作パネルのメニュ ー- 覧表」り84ぺージ）をご覧ください。 

Print Statistics を表示するには 

手順 (1 か6 5まであります。） 

1 プリンタの電源が OFF になってい 
• ることを殖認します。 

-電源の切りでは19ぺージをご覧くださ 

い。 



工場化荷時の設定ではパスワードは 
「0000」になっていまず。 



夕 


パ スワー ドが一致ずると 、 Print 
Statistics が表示されます。 
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5 消耗品の交換 


交換の時期がおづいた6 . 74 

トナーカートリッジの交換 . 75 

イメージドラムカートリッジの交換 . 78 

定着器ユニットの交換 . 86 

ベルトユ ニ、ソ トの 交換 . 89 

廃棄トナーボックスの交換 . 93 

給紙 □ —ラーの巧換 . 95 










交換の時期が近づいたら 


消耗品の交換の時期がおづくと > 下の表のようなメッセージを表示しますので > 新しいものを準備します。 
メッセージが「〜を交換してください」（〜の中には消耗品の種類が人ります）に変わった6、おしいわ 
のと交換しまず。 


消耗品の種類 

操作パネルのメッセージ 

交換の時期が近づいてか 
ら、交換の時期になるま 
での間に印刷できる枚数 

交換方法 

交換の時期が近づくと- 

► 交換の時期になると 

トナーカートリ 
、ソジ 

CCCCCM) トナーがか 
なくなっています(巧） ■ 

. トナーカートリッジを 
>交換してください(*3) 

印刷密度が 5% の A4 サイ 
ズの文書を横送りで片面 
印刷した場合、約 1,050 
枚 

75ぺージ 

イメージドラム 
カートリッジ 

CCCC(*1) イメ ージド 
ラムの寿命が近づいて- 
います 

イメージドラムを交換 
► して<ださい（*4) 

A 4 サイズの文書を1度に 

3 枚ずつ横送りで片面巧 
刷した場合、約 3,000 あ 

78ぺージ 

を着器ユニット 

定着器の寿命が近づい 
ています ■ 

定着器を交換して<だ 
► さい 

A 4 サイズの文書を横送 
りで片面巧刷した場 
合、約10,000枚 

86 ぺージ 

ベルトユニット 

ベルトの寿命が近づい 
ています ■ 

ベルトを交換して<だ 
► さい 

A 4 サイズの文書を1度 
じ3枚ずつ横送りで片面巧 
刷した場合、約 

10,000枚 

89ぺージ 

廃棄トナーボッ 
クス 

廃棄トナーボックスの 
寿命がおづいています 

廃棄トナーボックスを 
f 巧あしてください（巧） 

印刷密度が 5% の A4 サイ 
ズの文書を横送りで片面 
印刷した塌合、約 3,000 
枚 

93ぺージ 

給紙 □ _ラ_ 

操作パネルにメッセージは表示しません。 

詳し<は交換方法をご覧<ださい。 

95ぺージ 


交換の時期になりましたら、 EP 刷品位が化下したり、巧障の原因となリますので早めに交換してください。 
プリンタの性能を引き化すためには、純正消耗品をご使用ください。それと J タトの消耗品での動作や性能 
は保証できません。トナーカートリツジの純正消耗品には 「 OKI 」 の□ゴが人っておリます。 


*1 CCCC はトナーの色（シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）を表します。 

*2 「トナーが少なくなっています」を表示中は、イメージドラム内のトナーで印刷していまず。トナーカー 
トリ ッジは空なので，新しいトナーカートリッジへ交換できます。このメ、ソセージと同時に印刷を中 
止し，早めにトナーを交換したしづ這合は，操作パネルで[トナー不足印刷継続]の設をを[中山に 
してください。 （174 ページ） 

*3 トナーの交換時期になると印刷動作を一時停止しまず。その後、トップカバーを開閉することにより、 
A 4 サイズ5%密度で約100枚嫩20枚を5励印刷できますが、それと J 降の印刷動作ができなく 
なります。 

*4 イメージドラムの交換時期になると EP 吊働作を一時停止しまず。その後、トップカバーを開閉するこ 
とによん A 4 サイズ5%密度でお2,000枚印刷できまずが、それた(降の印刷動作ができなくなります。 

*5 廃トナーボックスの交換時期になると印刷動作を一時停止します。その後，トップカバーを開閉ずる 
ことにより， A 4 をを5%密度、一度に3枚ずつの片面印刷で約200枚印刷できますが、それ W 降の 
印刷動作ができなくなります。 


消祷品の交換 
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' 消耗品の交換の目まは、付録の「消耗品の寿命について」をご覧くださし、。 
ジ •消耗品はお近くの販売店でお求めください。 




















トナーカートリッジの交換 


操作パネルに、 [ トナーカートリツジを交換してください]と表示されたら、次の手順に従ってトナーカー 
トリ ツジを交換してください。 

準備するもの：新しいトナーカートリッ义使用済みのトナーカートリツジを人れる袋 




トップ カバーを 完全に開い 
たが態で作業しないと、プ 
リンタが故障するおそれが 
あります。 



手順 (1 か610までありまず。） 

ここではシアンのトナーカートリツジ 
の交換を例にしています。 


プリンタ本体のトップカバー八ンド 
ルを握り、トップカバーを開けます。 


A ミ主意 


やけどのおそれ 
があります。 


A 



走!着器ユニットは高温になっています 
ので、触らないでくださし、。 

巧撫ずるトナーカートリツジの色を 
磕認し、レバー(青色）を矢印のち 
向 I こ止まるまで回します。 



3 


卜十ーカートリツジをゆつくり持ち 
上げて、取り化します。 



使用';きみトナーカー 
リッジは絶がに义の中 
に入れないでくださし、。 
中に入っているトナー 
が飛び散り 爆発し、 やけ 
どのおそれがあります。 


取り化したトナーカートリッジは準 
倩しておいた袋に人れ、トナーが飛 
び散らないように封をしまず。 
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レバー（青色）は回さない 
でください。トナーがこぼ 
れます。 



4 


夕 


6 


おしいトナーカートリツジのをを植 
認し、包装袋か6取り化します。 


トナーカートリツジを矢印の方向に 
数回おります。 


トナーカートリ、ソジを平6な場所に 
置き、 テープを はがします。 


7 


テープをはがした面を下にして持ち 
まず。 

イメージドラムのポストにトナー 
力ートリツジの巧を合わせ、イ;<一 
ジドラムの上に静かに下ろします。 


8 


トナーカートリツジを上から押さえ 
ながら、 レバー（青色）を矢巧のち 
向へ止まるまで回し、□ツクしまず。 
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LED へッドのレンズ面 



9 


LED ヘッドカバーを 開き、柔らか 
いティッシュぺー パーで LED へ、 ソド 
(4 ヶ 所） を 軽く拭きます。 

LED へ、ソ ドカバーは、トップカバー 
と同時に閉じますので、開いたまま 
でも問題ありません。 


プリンタのトップカバーを閉じまず。 

トップカバーは途中から重くなりま 
ず。強く押して閉じてください。 

これでトナーカートリツジの交撫は 
完了です。 


, 使用';きみのトナーカートリッジの回収を行っています。（ 180 ぺージ） 

やむを得ず処かされる場合は、ポリ袋などに入れて、'必ず地域の条例や自治体の指示に従っ 
て廃棄してください。 
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操作パネルに、[イメージドラムを交換してください]と表示された6、次の手順でイメージドラムカー 
トリ ツジを交換してください。 同時に、同じ色の[トナーカートリツジを交換してください]と表示し 
ている場合は、トナーカートリツジも交あしてください。[トナーカートリツジを交換してください]と 
表示してしぶい場合は、今までお使いのトナーカートリツジを取り付けることもできます。旧2ぺージ） 




商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

イメージドラムカートリツジは、直が日光や強い光（約1500ルクス切上）に当てないでください。室内の照明の下でも5 
み間 ULb は放置しないでくださし、。印刷品位が低下する恐れがあります。 


イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを同時に交換 
する場合 

準備するもの：新しいイメージドラムカートリッジ 
がしいトナーカートリッジ 

使用済みのイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを人れる袋 
柔らかいテイ 、ソ シュペーパー 



手順 (1 か613までありまず。） 

ここではシアンのイメージドラムと卜 
ナーカートリ、ソジの交換を例にしてい 
まず。 

ブプリンタ本体のトップカバー八ンド 
,ルを握り、トップカパーを開けまず。 


A ミ主意 


やけどのおそれ 
があります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっています 
ので、巧虫らないでくださし、。 


2 


交換するイメージ ドラムカ-トリ、ソ 
ジの色を磕認し、上に持ち上げなが 
ら取り化しまず。 

トナーカートリツジも一緒に取り化 
されます。 



使用沼みイメージドラム 
カートリッジとトナー 
力ートリッジは絶がに 
火の中に入れないでく 
ださい。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発 
し、やけどのおそれがあ 
ります。 


取り化したイ六ージドラムカート 
リッジとトナーカートリッジは、準 
倩しておいた袋に人れ、トナーが飛 
び散らないように封をしまず。 



イメージドラムカートリツジの交換 


消耗品の交換 


78 




































イメージドラムカートリッ 
ジの緑色の感光体部みに手 
を触れたり、固い物にぶつ 
けないよう、取り扱いに十 
分ご注意ください。 



3 


新しいイメージドラムカートリツジ 
を包装袋から化しまず。 



4 


そのままプリンタにセツトします。 



夕 


親指と人差し指で保護シートの両端 
をつまみ、残りの指でイメージドラ 
ムカートリツジを巧えなが6、保畫 
シートを矢 EP のち向に引き巧きます。 



6 


ストッパ、トナーカバー、シリカゲ 
ルを外します。 


消耗品の交換 
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を 


レバー(青色）は回さない 
でください。トナーがこぼ 
れます。 



トナーカートリッジ 


7 

8 


新しいトナーカートリツジの色を植 
認し、包装袋か6取り化します。 

トナーカートリツジを左ちに数回振 
U ます。 



9 


トナーカートリツジを平6な場所に 
置き、テープをはがします。 



//] テープをはがした面を下にして持 
/レち、イメージドラムのポストにトナー 
力ートリツジの穴を合わせ、イメー 
ジドラムの上に静かに下ろします。 


トナーカートリツジを上から押さえ, 
レバー（青）を矢印の方向へ止まる 
まで回し，□ツクします。 

(イメージドラムにトナーカートリ、ソ 
ジを取り付けます。） 


消祷品の交換 
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LED へッドのレンズ面 



/^ LED ヘッドカバーを 開き、柔らか 
^いティッシュぺーパーで LED ヘッド 
(4 ヶ 所） を 軽く拭きます。 

LED へ、ソ ドカバーは、トップカバー 
と同時に閉じますので、開いたまま 
でも問題ありません。 


13 


トップカパーを閉じます。 

トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 

これでイメージドラムカートリッジ 
とトナーカートリツジの交換は完了 
です。 


，使用巧みのイメージドラムカートリッジ、トナーカートリッジの回収を行っています。（184 
ぺ—ジ） 

やむを得ず処かされる場合は、ポリ袋などに入れて、也、ず地域の条例や自治体の指示に従っ 
て廃棄してください。 


消耗品の交換 
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イメージドラムカートリツジのみ交換する場合 

トナーカートリツジは今までお使いのものを取り付けます。 


新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されます。 
残量のかないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに「トナーがかなくなっています」のメッセージが表示される場合があり 
ます。 

準備ずるもの：新しいイメージドラムカートリッジ 

使用済みのイメージドラムカートリッジを入れる袋 
柔らかいティ 、ソ シュペーパー 



手順 (1 か612までありまず。） 

ここではシアンのイメージドラムの交 
換を例にしています。 

ブプリンタ本体のトップカバー八ンド 
' ルを握り、トップカパーを開けまず。 


A ま意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 

ま:着器ユニッ 

卜は高温になっています 


2 


ので、巧虫らないでください。 

交換するイメージドラムカートリ、ソ 
ジの色を殖認し、上に持ち上げなが 
6取り化します。 

トナーカートリ、ソジも一緖に取り化 
されまず。 


3 


トナーカートリッジのレバー（青) 
を矢 Ep の方向へ止まるまで回し、□、ソ 
クを解除しまず。 



消耗品の交換 
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イメージドラムカートリッ 
ジの緑色の感光体部みに手 
を触れたり、固い物にぶつ 
けないよう、取り扱いに+ 
みご注意ください。 



4 


トナーカートリッジを静かに持ち上 
げ、平らな場所に置きまず。 

イ；<ージドラムカートリッジは、準 
倩しておいた袋に人れ、トナーが飛 
び散らないように封をします。 



使用’;きみイメ ージドラ 
ムカートリッジは絶が 
に义の中に入れないで 
<ださい。中に入ってい 
るトナーが飛び散り爆 
発し、やけどのおそれが 
あります。 



夕 


新しいイメージドラムカートリッジ 
を包装袋から取り化しまず。 



6 


そのままプリンタにセツトします。 



7 


親指と人差し指で1呆畫シートの両端 
をつまみ，残りのちでイメージドラ 
ムカートリツジを巧えなが6、保護 
シートを矢印のち向に引きなきます。 


消耗品の交換 
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ストッパ、シリカゲル、トナーカバー 
を外します。 


4で取り化したトナーカートリツジの 
巧を、イメージドラムのポストに合 
わせ> 静かに下ろしまず。 


トナーカートリツジを上から押さえ、 
レバー(青）を矢印の方向へ止まる 
まで回し>□ツクします。 

(イメージドラムにトナーカートリ、ソ 
ジを取り付けます。） 


消祷品の交換 
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LED へッドのレンズ面 



11 


LED ヘッドカバーを 開き、柔らか 
いティッシュぺーパーで LED ヘッド 
(4 ヶ 所） を 軽く拭きます。 

LED へ、ソ ドカバーは、トップカバー 
と同時に閉じますので、開いたまま 
でも問題ありません。 


12 


トップカバーを閉じます。 

トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 

これでイメージドラムカートリツジ 
の交換は完了です。 




使用済みのイメージドラムカートリッジの回収を行っています。 （180 ぺージ） 

やむを得ず処かされる場合は、ポリ袋などに入れて、化ず地域の条例や自治体の指示に従っ 
て廃棄してください。 


消耗品の交換 
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定着器ユニットの交換 


操作パネルに、[定着器を交換して<ださい]と表示されたら、次の手順で定着器ユニットを交換してく 
ださい。 


準備するわの：新しい定着器ユニット> 使用済みの定着器ユニットを入れる袋 



手順 (1 から目までありまず。） 

/プリンタの電源を切りまず。 

電源の切りでは19ぺージをご覧くださし、。 


2 


プリンタ本体のトップカバー八ンド 
ルを握り、トップカバーを開けます。 


3 


定着器 ユニッ トの□ック レバーを 矢 
E 口の方向に起こし、□ック を お除し 
まず。 


A ま意 


やけどのおそれ 
があります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっています。 
熱いときは無埋をせず、冷めるまで待っ 
てから作業を巧ってください。 


消祷品の交換 
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を 


LED へッドに当たらないよ 
うにを意してください。 



定着器 ユニッ トの八ンドルを持ち、 
上に持ち上げて、を着器を取り化し 
ます。 

取り化したを着器は、温度が下がる 
まで放置し、準備しておいた袋に入 
れ、封をします。 


おしいを着器ユニットを包装袋か6 
取り化し、平6な場所に置きます。 


を着器 ユニッ トの□ックレバ- 
印の方向に起こしまず。 


-を矢 



定着器 ユニッ トの八ンドルを持ち、 
プリンタ本体の中に静かに垂直に入 
れまず。 


消耗品の交換 
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8 


定:着器 ユニッ トの □ックレバーを 矢 
EP のち向に倒し、 □ツク しまず。 


9 


プリンタのトップカバーを閉じます。 

トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 

これでを着器ユニットの巧換は完了 
です。 


巧用'るみのを着器ユニットの回収を斤っています。（化〇ぺージ） 

やむを得ず処々される場合は、ポリ袋などに入れて、化ず i 也域の条例や自治体の指示に化■: 
て廃棄してください。 


消耗品の交換 
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ベルトユニットの 交換 


操作パネルに、[ベルトを交換してください]と表示された6、次の手順でベルトユニットを交換してく 
ださい。 


準備するもの：おしいべルトユニット、使用済みのベルトユニ、ソトを入れる袋 

黒い紙のようなもの用3り化したイメージドラムにかけておきます） 


手順 (1 か511まであ U ます。） 

/プリンタの電源を切ります。 

電源の切りでは19ぺージをご覧くださし、。 



トップカバーを完全に開い 
たが態で作業しないと、プ 
リンタが故障するおそれが 
あります。 




ドラムバスケツトは持ち 
上げないでください。 
イメージドラムカートリツ 
ジを取り出す時、トナー 
力ートリ ツジの レバー (青） 
は動かさないでください。 



2 


プリンタ本体のトップカバー八ンド 
ルを握り、トップカパーを開けまず。 


A 注意 


やけどのおそれ 
があります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっています 
ので、触らないでくださし、。 


3 


イメージドラム4個を取り化し、平ら 
な場所に置きまず。 


消耗品の交換 
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み 


ドラムバスケットは持ち上 
げないでくださし、。 


を 


LED へツドに当たらないよ 
うにま意してください。 



4 


取り化したイメージドラムに光が当 
た6ないように、上に黒い紙などを 
かけておきます。 




6 


ベルトユ ニ、ソ トの八ンドルを両手で 
持ち、ち側を先に持ち上げ、静かに 
取り化します。 

取り化したベルトユニットは、準備 
しておいた袋に入れ、封をしまず。 


消祷品の交換 
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巧しいべルトユニ、ソトを包装袋か6 
取り化します。 

ベルトユ ニ、ソ トの八ンドルを両手で 
持ちます。 

ベルトの左側か6プリンタ本体の中 
に静かに入れ> ベルトユニットの軸 
をプリンタ本体の溝（手前と奥の2ヶ 
所）に合わせて置きまず。 


□ックレバー (2 ヶ所）を矢 EP のち 
向に倒し、ベルトを固をします。 


消耗品の交換 
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//? イメージドラム （4 個）を元の位置 
IU に戻します。 


//卜 、ソプカバーを閉じます。 


トップカパーは途中から重くなりま 
ず。強く押して閉じてください。 

これでべルトユニ、ソトの巧換は完了 
です。 


^<7^^使用済みのベルトユニットの回収を行っています。 （1 如ぺージ） 

^ "V やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、也、ず地域の条例や自治体の指示に従っ 
て廃棄してくださし、。 


消祷品の交換 
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廃棄トナーボックスの交換 


操作パネルに、晓棄トナーボックスを交換してください]と表示されたら、次の手順に従って廃棄トナー 
ボックスを交換してください。 

準備するもの：新しし儒棄トナーボックス、使用済みの廃棄トナーボックスを入れる袋 

手順 (1 から7までありまず。） 



操作パネルを水平付近まで起こしま 
ず。 


2 


フ□ントカバーの両端を持ち、手前 
に倒しなが6開けます。 


3 


廃棄トナーボックスの□ック（青色) 
を押し、手前に引きます。 


消耗品の交換 
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廃棄トナーボックスは再利 
用できません。 




キャップ 
〈廃棄トナーボックス背面〉 




4 


廃棄トナーボックスを取り化します。 

取り化した廃棄トナーボックスは> 
準備しておいた袋に入れ、トナーが 
飛び散6ないように封をします。 


夕 


取り化した廃棄トナーボックスのち 
側のキャップを外し、背面の回収 □ 
にふたをしまず。 



使用’;きみ廃棄トナーボッ 
クスは絶がに义の中に 
入れないでください。中 
に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけど 
のおそれがあります。 


6 


新しい廃棄トナーボックスを包装袋 
か6取り化します。 

廃棄トナーボックスの下側を先に入 
れ、セットします。 

しっかり取り付け6れたことを殖認 
しまず。 


/ フ□ントカバーを閉じます。 

これで廃棄トナーボックスの交換は 
完了です。 


消祷品の交換 
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广义 ^使用済みの廃棄トナーボックスの回収を行っています。 （180 ぺージ） 

L ソや むを得ず処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、也、ず地域の条例や自治体の指示にお 
て廃棄してください。 

















































給紙口ーラーの交換 

各トレイごとに給紙□ーラーが3個ついていまず。 

トレイ1〜己（トレイ2〜日はオプシヨ： y ) では、3個の給紙□-ラーを交換します。マルチパーパストレイで 
は、2個の給紙□-ラーを交換しまず。各トレイあたりに0,日00枚の印刷を目安に交換してください。 

トレイ1〜5とマルチパ-バストレイの給紙□-ラ-は、形がが異なります。 



消耗品の交換 
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4 トレイ 1 を完全に引きおきます。 

トレイ1を停止する位置まで引き出 
し、持ち上げなが6引き抜きます。 


夕 


トレイを引き抜いたところか6手を 
入れ、給紙□ーラの爪を外側に広げ 
なぜら、 軸か6外します。 

全て （3 個）の給紙□ーラーをかし 
まず。 

取り化しじくい時は、トレイ1サイド 
カバー側か6かしてください。 




給紙口ーラーの形をよく確 
量ミしてくださし、。 



消祷品の交換 
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レイの給紙ローラーを交換するとき 


準備ずるもの：新しい給紙□ーラー 2個 

手順 (1 か622までありまず。） 



プリンタのち側面のボタンを押し, 
マルチパーパストレイを晶けまず。 


消耗品の交換 
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用紙ガイド 



用紙サポータ 




2 


巧紙サポータを開け，用紙ガイドを 
少し中央にず6しまず。 


3 


マルチ パーパス トレイのち側につい 
て、マルチ パーパス トレイとプリン 
夕本体をつないでいる部分の レバー 
を國の位置に移動します。 


4 


ち手でマルチパーパストレイをかし 
持ち上げ、左手でレバーを内側に押 
し > 外しまず。 


消祷品の交換 
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夕 


3と同様に、マルチパーパストレイ 
の左側について、マルチパーパスト 
レイとプリンタ本体をつないでいる 
部分のレバーを図の位置に移動しま 
ず。 


6 


左手でマルチパーパストレイを持ち 
上げ、ち手でレバーを内側に押し、 
外します。 


7 


外した部分をプリンタ本体側に移動 
しまず。カバーが上がり，給紙□一 
ラーが 見えまず。 


8 


図のようじカバーをつまみ、ちから 
外します。 


消耗品の交換 
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Q 下の□-ラーのツメを外側に広げな 
口ぜら、 左にスライドさせ外します。 


外した□—ラーの下にある巧に指を 
/レ入れ、図の矢印の方向にカバーを開 
けます。 

給紙□ーラーが見えまず。 


//給紙□-ラーのツメを外側に広げな 
II ぜら、 左へスライドさせ外しまず。 


消祷品の交換 
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取り付ける前に、給紙ロー 
ラーの形状を確認してくだ 
さし、。 



12 


新しい給紙□ーラーを取り付けます。 
カチ、ソと音がずるまで、しっかりと 
挿し込みます。給紙□ーラーが外れ 
ないことを確認します。 



13 カバーを閉めまず。 


図のように金属部分を指で軽 < 押し 
/了ながら、おしい給紙□-ラーを取り 
がけます。カチ、ソと音がするまでしっ 
かりと挿し込みます。 

給お□ー ラーがかれないことを植認 
しまず。 



/ r カバーを図のように持ち、最初に左 
w の突起を巧に人れ、右の突起をお< 
押しながら巧に人れます。 


































プリンタ本体とマルチパーパストレ 
!り イをつないでいる部分を両手で持ち、 
カバーを 下ろしまず。 


y スマルチパ_パストレイのち端をかし 
//持ち上げ、レバーの架起を図のよう 
にはめ化みます。 


18 


レバーを図の位置に移動しまず。 


がマルチパーパストレイの左端を少し 
/ブ持ち上げ、レバーの突起を國のよう 
にはめ込みまず。 


消祷品の交換 
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20 


レバーを図の位置に移動します。 


ク/用紙ガイドを両側に広げ、用紙サポー 
ム/夕を畳みまず。 



^マルチパーパストレイを閉じます。 
これで完了です。 


消耗品の交換 
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(MEMO) 


消耗品の交換 


104 



6 清掃/快適に 

お使いいただくために 


プリンタ表面の清掃 . 106 

LED へ、ソドの清掃 . 107 

給紙日ーラーの清掃 . 108 






プリンタ表面の清掃 


準備するもの：水または中性洗剤、やわ5かい乾いた巧2枚 

手順 (1 か53まであります。） 



プリンタの電源を切りまず。 

電源の切り方は19ぺージをご覧ください。 



ク1おの布に水または中性洗剤を含ま 


せ、かたく叙ります。 
プリンタの表面を拭きます。 


3 


もう1枚の乾いた布でなき取ります。 


清掃/快適にお使いいただくために 


106 




































巧刷結果にかずれや白いすじが入ったり、文字がにじむ場合に行ってください。 
準備する もの； 柔らかい ティ、ソ シュペーパー 




トップカバーを完全に開い 
たが態で作業しないと、プ 
リンタが故障するおそれが 
あります。 


LED へッドのレンズ面 

へッ ドカバー 


卜 ップカバーハンドル 


トップカバー 



メチル アルコール やシ： 
ナーなどの溶剤は、 LED へッ 
ドを傷めますので使用しな 
いでください。 



手順 (1 か63まであります。） 

ブトップカバー八ンドルを握り、トッ 
' プカバーを開けます。 


A ま意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 

走:着器 ユニッ 

卜は高温になっています 


ので、巧虫らないでください。 


2 


LED ヘッドカバーを 開け、柔らかい 
テイ、ソシュぺーパーで LED ヘッドの 
レンズ面 （4 ヶ巧）を軽く拭きます。 
LED へ、 ソドカバーはトップカバーと 
同時に閉じまずので、開いたままで 
も問題ありません。 


J トップカパーを閉じまず。 

トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 

これで完了です。 



LED へッドの清掃 


清掃/快適にお使いいただくために 
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給紙口ーラーの清掃 


紙づまりがよく起こる場合に巧ってください。給お□-ラーはをトレイ额こ3個付いていまず。トレイ1 
〜已（トレイ2~5はオプション）とマルチパーパストレイでは清掃ちまが異なります。 

準備するもの：水でしめ6せたやわ6かい布 


ここではトレイ1の給紙□—ラーの清掃を例にしています。トレイ2〜已（オプ 
シヨン）も同様の手順で巧います。 


手順 (1 から7までありまず。） 

ブ腕時計やブレスレットなどを外しま 
クず。 

と プリンタの電源を切ります。 

電源の切りでは19ページをご覧ください。 



3 


トレイ1サイドカバーを開けます。 


4 


トレイ1を完全に引きおきます。 

トレイを停止ずる位置まで引き化し、 
持ち上げなが6弓 I きなきます。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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夕 


トレイ1を引き抜いたところか6手 
を入れ、水でしめ5せた柔らかい布 
で給紙□ーラー （3 ヶ所）のミちれを 
拭き取ります。 

拭きにくい場合は、トレイ1サイドカ 
バー側か6行ってください。 


6 


トレイ1を元に戻します。 



/ トレイ1サイド カバーを 閉じます。 

これで給紙□ーラーの清掃は完了で 
ず。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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手順 (1 か617までありまず。） 

y プリンタのち側面のボタンを押し, 
' マルチ八°ーパストレイを開けます。 


P 用紙サポータを開け、用紙ガイドを 
少し中央にずらします。 


〇マルチパーパストレイのち側につい 
J て、マルチパーパストレイとプリン 
夕本体をつないでいる部分の レバー 
を國の位置に移動します。 







































4 


ち手でマルチパーパストレイをかし 
持ち上げ、左手でレバーを内側に押 
し、外しまず。 


夕 


3と同様に、マルチパーパストレイ 
の左側について、マルチパーパスト 
レイとプリンタ本体をつないでいる 
部分のレバーを図の位置 I こ移動しま 
ず。 


6 


左手でマルチパーパストレイを持ち 
上げ、ち手でレバーを内側に押し、 
外しまず。 


7 


外した部分をプリンタ本体側に移動 
します。 カバーが 上がり、給紙□一 
ラーが 見えまず。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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8 


□-ラーの下にある穴に指を入れ、 
矢印の方向にカバーを開けます。 



9 


水でしめ6せた柔6かい布で給紙 
□ーラー (3 ケ所）の汚れを拭き取 
U ます。 



10 


カバーを閉めまず。 



11 


プリンタ本体とマルチパーパストレ 
イをつないでいる部分を両手で持ち、 
カバーを 下ろします。 


清掃/快適にお使いいただくために 


112 




























/ クマルチパーパストレイのち端を少し 
I こ 持ち上げ、レバーの突起を國のよう 
にはめ込みます。 


13 


レバーを図の位置 I こ移動します。 


マルチパーパストレイの左端をかし 
/ザ持ち上げ、レバーの架起を図のよう 
にはめ化みます。 


15 


レバーを図の位置に移動しまず。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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// マルチパーパストレイを閉じまず。 


これで完了です。 



























7 オプションについて 


オプションの種類 . 116 

増設メモリ . 117 

巧蔵ハードディスク . 120 

両面印刷ユニット . 123 

オプショントレイ、大容量トレイ . 127 

プリンタドライバにオプションの設定をする . 129 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 134 










オフシヨンの種類 


プリンタをさらに'快適にお使いいただくために、じ(下のオプションを用意していまず。 
オプシヨンの種類と用途は t (下の通りでず。 


オプションの種類 

説明 

取り付け方 

増設メモリ 

プリンタのメモリ不足エラーが化る時(こ追加すると、エラーが 
軽減されます。 

両面印刷や製本巧刷、長尺巧刷、階調印刷をする攝合【こは、追 
力□することを推奨しまず。 

r 了合巧刷エラー」が化る時に取り付けると、エラーが軽減され 
ます。 

117ページ 

内蔵八ードディスク 

認証印刷やバッファ巧刷、巧刷データの保存をしたい時に取り 
がけます。 

市販のダウン□ー ドフォントを追加する時に屯取り付けまず。 
r 了合巧刷エラー」が化る時に取り付けると、エラーが輕減され 
まず。 

に0ページ 

両面印!刷ユニット 

用紙の両面に印刷したい時やか冊子を作りたい時（製本巧刷） 
に取り付けます。 

に3ぺージ 

オプショントレイ 
大容量トレイ 

プリンタじセットできる苗紙を増やしたし俯に®り付けます。 

127ページ 

長尺サポータ 

長尺紙の給紙をサポートします。 

長尺サポータじ添付の説明書 
をご覧ください。 

フイニ、ソシャーユニット※ 

巧刷結果にホチキス止めをしたい時やパンチしたい時に取り付 
けます。 

注：フィニッシャーユニットを使巧するためには、インパー 
クユニット、 セカンドトレイユニット、大容量トレイユ 
二、ソトが必要です。 

お客様ご自身では取りがけは 
できません。 

沖デー女の指定業者が行いま 
す。 

カード認証キット （ F 5、 F 6) 

にカードを用いて認証巧刷をしたい時に取り付けます。 

ミま：. US 目ホストインタフェースカードが必要です。 

-にカード、にカードリーダは添付されていませんので、 
別途ご用意ください。 

カード認証キット （ F 5、 F 6) 

に添付のユーザーズマニュア 
ルをご覧ください。 

US 目ホストインタフェース 
力ード 

IC カード認証巧刷をしたい時に取り付けます。 

USB ホストインタフェース 
カード(こ添付のユーザーズマ 
ニュアルをご覧ください。 

データプ□テクションキット 
份 

八ードディスクに保存されるデータを暗号化し、特定の暗号鍵 
がないと読み化せないようじ保護するシステムです。 

テ’ークプ□テクションキット 
A 2 じ添付のユーザーズマニュ 
アルをご覧ください。 

プリントジョプアカウンティ 
ングソフトウェア 

ユーザー毎に、巧刷した枚数を集計したり、使用状況を管理し 
たい時にインストールします。 

プリントジョブアカウンティ 
ングじ添付のユーザーズマ 
ニュアルをご覧ください。 


取りがけ手順の流れ 





プリンタの電源を 
切ります。 

> 

r \ 

オプションを取り 
付けます。 

> 

/ N 

メニューマッ プ印 
刷を斤い、正しく 
取り付けられたこ 
とを{查1君します。 

> 

r 

コンピユータ上で 
プリンタドライバ 
にオプシヨンの設 
ををします。 


オプションを使用して印刷する前に、コンピュータ上のプリンタドライバにオプションの設をがしてあることを確認してく 
ださい。 


オプションについて 
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増設メモリ 


プリンタ本体Iこは 512M 目の六モリが搭載されていまずが、さらにメモリ容量を増やしたいときIこ取り 
付けます。増設の際は、空きス□、ソトにメモリを挿入してください。増設メモリの種類は、 256MB、 
512M 巨の2種です。 




長尺紙に印刷ずるときは、 256 MBliLb の増設メモリの追加を推巽します。 

[メモリオーバーフロー]、 [ T 合印刷エラーです]と表示されるときに追加すると、エラーが軽減されます。 

PS プリンタドライバを使って印刷したときに発生する Limitcheck エラーや VM エラーは、プリンタのメモリ不足が考えられま 
す。増設メモリを追加すると、エラー頻度が軽減することがあります。 

化ず沖データ紳正品を使用してください。沖データ純正品1^^かを使用した場合、動作のイ呆証はできません。 

増設メモリを追加しても、印刷速度は変化しません。 



型名 

メモリ 量（総 メモリ 量） 

MEM256E 

256MB (768MB) 

MEM 己に C 

己に MB (1,024MB) 


取り付け方 

電源を ON のまま取り付ける 
と、プリンタが故障するお 
それがあります。 



オプションについて 
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3 


上下のネジにヶ所）をゆるめ、プ 
リンタ背面の扉を開けまず。 


4 


メモリを袋から取り出す前に、袋を 
プリンタ本体の金属部に接触させて 
静電気を除まします。 


ご メモリを袋から取り化します。 

A メモリをス□ットにカチ、ソと音がす 
U るまでしっかり差し込みます。 


7 


左ちの □、ソ クレバーにヶ所）が、 
固定されていることを確 f 忍しまず。 


オプションについて 
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夕 


扉を閉め、上下のネジ (2 ケ所）をしっ 
かり締めます。 


9 


電源コードとプリンタケーブルを接 
続し、電源を入れます。 


10 


メニューマップを EP 刷し、正しく取 
り付け5れたことを殖認しまず。 

メニューマップの印刷ち法は41ペー 
ジをご覧ください。 

メニューマップに正し<表示されな 
い場合は、取り付け直します。 


11 


コン ピュータの プリンタドライパで 
増設メモリの設定をします。 

132ぺージをご覧ください。 

これで取り付けは完了です。 


オプションについて 
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内蔵ハードデイスク 


次のような場合にプリンタに取り付けて<ださい。 

•認証印刷、バッファ印刷、印刷データの保存をしたい時 
• AdobeTypel フォントを追力□したい時 
• 「了合印刷エラーです」が表示される時 

•プリントジョブアカウンティング（オプション）を使いたい時 




市販のフォントのダウンロードが応が況や互換性については、事前にフォントメーカーにご確認ください。 





ハードディスクは、 「 PCL 」、 「共通」、 「 PS 」 の3つのパーティシヨンにみ割されており、出荷時またはハードディスク初期化 
時には各パーティシヨンのサイズは下記のように割り当てられます。 


パーテイシヨン 名 

サイズ 

PCL 

20% (8GB) 

共通 

50%に 0G 巨） 

PS 

3096 (12GB) 


取りがけ方 

を 

電源を ON のまま取り付ける 
と、プリンタが故障するお 
それがあります。 



オプションについて 
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o 上下のネジにヶ巧）をゆるめ、プ 
^リンタ背面の扉を開けます。 


4 内蔵八ードディスクの □、ソ クレバー 
を引き起こして持ちます。 


5 「HDD」 の表示のラインに合わせて 
内蔵八ードディスクをセツトし、□、ソ 
クレバーの突起部を丸穴に入れま 
す。 


A □ックレバーをカチ、ソと音がするま 
U で倒します。 


オプションについて 
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7 


扉を閉め、上下のネジ (2 ケ所）をしっ 
かり締めます。 


8 


電源コードとプリンタケーブルを接 
続し、電源を入れます。 


9 




取り夕 I •しは、取り付けと逆 
の手 I 幅で斤います。 


システム巧巧 


プリンタシリアルを号 
プリンタ营巧番号： 

: 0987654321 

CU バージョン： B 0. 0 S 


PU バージョン： 00.04.05 

メモリ容量： 512 MB 


レドディスク巧巧： 

40. 0刪巧0]1 

プリンタ巧巧 E 円刷 


, 期 r 巧巧孩 



メニューマップを Ep 刷し、正しく取 
り付け5れたことを殖認しまず。 

メニューマップの印刷ち法は41ペー 
ジをご覧ください。 

メニューマップに正し<表示されな 
い場合は、取り付け直しまず。 


//] コン ピュータの プリンタドライバで 
I U 巧蔵八ードディスクの設定をします。 

129ぺージをご覧ください。 

これで取り付けは完了です。 


オプションについて 
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両面印刷ユニット 


用紙の両面に印刷したいときに取りがけまず。 



両面印刷する場合は、片面印刷時よりもメモリを多く使用します。印刷速度が低下したり、メモリ不足エラーが発生する場合は、 
[印刷品位]を「きれい」または「ふつう」に設定して印刷するか、オプションの「増設メモリ」の追加を推奨します。 



取り付け方 























































































取り夕 f したカバーは、両面 
印刷ユニットを外す時まで 
保管してください。 



4 


プリンタの左側面のカバーのツマミ 
をつまみます。 



夕 


カバーを図の矢印の方向に開き，タト 
しまず。 


6 


両面 EP 刷 ユニッ トの両側面のレール 
ポストが國の位置で□ックされてい 
ることを殖認します。 


オプションについて 
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Q フィニ、ソシャーユニ、ソ トを接続して 
^ いる場合は、元の位置に戻しまず。 

メニューマップを Ep 刷し、正しく取 
/レり付け5れたことを殖認します。 

メニューマップの印刷方法は41ぺ一 
ジをご覧ください。 

メニューマップに正し<表示されな 
い場合は、取り付け直しまず。 


//コン ピュータの プリンタアイコンに 
'' 両面印刷ユニットの設定をします。 

129ページをご覧ください。 

これで取り付けは完了です。 

125 


フプリンタの左側面から、両面印刷ユ 
/二、ソトを差し込みます。 

奥までしっかり差し込みます。 


レールポスト 



両面印刷 


ット側から 


レールポス トを見たところ 


8 


電源コードとプリンタケーブルを接 
続し、電源を入れます。 



設定内容 


CU version ： BO . 09 [ 101. 23 U 02. 
PU version ：00. 04. 05 [ PI 03. 02 
PC し Program version ：04. 37 [ 04 
102- PS 

面巧刷 ： instal ledj 
JPl PUEU DPR :1. (T 62 MC：CP 




オプションについて 













































































両面印刷ユニットの夕 f し方 




両面印刷ユニットを外した 
後は、保管しておいたカバー 
を取り付けてください。 



手順 (1 から3までありまず。） 

/プリンタの電源を切ります。 

電源の切り方は19ぺージをご覧< ださい。 



両面 EP 刷 ユニッ トのち側のレバーを 
手前に倒しまず。 


レバーを開きながら、止まるまで弓 I 
き化します。上に持ち上げなが6さ 
6に引き化して外しまず。 

これで取り外しは完了です。 


オプションについて 


126 































オフシヨントレイ、大容量トレイ 


プリンタにセットできる用紙の枚数や種類を増やしたいときに取り付けます。 

オプショントレイには、1段のオプショントレイと3段が1つになった大容量トレイがあります。オプショ 
ントレイは最大で4段（標準トレイを含めて5段）まで取り付けることができます。 

大容量トレイは1台で3段と数えます。 




セカンド/ サー ド ユニッ 

型名： MLTRY-C3B1 


キヤスター付セカンド7サードニ 
型ち： MLTRY-C3B2 



取り付けたオプショントレイは上から順にトレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5と呼びまず。 


取り付け方 



オプションについて 
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取り夕 f しは、取りせけと逆 
の手順で斤います。 

128 


プリンタは約 77 kg ありま 
す。3人切上で持ち上げてく 
ださい。 


web Kemote 八 — ン 3 ノ ： w 比 1)4 
トレイ用紙サイス 

トレイ1: A 4 巧送り 


システム巧巧 

ィ| I A ご - 11 マ || .. 


: A 4 お送り 



2 


トレイ2の突起とプリンタ底面の巧 
を合わせて重ねます。 



3 


電源コードとプリンタケーブルを接 
続し、電源を入れます。 


4 


夕 


メニューマップを印刷し、正しく取 
り付け5れたことを殖認しまず。 

メニューマップの印刷ち法は41ペー 
ジをご覧ください。 

メニューマップに正し<表示されな 
い場合は、取り付け直しまず。 

コン ピュータの プリンタドライバで 
オプショントレイの設定をしまず。 

129ぺージをご覧ください。 

これで取り付けは完了です。 



オプションについて 


巧巧送送 

W 巧巧巧 






































































フリンタドライバにオフションの設定をする 

プリンタにオプションを取り付けたら、コンピュータ上でプリンタドライバにオプションを取り付けた 
ことを設をします D 


プリンタとコンピュータをネットワーク接続している方 

W 下の手順で巧います。[プリンタの情報を取得ずる]が表示されない場合は、 Network Extension を 
インストールしてから、作業を行ってください。 




Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は設をできません。 


Windows PS プリンタドライパをお使いの方 


OKI MICROLINE 910PS(PS) のブ□パテイ 


1 を巧 J #* I ポ-卜 IIJ 


y 色の巧 i ||が>1ン」デ"イスの!巧] 


ジレーヴラフがウスを PostScript クレーに巧巧する: ぃぃえ 
か； M’l 巧貞記号を PostScript フォントにち加する: ぃぃま 
ジョブタイムアウト Qii 
6顺巧ちタイムアウト: 如0わ 

アウが<ンとしてタウン□-ドする T 尿フォシトサイ; C: 100ピゥわレ 
むトマッブとしてタウン□-ドする上度フォシトサイズ: 600 ピゥたル 
田3インストール巧ち目なオブシヨン 
トレイ睐 1ぐ语おのみ〉 

面面か刷なき: ちがしでいむい 
ハ-ドディスク 巧巧していわい 
フイニ，シサユニット なおし7~いねい 
パ、イ つ- ,, h: 店巧し口.、むい 

プモリ容量:度里512 MB RAM 


乃ン如惟巧を巧待する 


I [ キサンむ 


巧用姐 


〇 Windows Vista/Server 2008では[スタート]-[〕ント□—ル 
パネル]を逞択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では[スタート]-[コント □- ルパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を逞 


択しまず。 

Windows Server 2003では[スタ- 


卜]-ロリンタと FAX ] を 


(WindowsXP の画面） 


逞がします。 

Windows 2000では[スタート H 設走]-[プリンタ]を違択し 
まず。 

@ [OKI M に ROLINE 910 PS ( PS )] アイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックし、[プ□パティ]を選択します。 

@ [デパイスの設を]タブをクリックします。 

〇 [プリンタの情報を取得する]をクリックし、比、 ソト アッで 
をクリ 、ソク します。 

0 [ OK ] をクリックします。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


OKI MIC ROLINE 910PS か CL) のブ□"テイ 


しを技 J 其有1术ート11 


色の管巧』。•:/Iン ID パホろ•ン1 


串||田巧をなな是 
トレ偕の： 

I □面面巧剧2こット(己） 
げィスウ处 
□7 じかの 


フリン9の视ぉ 

,.巧ろ化 UH 扣巧訂グのみが巧する 




JI ツン汹)’运巧を巧得する(留 


ProtMPrint ア巧巧口!曲...〕 


[が-シみI苗巧吸」 


〔 OK !〔 キサ地レ I I 巧用沾） 


〇 Windows Vista/Server 2008では[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を逞択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を達択しま 
ず。 

Windows Server 2003では[スタート]-ロリンタと FAX ] 
を還がしまず。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を還択 
しまず。 

@ [OKI M に ROLINE 910 PS ( PCL )] アイコンをマウスのちボ 
タンでクリックし、[プ□パティ]を違択します。 

@ [デパイスオプション]タブをクリックします。 

© [プリンタの情報を取得する]をクリックします。 

0 [ OK ] をクリックします。 


オプションについて 


129 



























































Macintosh フリンタドライバをお使いの方 


MacOS ではプリンタドライバを追力□する前にオプションが追力□されている場合には自動的にデバイス情 
報が取得されますが、プリンタドライバの追ぶ後にオプションを追力日した場合には、じ(下手順にてオプ 
ションを設をしてください。 

〇アップルメニユーで[セレクタ]を違択しまず。 

@ [ AdobePS ] ドライバを選択し，プリンタアイコンを逞がし 
て[再設を]をクリックします。 

@ [自動違択]をクリックします。 


藝 


現な话巧されている PPD ファイル： 
"OKI MICROLINE 91 OPS" 


I 自れ话巧 I 

I PPD の思が''' I 


I プリンタめ'苗が I 

I オプションの巧ぶ I 


〔车ヤンレ1 

し - 口し -j 


曾 


現な涅巧されでいる PPD フ 7 ィル！ 
■OKI niCROLINE 9I0PS- 
巧ち巧おなオプション 


トレイ段：I 5 (セカンドトレイ+ス容量トレイち加） 壬] 

巧節 n 刷篇畳： |] i おしでいる 丢 J 

ハ-ドディスク： f 括ちしでいる i ( 

フイニサシャユニサト： L 径巧しでいる さ] 

パンチユニツト：I巧おしでいる ミI 


I ]丰 f ンレ I f OK 1 




[オプションの構成]をクリックし、[設を可能なオプション]で追 
加したオプションを手動で設定することもできます。 


〇 [0 K ] をクリックし、[セレクタ]を閉じまず。 


MacOS XI 0.5 な外のプリンタドライバをお使いの方 


Mac OS X ではプリンタドライバを追力□する前にオプションが追力□されていまずが、 「 IP プリント」や 
「 Rendezvous 」 で接続した場合は自動的にデパイス情報が取得されません。 

「 AppleTalk 」 で接続した場合にもプリンタドライバを追化後にオプションを追出した場合には自動的に 
デノ イス情報が取得されません。 

これらの場合、 t (下手順にてオプションを設定してください。 



〇 フ心夕，• 

M に ROUNE 910 PS 
--/名前と場巧 


ブ。 4^5 


M に ROUNE 910 PS 

が- 


〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリンタ設定ユーテイリテイ]をダブルクリツ 
クします。 


@プリンタを違択し、[情報を見る]をクリックし[プリンタ 
情報]を開きまず。 

@ [インストール可能なオプション]を達択しまず。 


キユーを. 

M に ROUNE_9iOPS 
ホストを 

ドライバのバージ3ン； 
10.4 

PPD フ？イルかトジ3ン- 


巧更を追巧 
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o 


MICROUNE910PS 

インストール巧巧なオフシヨン 




トレイ投； ’ 5(セカンドトレイ+大容■トレイ巧ぶ） 


巧面の則装 ■ 

ドディスク 

フイニッシでユニット 
パンチユニット： 0SK している 


乂モリ咨麵：广«ホ512 MB RAM 1;) 


0追力□したオプションを設走し、[変更を適用]をクリックし 
まず。 

@ [プリンタ情報]を閉じます。 


I ( 変巧を適巧 J 


Mac OS X 10.5 プリンタドライバをお使いの方 



己 C のプリンタ《共 s 


Z ： 


か B 中.デ7»*卜 


( フリントキユ ーSW<... 1 ( オブシ 




デフ*化卜めプリンタ：したブ y ンタ 
•ベー y»s" めデフ*ルト®苗 e ヴイズ： [A4 




SJE で百なし1よラに T る C はカザ S ウリVクします. 


-» ドライバ 了 サブライめレペルI 


OW M に ROUNE 910巧巧拍 


\ 〇 [アップルメニユ ー]- [システム環境設赶を選択し，[プリ 
ンタとファクス]をクリックします。 

@ [ M に ROUNE 910 PS ] を選択し、[オプションとサプライ...] 
をクリ 、ソク します。 


1} 


プリンタの T ベてのォプシ3ンモ W 田するには. f れらがここ K 正し<ホ示 a れていることモ« 
* して<ださい，フリンタおよびオブシ3ンめ M- ドウュ7については，フリンタ©マニュアル 
して < ださい， 


トレィ R' r S 化カン K 卜—レイ+夫 MK レイ «&) 
?巧面の BISI 
gA- ドディスク 


@ [ドライバ]タブを達択し,追力□したオプションを設定します。 


J し。。） 〇 [0 K ] をクリックしまず。 


オプションについて 


131 






















































プリンタとコンピユータを USB またはパラレル接続している方 

じ(下の手順で行いまず。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


OKI MICROLINE 910 PS ( PS ) のブ□パテイ 


を お] J 其* I ポ-卜け 


|J« 


y が ■>! ン「デバイ知1巧 L 


ジレーヴラフィックスを PostScript クレイなめする:じじを 
胁’1’1巧ち記号を PostScript フォントにち加する:じ 
ジョブタイム7ウト m . 

巧丘晩ちタイムアウト 3加巧 

アウが f ンとしてタウン□-ドする下皮フォントサイス 100ピウせル 
む卜のプとしてダウンロ-ドする上皮フォントサイス600 ピウたル 


百 3) j 


ISBMjll 1(ち巧のみ） 


习画 


A - ドディスク 巧おしていむい 

フイニヴシザ21クト: 括おしていむい 

バンチユニット 店ちしでいむい 

メモリ容量: 话お已12 MB RAM 

障を化記罰げ刷ジ3プのみ却招する: いいえ 

ブ J ンタの‘语巧を取得する 


〕 I キサン垃1< I 〔綱(が I 


(WindowsXP の画面） 


〇 Windows Vista/Server 2008では[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を違択し、ロリンタ]をクリックします。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を違択しま 
す。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を 
還択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設走]-[プリンタ]を違択 
します。 

@ KKI M に ROLINE 910 PS ( PS )] アイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックし，[プ□パティ]を選択しまず。 

@ [デバイスの設走]タブをクリックします。 

〇 [インス!ル可能なオプション]で追力日したオプションを 
選択し> [搭載している](トレイの場合は該当する値）に変 
更しまず。 

0 [ OK ] をクリックしまず。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


OKI MIC ROLINE 910 PS ( PCL > のプ□バテイ 


I を巧 II 其有けートけ 

わ I 巧? T おな巧宙 


巨 II をの gt II 。ろ》ン r デがイな フタ, ン1 


I トバ叙の： 


哥 


U 而が P のこブトの 

□ ドテ V スウ姐 

□ 7じめ*巧 

7リン加视を 

巧ち I は ? JiEE 阳 リシがのが 阳 I 巧るの 


を 


[ jj リバの怕巧を巧巧する培） 


〔的份:ゎゎヴク它巧午巧巧)''.1 


[が-ゲ以店がが'' I 


im 坚二 Z ] 1 キ似它ル 


-$ 用迫:’ 


〇 Windows Vista/Server 2008では[スタート]-[コント □— 
ルノ ' f ネル]を選択し J プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択しま 


ず。 

Windows Server 2003では[スタ- 
選がします。 


卜]-[プリンタと FAX ] を 


Windows 2000では[スタ- 
ます。 


卜]-隐赶-[プリンタ]を違択し 


@ [OKI M に ROLINE 910 PS ( PCL )] アイコンをマウスのちボ 
タンでクリックし、[プ□パティ]を違択します。 

@ [デバイスオプション]タブをクリックしまず。 

〇巧り用可能な装置]で追力□したオプションをチェックします。 
トレイの場合は、マルチパーパストレイを除いた全トレイ数 
を人力しまず。 

0 [ OK ] をクリックします。 
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Macintosh フリンタドライバをお使いの方 


MacOS ではプリンタドライバを追力日する前にオプションが追力□されている場合には自動的にデバイス情 
報が取得されますが、プリンタドライバの追ぶ後にオプションを追力□した場合には、じ(下手順にてオプ 
ションを設をしてください。 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンを違択し、[プリンタ] 
メニューで[設をの変更]を違択します。 

0 [自動設を]をクリックし、 [0 K ] をクリックします。 


LaserWriter の i さち： 
"けに R 0 UNE 910 PS " 


「 PostScript •…プリンタ記が ( PPD ) ファイル 
I OKI MICROLINE 91 OPS 


まを.. 


f ンスト—ル巧おオプション- 


トレイ巧： 5(セカンドトレイ+大奋 a トレイぶ加） 
面面げ肺装 S : 巧技しでいる 
A - ドディスク：巧ちしている 
フイ ニッ シサ ユニッ ト：巧岩しでいる 


ままの容：Iトレイ数 


5(たカンドトレイ+穴容量トレイ. 


[ 白か設定 


I 丰ヤン tJ レ ]I 


0K 




[変更内容]メニューで追加したオプションを選択し、直下のメ 
ニューでそのが態を選択することでオプションを手動で設をする 
ことができます。 


Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 


Mac OS X ではプリンタドライバを追出ずる前にオプションが追力日されていてち、 riP プリント」や 
「 Rendezvous 」 でキ妾続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。 

「 AppleTalk 」 で接続した場合にもプリンタドライバを追力□後にオプションを追力□した場合には自動的に 
デノ '(イス情報が取得されません。 

デパイス情報を取得ずる手順は > 130ぺージをご覧ください。 
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プリントジョブアカウンテイングの使用について 


め 


オプションのプリントジョプアカウンティングがか要です。 


^プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニユーマップ印刷で 「JobAccounting = ON 」 と印刷さ 

ピツれます。 


工場出荷時に登録可能なユーザの数、および保存可能ログ数 

工場化荷時に登録可能なユーザ ID の数と保存可能な□グの数は W 下のとおりです。□グの内容によって 
は、少な<なる場合があります。 


ハードディスク 

登録可能 ユーザ ID 数 

保な可能ログ致 

無 

5000 ID 

約200□グ 

有 

5000 ID 

約5000□グ 


ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量 

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、八ードディスクの「共通」パーティション り\- 
ドディスクを搭載しているときのみ）およびフラッシュメモリの 「 MIX 」 パーティションの空き容量が 
下のを件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザ ID の登録可能数と□グの保存巧能数は W 下 
のとおりです。 


ハードディスクが 

フラッシュメモリ" 

登録可能 
ューザ ID 数 

保存可能 
ログ 数 

右"化 

「共通」 

パーテイシヨン 

「 PS 」 

パーテイシヨン 

riviixj 

パーテイシヨン 

サイズ 

空き容量 

サイズ 

空き容量 

無 

— 

— 

30 %W 下 

り〇〇に目と^上 

5000 ID が 

約50□グが 

有 

i ( m (上 

3 MBW 上 

30% t (下 

400 KBW 上 

5000 ID 

約150□グ 


八ードディスクは rpcu 、 r 共通丄 rps 」 の 3 つのパーティションに分割されており、出荷時または八一 
ドディスク初期化時にはをパーティションのサイズは下記のように割り当て 6 れます。 

PCL =20% 

共通 =50% 

PS =30% 

み フラッシュメモリは PS 丄 「 MIX 」 の2つのパーティションじ分割されており，化荷時またはフラッシュ 
メモリ初期化時にはをパーティションのサイズは下記のように割り当て6れます。 

PS =30% 

MIX =70% 

が八ードディスクを搭載していない場合は、ユーザ ID と□グは保を領域が同じため、両方の最大値まで 
保存できるわけではあリません。 
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最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能ログ数と必要 
なメモリ条件 

最大登録可能なユーザ ID の数および最大1呆存可能な□グの数とそのときに'必要な八ードディスクおよび 
フラッシュメモリのサイズはと rF のとおりでず。 


ハードディスク 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ致 


「共通」 

パーテイシヨン 

「 PS 」 

パーテイシヨン 

「 MIX 」 

パーテイシヨン 

サイズ 

空きを量 

サイズ 

空き容量 

無 

— 

— 

3096と又下 

4 MBW 上 

5000 ID 

約200□グ 

有 

1096以上 

801\/1郎^上 

30%と J 下 

40 0 K 目以上 

5000 ID 

約5000□グ 


プリントジョブアカウンティングで「ログを格納ずるのに十分な領域がありません。」とエラーが表示された場合は，ハードディ 
K スクの 「共通」 パーティションおよびフラッシュメモリの 「 MIX 」 パーティションの空き容量を確イ呆します。ハードディスクの 

空き容量を確保するで法は、「内蔵ハードディスク（オプション）の空き容量を確イ呆する」 （67 ぺージ）をご覧くださし、。フラッシュ 
メモリの空き容量を確なずるには、政下の手順で行います。 「 OKI ストレージデバイスマネージャ」は、ソフトウェア CD - ROM に 
は入っていません。沖データホームぺージ ( http :// www . okida ね. co . jp /) よりダウンロードしてくださし、。 

〇 [スター ト]-[プ□グラム]-[ミ中データ]— [ OKI ストレージデバイス マネー ジャ]一 
[ OKI ストレージデバイス マネー ジャ]を逞択します。 

@ [プリンタのお索]画面で、プリンタを接続しているポートを違択し、[開始]をクリック 
します。 

@ [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを違択し、[プリンタ]メニューか6 [管理者機能]を違択しまず。 

0 [パスワード]にパスワードを人力して、[記憶装置の初期化]をクリックします。 

@ [ FLASH 0 - MIX ] を達択し， [Postscript ボリュームサイスの値をルさくし、[フラッシュ 
全体の初期化]をクリックしまず。 

0磕認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 

® プリンタをシャットダウンするかどうかのメッセージが表示されますので，[はい]をク 
リ、ソク します。 

@プリンタの再起動後、フラッシュメモリの空き容量をお認します。 
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課金額の定義の追加 

プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアのバージョンじよっては、このプリンタ用の課 
金額の定義が追力□されていない場合があります。課金額の走義が追力□されているかどうかは、 W 下の® 
~®の手順で確認できます。 

課金額の定義を追力□するじは、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストール 
されているコンピュータで t (下を巧ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティ 
ングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

〇プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起 
動していた6終了しまず。 

0沖データホームぺージよリファイルをダウン□ー ドし、解凍 
します。 

@ CPADD . EXE ファイルをダブルクリックします。 

〇植認画面で[はい]をクリックします。 

0完了画面で[はい]をクリックしまず。 

@プリントジョブアカウンティングのサーソ\‘ソフトウェアを起 
動しまず。 

〇 [プリンタ]メニューから[課金額の定義]を達択しまず。 

© 課金額の定義一覧に「910」が追力□されていることを殖認し 
まず。 


フリント'八フ7》ウンティング 


誅を額の定義を巧加しますか？ 


....... ほいが ) iij いいぇ (N) I 


n を窗のを塞一ち 


誌を額の定萬一居が 


5800 

5900 

3400 

8600 

4500 

8800 


(聲 


剧 D ( が…」 


肖 I 腺 ( な） 


J 


I が了を ）1 
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8 困ったときには 


紙づまリ . 138 

操作パネルに メ、ソセー ジが化ているとき . 160 

その他 . 172 







紙づまり 

用紙を取り除くには 


プリンタ内部におづまりが起こったときや用紙が残っているときは、操作パネルに「紙づまりでず」「苗 
紙が残っていまず」と表示します。 

ヘルプボタンを押すと、用紙の取り餘き方を表示ずるので、【処置】に従ってプリンタ内部の用紙を取り 
除いてください。 

また、下の表の参照ページにも用紙の取り除きちが載っていまず。 



表示されるメッセージ 

参照 ページ 

カパーを開けてください 
紙づまりでず 

トレイ n サイドカバー （ n は1〜5を表します） 

139ページ 

カバーを開けてください 
用紙が残っています 

トレイ n サイドカバー （ n は1〜5を表しまず） 

カパーを開けてください 
紙づまりでず 
サイドカパー 

140ページ 

カバーを開けてください 
用紙が残っていまず 
サイドカパー 

カパーを開けてください 
紙づまりでず 
トップカバー 

ページ 

カパーを開けてください 
紙づまりです 
排出部サイドカバー 

カパーを開けてください 
用紙が残っていまず 
トップカバー 

両面印刷ユニットをな認してください 
おづまりです 

145ページ 

両面印刷ユニットを磕認してください 
用紙が残っていまず 

フィ ニ、ソシャーを確認してください 
紙づまりでず 

148ページ 

フィ ニ、ソシャーを確認してください 
用紙が残っています 

インバーターを確認してください 
紙づまりでず 

155ページ 

インバーターを確認してください 
用紙が残っていまず 


困つたときには 
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r カバーを開けてください/紙づまりです/トレイ n サイドカバー」 
または「カバーを開けてください/用紙が残っています/トレイ n 
サイドカバー」と表示している時 

nl ま1〜5のいずれかの数字を表しまず。 

ここでは、「トレイ1サイドカバー」の場合を例にしています。 

トレイ2〜日（オプション）の場合も同様の手順で用紙を取り除いてください。 


手順 (1 から3までありまず。） 

1 トレイ1サイド カバーのレバーを握 
! り、外側に開きまず。 


〇 つまっている用紙をそっと取り除き 
L ます。 


トレイ1サイド カバーを 閉じます。 


これで完了です。 




困つたときには 
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r カバーを開けてください/紙づまりです/サイドカバー」または 
r カバーを開けてください/用紙が残っています/サイドカバー」と 
表示している時 



手順 (1 から4までありまず。） 

ブマルチパーパストレイが開いている 
* 場合は閉じます。 


2 


オープナーを 引き、サイド カバーを 
外側に開きます。 


3 


つまっている用紙をそっと取り餘き 
まず。 


4 サイドカバーを閉じます。 

これで完了です。 


困つたときには 
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r カバーを開けてくださし、/紙づまりです/トップカバー」または 
r カバーを開けてください/用紙が残っています/トップカバー」ま 
たは「カバーを開けてください/紙づまりです/排出部サイドカ 
バー」と表示している時 

, 長尺紙に印刷している場合は、最初にフェイスアップスタッカを開きます。かに排出部サイドカバーを開けて用紙が見 


を 





トップ カバーを 完全に開い 
たが態で作業しないと、プ 
リンタが故障するおそれが 
あります。 




手順 (1 か 611 まであ U まず。） 

ブトツプカバー八ンドルを握り、トツ 
• プカバーを開けます。 


A ま意 


やけどのおそれ 
があります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっています 
ので、触らないでくださし、。 


2 


バスケットハンドルを握り、トナー 
バスケットを上に持ち上げます。 


困つたときには 
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イメージドラムカートリツ 
ジに触れないようにま意し 
てくださし、。 


LED へッドに当たらないよ 
うにま意してください。 




〇ベルト上にある用紙をぞっと取り除 
一きまず。 


4 定着器に用紙が挟まっている場合は、 
□、ソ クレバーを 矢 EP のち向に起こし、 
□ック を 解除します。定着器の八ン 
ドルを持ち、取り化し、平らな場所 
に置きます。 


么を意 があります。 JA 

を着器ユニットは高温になっています。 
熱いときは無理をせず、少しちめるまで 
待ってから用紙を取ってください。 


5 ジャム解除レバー (2 ヶ所）を引き 
上げ、用紙をそっと取り除きまず。 


困つたときには 
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LED へッドに当たらないよ 
うに注意してください。 


を着器 



定着器をプリンタの中に静かに戻し 
ます。 □、ソクレバーを 矢印の方向 I こ 
倒し、固をしまず。 



7 


排化部付おに用紙がつまっている場 
合は、フェイスアップスタツカを開 
けます。 



8 


排出部サイドカバーを開け、つまっ 
ている用紙をそっと取り除きまず。 


困つたときには 
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Q 排化部サイドカバーを閉じ、フェイ 
レ^スアップスタツカを閉じます。 


in ドラムバスケットを元の位置に房し、 
IU 固定されたことをお認します。 


// 卜 、ソプ カバーを閉じまん 

トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 

これで完了です。 


困つたときには 


144 































r 両面印刷ユニットを確認してください/紙づまりです」または 
r 両面印刷ユニットを確認してください/用紙が残っています」と表 
示している時 



手順 (1 か511まであ U ます。） 

1 プリンタに フィニ、ソシャーユニット 
' を接続している場合は、インバーター 
のレバーを握り，インバーターをプ 
リンタか6引き離してください。 


2 


両面印刷ユニットのボタンを押しな 
が6カバーを外側へ開きます。 


3用紙がある場合は、そっと取り餘き 


ます。 


4 カバーを元の位置に戻します。 


困つたときには 
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5 レバーを開きなが6、両面印刷 ユニッ 
卜を引き化します。 



困つたときには 
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フイニッシャーユニッ 



夕 


カバー (2 枚）を元の位置に戻しまず。 


両面印刷ユニットをプリンタに戻し 
よす 0 


11 


フィニ、ソシャーユニ、ソ トを接続して 
いる場合は、元の位置じ戻しまず。 

これで完了です。 
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「フイニッシャーを確認してください/紙づまりです」または 
「フイニッシャーを確認してください/用紙が残っています」と表示 
している時 

最初に操作パネルの t ) ヘルプボタンを押してエラーコードを植認し、下表の参照ページをご覧くだ 
さい。 _ 


カバーを開寸てな:さい 
紙づ献‘す 
トソプ カバー 


QfLX は〜レプをご覧が試1 


呼 



ここを押す 


エラーつード 

参照 ページ 

591、592、日93、599、目43、645 

148ページ 

日94、597、598、644、646 

150ページ 

590 

153ページ 


エラーコードが591、592、593、599、643、645のとき 

手順 (1 から7までありまず。） 



フィニ、ソシャーユニッ トの排化部付 
近に用紙がある時じは、取り除きま 
ず。 


2 


フイニ、ソシヤーのレバーを 押しなが 
ら、 フイニ、ソシヤーをインバーター 
か6引き離しまず。 


困つたときには 
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3 


フイニ、ソ シヤーの入□付おに見えて 
いる用紙を取り除きまず。 


4 


フイニ、ソシヤーの トツプ カバーを 開 
けます。 


夕 


つまっている用紙をそっと取り除き 
まず。 


6 


フイニ、 ソシ ヤーの トツプカバーを開 
じまず。 


7 


フイニ、ソシヤーを元の位置に戻し, 
インバーターと接続しまず。 

これで完了です。 


困つたときには 
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エラーコードが朗4、597、598、644、646のとき 



手順 (1 か69まであります。） 

ブフイ ニ、 ソシャーのレバーを 押しなが 
/ ら' フイニ、 ソシヤ—をインバ—夕 — 
か6引き離しまず。 


ク フイニ、ソシヤーのフ □ント カパーを 


開けまず。 


3 


下のつまみをちに回し、つまってい 
る用紙を製本トレイに肖拙します。 

届紙を完全に排化するまで、つまみ 
を回し続けます。 


困つたときには 


150 




























































4 


肖拙された用紙を取り除きます。 


夕 


フイ ニ、 ソシヤーのフ□ントカバーを 
閉じます。 


6 


フイニ、ソシャーのち側面のカバーを 
開けます。 


7 


つまっている用紙がある場合は、そっ 
と取り除きます。 


困つたときには 
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Q フイニ、ソシヤーを元の位置に戻し > 
こブインパー ターと 接続しまず。 

これで完了です。 





























エラーコー ドが 590 のとき 



手順 (1 か6日まであります。） 

ブフイ ニ、 ソシヤーのレバーを 押しなが 
/ ら' フイ ニ、 ソシヤ—をイン バーター 
か6引き離しまず。 


2 


パンチ ユニッ トが接続されている場 
合は、 フィニ、ソ シャーのち側面のつ 
まみを回し、 [) を表示の位置1こ合わ 
せまず。 


3 


フイニ、 ソシ ヤーの トツプ カバーを 開 
けます。 


4 


つまっている用紙をそっと取り除き 
ます。 


困つたときには 
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5 フイ ニ、 ソシ ヤーの トツプカバーを開 
じまず。 


G フイニ、ソシヤーを元の位置に戻し、 
U インバーターと接続しまず。 

これで完了です。 



















r インバーターを確認してください/紙づまりです」または 
r インバーターを確認してください/用紙が残っています」と表示し 
ている時 



手順 (1 か 611 まであ U まず。） 

ブフイニ、ソシャーのレバーを 押しなが 
/ ら、 フイニ、ソシヤ—をインバ—夕 — 
から引き離しまず。 


2 


インバーターの左サイドカバーの 
取っ手を持ち、開けます。 


3 


つまっている用紙があるときは、そっ 
と取り餘きます。 


困つたときには 
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4 


インバーターの左サイドカバーを開 
じまず。 


夕 


フイニ、 ソシャーを元の位置に戻し、 
インバーターに接続します。 


6 


インバーターのレバーを握りなが5、 
インバーターをプリンタか6引き離 
しまず。 


困つたときには 
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7 


つまっている用紙があるときは取り 
除きます。 



8 


インバーター のちサイ ドカバーを 開 
けまず。 



9 


つまっている用紙があるときは取り 
除きます。 


困つたときには 
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ちサイド カバーを 閉めまず。 




//インバー ターを 元の位置に戻し、プ 
II リンタに接続します。 

これで完了です。 













































紙づまりがよく起こるとき 


紙づまりがよくおこる場合、次のような原因が考え6れます。 


考えられる原因 

処置 

プリンタが傾いています。 

安定した平6な場所に設置して < ださい。 

巧紙が薄すぎるか厚すぎます。 

プリンタに適した巧紙を使巧してください。 （23 ページ） 

用紙が湿気を含んでいたリ、静電 
気を帯びています。 

適切な温度> 湿度で保管した用紙を使用して<ださい。（応用編） 

用紙に折り目やシワや反リがあり 
ます。 

プリンタに適した巧紙を使巧してください。 

反りがある場合は修正してください。 （23 ページ） 

用紙がそろっていません。 

用紙の上下左ちをそろえてか6セットしてください。 

トレイ> マルチパーパストレイに 
用紙が人ったまま追力□していま 
す。 

先に入っている用紙を取り化し、追力□する用紙と上下左ちをそろえ 
てか6セットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされてい 
ません。 

トレイの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マ 
ルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が闇 
違っています。 

正しくセットしてください。（応用編） 

給紙□ーラーがミちれていまず。 

水で湿6せた柔6かい巧等ではき取ってください。 （108 ページ） 

給紙□—ラーが摩耗しています。 

給紙□ーラーを巧换してください。 （95 ページ） 

用紙の厚さや種類の設をが不適切 
です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディアタイプ] 

を適切な値にしてください。（187、188、189、190、191ぺージ） 
コンピュータ上のプリンタドライバで設定した場合は、ドライバの 
設定が有効になります。 


困つたときには 
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操作パネルにメッセージが出ているとき 


メッセージー覧表から、操作パネルに表示中のメッセージを探し、処置を巧ってください。メッセージ 
は数字、アルファベット、50音の順に並んでいまず。表中の 「 CCCC 」 はトナーのを（シアン/マゼン 
夕/イエ□一/ブラック）を表しまず。 

操作パネルのメ ツセー ジ 


括作パネルの表不 

意味 

処置 

参照ページ 

126 ブリンタが結露しています 

プリンタが結露しています。 

電源を切り、しば 6 くお待ちください。 

- 

20 をダウン□-ドエラー 

ダウン□ー ドエラーでず。 

プリンタを再起動してください。 

19 ページ 

Commun に a 甘 on Error 

通信エラーが発生しました。 

お客様相識センクーへ連絡して<ださい。 

176 ページ 

EEPROM Reset 

EEPR 日 M をリセットしていま 
す。 

しば 6 くお待ちください。 

— 

Initializing 

プリン女を初期化中です。 

しば 6 くお待ちください。 

- 

NON OEM CCCC トナー 

純正の CCCC トナーカートリッ 
ジが装着されていません。 

純正の CCCC トナーカートリッジではあり 
ませんが、作動します。 

— 

PS メモリオーバーフ□一です 

PS ドライバを使って巧刷して 
いる時にメモリが不足しまし 
た。 

メモリを増設するか印刷データを簡単なも 
のにしてください、 


PU Flash Error 

通信エラーが発生しました。 

お客様相識センクーへ連赂して<ださい。 

ページ 

RAM Check 

nnn% 

RAM をチェックしています。 

しば 6 くお待ち < ださい。 

— 

Restarting 

プリンタを巧起動しています。 

しば 6 くお待ちください。 

- 

USB l/F エラー 

US 巨イン々フェースでエラーが 
発生しました。 

オンラインボタンを押して.エラーを解除 
してください。 

3 日ぺージ 

US 巨 Hub は利用できません 

プリン女が対応していない USB 
八ブが摇綿されていることをし 
めす。 

USB Hub を取り外してください。 


対応していない USB 機器が接統 
されました 

プリン女が対応していない USB 
磯器が接備されていることをし 
めす。 

USB 磯器を取り外してください。 


イメージドラムをセツトし直し 
てください 

CCCC 

表示しているイメージドラム 
カートリッジが正しくセットさ 
れていません。 

表示しているイメージドラムカートリッジ 
をセットし直してください。 

78 ぺージ 

CCCC トナーカートリツジぜあ 
りません 

CCCC トナーカートリッジがプ 
リンタに装着されていないか. 
あるいは認識されない CCCC 卜 
ナーカートリッジが装着されて 
います。 

純正の CCCC トナーカートリッジをセット 
してください。 

7 己ぺージ 

CCCC トナーカートリツジが認 
識できません 

認識されない CCCC トナーカー 
トリッジが装着されています。 

純正の CCCC トナーカートリッジをセット 
してください。 

7 己ぺージ 

CCCC トナーがありません 

CCCC トナーがあ y ません。あ 
るいは純正の CCCC トナーが巧 
用されていません。 

がしい純正の CCCC トナーカートリッジと 
交換してください。 

7 己ぺージ 

CCCC トナーが少なくなってい 
ます 

CCCC トナーがまもなく終わり 
ます。 

がしい CCCC トナーカートリッジを準備し 
てください。 

「トナーが少なくなっています」を表示中は、 
イメージドラム内のトナーで巧刷していま 
す。トナーカートリッジは空なので、新し 
いトナーカートリッジへ交披できまず。 

178 ページ 
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操作パネルの表示 

意 ロホ 

処置 

参照 ページ 

CCCC トナーセンサーに異常が 

CCCC トナーセンサーに異常が 

いったん CCCC トナーカートリッジを取り 

7日、176 

発生しています 

発生しています。 

外し、取り付け直してください。 

ぺージ 



エラーが消えない塌合は、お客様相識セン 




クーに連絡してください。 


CCCC イメージドラムの寿命が 

CCCC イメージドラムの寿命が 

がしい CCCC イメージドラムカートリッジ 

178ページ 

近づいています 

おづいています。 

を準備してください。交換する必要はあり 




ません。 


CCCC イメージドラムを交撰し 

CCCC イメージドラムカート 

新しい CCCC イメージドラムカートリッジ 

78ぺージ 

てください 

リツジが寿命になったので、新 

とを換してください。 



しいものと交換してください。 



イメージドラムを交撰してくだ 

表示のドラムカートリツジが寿 

表示のイメージドラムカートリッジを新し 

78ページ 

さい 

命になったので、巧しいものと 

いものと交換してください。 


ドラム寿命です 

交換してください。 



CCCC 




イメージドラム寿命です 

表示のドラムカートリツジが寿 

表示のイ^ージドラムカートリッジを新し 

78ぺージ 

CCCC 

命になりました。 

いものと女換してください。 


印刷できます 

プリンタが巧刷できる状態【こ 

- 

- 


なっています。 



インパークーが接続されていま 

フィニ、ソシヤーユニツトのイン 

フィニッシヤーユニットのインバー女一部 

- 

せん 

バータ部がプリンタ【こ接続され 

をプリン女に接締してください。 



ていません。 



インバークーをセツトして<だ 

フィ ニ、 ソシヤーのインバー女一 

フィニッシヤーのインパーター部をプリン 

— 

さい 

部がプリンタに接続されていま 

クに接続してください。 



せん。 



インバーターを確認して<ださ 

フィ ニ、 ソシヤーのインバークー 

インバーターをプリン女本体か6離し、つ 

1己5ページ 

い 

付近で紙づまりが発生しまし 

まった用祇を取リ除いてください。 


紙づまりです 

た。 



インバークーを確認して<ださ 

フィ ニ、 ソシヤーのインバー女一 

インバークーをプリンタ本体か6離し、 

1己5ページ 

い 

付近に用紙が残っています。 

残っている用紙を取り陈いて<ださい。 


用紙が残っています 




エラー□グを印刷しています 

エラー□グを印刷しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

オフラインでず 

プリンタがオフラインになって 

データを受信するには、オンラインボクン 

- 


います。デー女の受信はできま 

を押して「巧刷できます」と表示させてく 



せん。 

ださい。 


カバーを謂けてください 

表示しているカバーが近に用紙 

表示しているカバーを開けて、残っている 

139、14日 

紙づまりです 

が残っています。 

巧紙を取り踪いてください。 

ぺージ 

カバーを 




カバーを開けてください 

表示しているカバーが近で紙つ’ 

表示しているカバーを開けて、つまってい 

139、14日 

巧紙が残っています 

まりが発生しました。 

る巧紙を取り陈いてください。 

ページ 

カバーを 




カバーを開けてください 

プリンク内部で紙づまりが発生 

トップカバーを開けて、つまった用紙を取 

141ぺージ 

紙づまりです 

しよし? し。 

リ陈いてください。 


トップカバー 




カバーを閉めてください 

表示のカバーが開いています。 

表示のカバーを閉じてください。 

10ページ 

カバーを 

カバーを閉じてください。 



紙づまりです 

紙づまりが起こりました。 

ヘルプボクンを巧し、処置に従ってつまっ 

138ページ 



た巧紙を取り除いてください。 


カラー調整中です 

カラー調整を行っています。 

しば6くお待ちください。 

- 
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操作パネルの表示 

意 ロホ 

処置 

参照 ページ 

コピー印刷 kkk/lll 

I部のうち k 部を巧刷中です。 

しば6くお待ちください。 

- 

再起動しています <n> 

プリンタを巧起動しています。 

しば6 くお待ち < ださい。 

- 

サービスセンクーへ連絡してく 

エラーが発生したのでお客様相 

表示しているエラー番号 （nnn) をお客様 

176ページ 

ださい 

f 炎センターへ連絡してくださ 

相識センクーへ連絡してください。 


nnn :エラー 

い。 



PC:nnnnnnnn 




LRinnnnnnnn 




FRinnnnnnnn 




シャットダウン完了 

電源スイ、ソチを切るか、操作 

電源スイッチを切るか、操作パネルの 

19ページ 

電源を切るか 

パネルのシャットダウン/リス 

シャットダウン/リスタートボ每ンを押し 


または 

每ートボタンを押してプリンな 

てプリン女を再起動してください。 


リスタートボ每ンで 

を再起動してください。 



再起動します 




シャットダウン中です 

プリンタをシャットダウンして 

しば6くお待ちください。 

- 


います。 



重送エラー 

巧紙が重なって給紙されまし 

ヘルプボ女ンを押し、処置に従ってくださ 

3己ぺージ 

トレイを 

た。 

い。 


ジョブオフセットエラーです 

ジョブオフセット機能にエラー 

ジョブオフセット機能は使えませんが.巧 

の目ページ 


が発生したため、ジョブオフ 

刷はできます。しば6く印刷してもエラー 



セット印刷ができません。 

が消えない塌合は、お客様相談センクーに 




連絡してください。 


爸電カモード中です 

プリンクが省電カモードになっ 

巧刷を開始すると、省電カモードは解踪さ 

日8ページ 


ています。 

れます。 


処理中です 

プリンタがデー女を処理してい 

しば6くお待ちください。 

- 


ます。 



ス每ッカを開けて<ださい 

フェイスアップスタッカが閉じ 

フェイスアップスタッカを開けてくださ 

31ページ 

フェイスアップスタッカ 

ていて、用紙を排化できません。 

い。 


Checking Sectors 

八ードディスクのセク女を 

しば6くお待ちください。 

- 

nnn% 

チェックしています 



他社プリンタ用のトナーカート 

他社プリン女用トナーカート 

正しい CCCC トナーカートリッジをセット 

7己ぺージ 

リッジが入っています 

リッジが装着されているか、あ 

してください。 


CCCC 

るいは正しいトナーカートリッ 




ジが装着されていません。 



了合巧刷 Hi/jjj 

T 合巧刷をしています。 

- 

- 


) 部のうち i 部を印刷中です。 



了合印刷エラーです 

T 合印刷中にメモリが不足し、 

プリン女に増設メモリを取 y がけるか、指 

- 


巧刷できませんでした。 

定する部数を減6してください。 


定着温度調整中です. 

を着温度を調整しています。 

しば6 くお待ち < ださい。 

- 

定着器の寿命がおづいています 

定着器の寿命がおづいていま 

巧しい定着器 ユニッ トを準備してくださ 

178ページ 


す。 

し、交換する必要はありません。 


定:着器をセットし直してくださ 

を着器が正しくセットされてい 

定着器をセットし直してください。 

86ぺージ 

い 

ないので、セットし直してくだ 




さい。 



定着器を交賴してください 

定着器 ユニッ トが寿命になった 

がしい定着器と交撰してください。 

86ぺージ 


ので、新しいものと交撰してく 




ださい。 





162 

























操作パネルの表示 

意 ロホ 

処置 

参照 ページ 

定着器寿命でず 

定着器が寿命になったので巧し 
いものと交換して<ださい。 

定着器を新しいものにして<ださい。 

86ぺージ 

デークがあります 

印刷されていないデータがあり 
ます。 

データを磕認してください。 

— 

デークを確認してください 

プ□グラムデークを受信中にエ 
ラーが発生しました。 

データを磕認してください。 

— 

データを確認してください 
プ□グラムデーな書き込みエ 

ラー 

プ□グラムデー女を書き込みに 
エラーが発生しました。 

デー女を磕認してください。 


データを滝認してください 
プ□グラムデーク受信エラー 

<nnn> 

プ□グラムデー女を受信中【こエ 
ラーが発生しました。 

デー女を磕認してください。 


データを削陈していまず 

データを削除しています。 

しば6 くお待ち < ださい。 

- 

データを受信していまず 

データを受信しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

デモページを印刷しています 

デモページを印!刷しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

トナーカートリッジは純正品で 
はありません 

CCCC 

認識されない CCCC トナーカー 
トリッジが装着されています。 

純正の CCCC トナーカートリッジをセット 
してください。 

7己ぺージ 

トナーカートリッジを確認して 
ください 

□ックレバーの位置が正しくあ 
りません 

CCCC 

トナーカートリッジが□ックさ 
れていません。 

トナーカートリッジのレバーを確認して< 
ださい。 

7己ぺージ 

トナーカートリッジを交換して 
ください 

CCCC 

表示のトナーがありません。あ 
るいは純正の表示トナーが使巧 
されていません。 

純正の表示トナーカートリッジをセットし 
てください。 

7日ぺージ 

ドラムバスケットをセットし直 
してください 
廃重トナー搬送エラー 

廃棄トナー搬送中にエラーが発 
生しました。 

トップカバーを開け、ドラムバスケットを 
セットし直してください。 

11ぺージ 

トレイ n に巧紙を人れすぎです 

トレイ n にセットした用紙がを 
すぎまず。 

トレイ n の巧紙を減6してください。 

209ぺージ 

トレイ n の巧紙をかえて<ださ 

い 

サイズ 

メディアクイプ 

詳し<はヘルプをご覧ください 

トレイに人っている用紙と指定 
した巧紙が違います。 

表示しているトレイに表示している用紙を 
セットし、オンラインボクンを押してくだ 
さい。 


トレイ n 用紙セットエラーです 

トレイ n か6用紙を給祇できま 
せんでした。 

トレイ n に正しく用祇をセットしてくだ 
さい。 

のぺージ 

トレイ n から巧刷しています 

トレイ n にセットされている巧 
紙に印刷しています。 

— 

— 

トレイ n に巧紙がありません 

トレイ n の用紙がなくなりまし 
た。 

トレイ n に用紙をセットしてください。 

のぺージ 


困つたときには 
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操作パネルの表示 

意 ロホ 

処置 

参照 ページ 

トレイ n の巧紙がまもなく終わ 
ります 

トレイ n にセットされている巧 
紙が少なくなっています。 

トレイ n にセットずる巧紙を準備してく 
ださい。 

— 

トレイをセットし直してくださ 
い 

トレイを 

表示しているトレイか6用紙を 
給紙できなかったので、トレイ 
をセットし直してください。 

トレイをセットし直してください。 

のぺージ 

トレイを入れてください 
トレイを 

表示のトレイが正しく装着され 
ていません。トレイを入れなお 
してください。 

表示のトレイをセットし直してください。 

のぺージ 

ネットワークエラー 

ネットワークエラーが発生しま 
した。 

プリンタを再起動してください。 

19ページ 

ネットワーク設定を印刷してい 
ます 

ネットワーク設定を印刷してい 
ます。 

しば6くお待ちください。 

— 

ネットワーク初期化中です 

ネットワークの設定を初期化し 
ています。 

しば6 くお待ち < ださい。 

— 

ネットワーク設定を保を中です 

ネットワーク設定を保存中です 

しば6くお待ちください。 

- 

灌度補正中でず 

プリンクが續度補正を行ってい 
ます。 

しば6 くお待ち < ださい。 

— 

廃棄トナーボックスの寿命が近 
つ‘いています 

廃棄トナーボックスの寿命が近 
づいています。 

新しい廃棄トナーボックスを準備してくだ 
さい。交換する必要はありません。 

178ページ 

廃棄トナーボックスをセットし 
直してください 

廃棄トナーボックスが正しく 
セットされていないので、セッ 
卜し直してください。 

廃棄トナーボックスをセットし直して下さ 

い。 

93ぺージ 

廃棄トナーボックスを交換して 
ください 

廃棄トナーボックスがいっぱい 
になったので.新しいものと交 
禮してください。 

巧しい廃妻トナーボックスとを換して<だ 
さい。 

93ぺージ 

パラレル I/F エラー 

パラレル I/F エラーが発生しま 
した。 

オンラインボタンを押してください。 

3己ぺージ 

パンチダストボックスを磕認し 
てください 

パンチダストボックスが一杯に 
なっているか.セットされてい 
ません。 

パンチダストボックスを空にするか、正し 
くセットし直してください。 


ファイルアクセス中でず 

内蔵八ードディスクのファイル 
にアクセスしていまず。 

しば6くお待ちください。 

— 

ファイルシステムアクセスエ 

ラー <nnn> 

内蔵八ードディスクのファイル 
にアクセス中にエラーが発生し 

よし/し。 

通常の印刷は巧えます。エラーが消えない 
場合は、お客様相識センクーに連總してく 
ださい。 

176ページ 

ファイルシステムがいっぱいで 
す 

八ードディスク（オプション） 
またはフラッシュメモリの空き 
容量がなくなりました。 

通常の印刷は巧えます。 


ファイルシステムへの書き込み 
は禁止されています 

八ードディスク（オプション） 
またはフラッシュメモリに不正 
な書き込みをしています。 

通常の巧刷は巧えます。 


Checking File System 

ファイルシステムをチェックし 
ています。 

しば6くお待ちください。 

— 

ファイルリストを巧刷していま 
す 

ファイルリストを巧刷していま 
す。 

しば6 くお待ち < ださい。 

— 
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操作パネルの表示 

意 ロ ホ 

処置 

参照ページ 

フイニ、ソシヤーをセツトしてく 

フイ ニ、 ソシャーがインパークー 

フィニッシヤーをインパークーに接続して 

- 

ださい 

か6離れています。フイニ、ソ 
シャーをインバークーに接続し 
てください。 

ください。 


フイニ、ソシヤーを確認してくだ 

フイニ、ソシャーのホチキスユ 

つまった針を取り除いてください。 

- 

さい 

二、ソトで針づまりが発生しまし 



針づまりです 

た。つまった針を取り除いてく 
ださい。 



フイニ、ソシヤーを確認してくだ 

フイニ、ソシャー部が近で祇つま 

フィニッシヤーとインバーターを離し.つ 

148ページ 

さい 

紙づまりです 

りが発生しました。 

まった用紙を取 y 除いてください。 


フイニ、ソシヤーを確認してくだ 

フイニ、ソシャー部が近に用紙が 

フィニッシヤーとインバークーを離し、 

148ページ 

さい 

巧紙が残っています 

残っています。 

残っている巧紙を取り除いて<ださい。 


フォントリストを印刷していま 

フォントリストを巧刷していま 

しば6くお待ちください。 

がぺージ 

す 

す。 



復旧のためにはオンラインボ每 

復旧のためにはオンラインポク 

オンラインボタンを押して<ださい。 

- 

ンを押してください 

ンを押してください。 



プリンタを再起動してください 

プリンタを巧起動してくださ 
い。 

プリンタの電源を入れ直してください。 

19ページ 

プリンタを再起動してください 

エラーが発生したのでプリン女 

プリン女の電源を人れ直してください。 

19ページ 

nm: エラー 

を巧起動してください。 



Program Update Mode 

プ□グラムアップデートモード 
になっています。（巧刷はでき 
ません。） 



プ□グラムデークの受信が完了 

プ□グラムデー女の受信が完了 

しば6 くお待ち < ださい。 

- 

しました 

しよし? し。 



プ□グラムデークの書き込みが 

プ□グラムデー女の書き込みが 

プリンタを再起動してください 

- 

完了しました 

完了しました 



プ□グラムデーな受信エラー 

プ□グラムデー女を受信中にエ 

デー女を確認してください。 

- 

<nnn> 

ラーが発生しました。 



プ□グラムデーク受信中です 

プ□グラムデー女を受信してい 
ます。 

しば6くお待ちください。 

— 

プ□グラムデーク書き込みエ 

プ□グラムデー女を書き込み中 

デー女を拖認してください。 

- 

ラー <nnn> 

にエラーが発生しました。 



プ□グラムデーク書き込み中で 

プ□グラムデー女を書き込んで 

しば6くお待ちください 

- 

す 

います。 



ペルトの寿命が近づいています 

ペルトュニ、ソトの寿命が近づい 

巧しいベルトュニットを準備してくださ 

178ページ 


ています。 

し)。交換するあ、要はありません。 


ペルトをセツトし直してくださ 

ペルトユニットが正しくセット 

ベルトをセットし直してください。 

89ぺージ 

い 

されていないので、セットし直 
してください。 



ペルトを交換してください 

ペルトュニ、ソトが寿命になった 

巧しいべルトュニ、ソトと交換してくださ 

89ぺージ 


ので、巧しいものと交換してく 
ださい。 

い。 
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操作パネルの表示 

意 ロホ 

処置 

参照 ページ 

ベルトを交換してください 
ペルト寿命です 

ペルトユニットが寿命になった 
ので巧しいものと交換してくだ 
さ 
い。 

がしいペルトュニ、ソトと交換してくださ 
い。 

89ぺージ 

ペルト寿命です 

ペルトユニ、ソトが寿命になった 
ので巧しいものと交換してくだ 
さ 
い。 

巧しいべルトュニットと交換してくださ 
い。 

89ぺージ 

ポストスクリプトエラーです 

PS ドライバを使って巧刷して 
いる時にエラーが発生しまし 
た。 

巧刷デー女を見直してください。 

応用編 

ホチキスの針があ y ません 

フィニッシヤーユニットのホチ 

フィニッシヤーユニットにホチキスの針を 

- 


キスの針がなくなリました。 

セットしてください。 


ホチキスの針がないためホチキ 

ホチキスの針がないためホチキ 

ホチキスの針をセットしてください。オン 

- 

スができませんでした 

スができませんでした 

ラインボタンを巧してエラー表示を辭隐し 




てください。 


マルチ八°ーパストレイの用紙を 

マルチパーパストレイの用紙が 

ヘルプボクンを押し、処置に従ってくださ 

3己ぺージ 

かえてください 

指定した用祇と違っています。 

い。 


用紙サイズ 




メディアタイプ 




オンラインボクンを押してくだ 




さい 




詳しくは HELP をご覧ください 




メモリオーパーフ□一 

メモリが足りません。 

オンラインボタンを押してください。 

35. 117 



メモリを増やすか印刷データを簡単なもの 

ぺージ 



にしてください。 


設定内容を巧刷しています 

メニューじ設定されている値を 

しば6 くお待ち < ださい。 

41ページ 


巧刷しています。 



詳し<はヘルプをご覧ください 

ヘルプボタンを押すと、エラー 

ヘルプボクンを巧し、処置に従ってくださ 

3己ぺージ 


の解除方まを表示します。 

い。 


無効なデータを受信しました 

無劾なデー女を受信しました。 

オンラインボタンを押してください。 

3己ぺージ 

余分な用紙を取り除いてくださ 

表示のトレイにセットしてある 

表示のトレイにセットする巧紙をミ威6して 

207ぺージ 

い 

巧紙がをすぎるので、減5して 

ください。 


トレイを 

ください。 



余分な用紙を取り除いてくださ 

マルチノ'?ーパストレイにセット 

マルチ八°ーパストレイにセットする用紙を 

207ぺージ 

い 

してある用祇が多すぎるので. 

減6して < ださい。 


マルチパーパストレイ 

減6してください。 



巧紙が厚いためホチキス/パン 

巧紙が厚いためホチキス/パン 

オンラインボタンを押してエラー表示を解 

3己ぺージ 

チができませんでした 

チができませんでした。 

除してください。 


巧紙が厚いため両面印刷ができ 

用紙が厚いため両面印刷ができ 

オンラインボタンを押してエラー表示を解 

3己ぺージ 

ませんでした 

ませんでした。 

除してください。 


用紙が多いためホチキスができ 

巧紙がをいためホチキスができ 

オンラインボタンを押してエラー表示を解 

3己ぺージ 

ませんでした 

ませんでした。 

除してください。 


巧紙が残っています 

表示しているカバーが近に巧紙 

表示しているカパーを開けて、用祇を取り 

14日ページ 

カバーを 

が残っています。 

除いてください。 
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操作パネルの表示 

意 ロホ 

処置 

参照 ページ 

用紙サイズエラー 
トレイを 

表示のトレイか6、誤ったサ 
イズの用紙が給紙されました。 
トップカバーを開閉してエラー 
を觀除してください。 

ヘルプボ女ンを押し、処置に従ってくださ 
い。 

3己ぺージ 

巧紙をセツトし直してください 
マルチノ'ーパストレイ 

マルチパーパストレイか6巧紙 
が給おできませんでした。巧紙 
をセットし直してください。 

マルチ八°ーパストレイの巧紙をセツトし直 
してください。 

28ぺージ 

巧紙を確認して<ださい 

巧紙が適当ではありません。 

ヘルプボ女ンを押し、処置に従ってくださ 
い。 

3己ぺージ 

巧紙を取り隙いて<ださい 
ス每ツカを 

表示のスタッカに巧刷済みの用 
紙がたまっているので、取り踪 
いてください。 

表示のス女ツカか6印刷済みの用祇を取り 
除いてください。 

31ページ 

巧紙を取り陈いて<ださい 
ス每ツカを 

フィニ、ソシャーの表示のス每ッ 
力に巧刷済みの巧おがたまって 
いるので、取り除いてください。 

フィニツシャーの表示のスタツカか6巧刷 
済みの用紙を取り除いてください。 


巧紙を人れてください 
トレイを 
巧紙サイズ 

表示しているトレイの用祇がな 
くな U ました。 

表示しているトレイに用紙を人れてくださ 
い。 

のぺージ 

巧紙を人れてください 
マルチパーパストレイ 

巧紙サイズ 

マルチノ ーパストレイの用紙が 
なくなりましたので、表示して 
いる用紙をセットしてくださ 

い。 

マルチパーパストレイに巧紙を入れてくだ 
さい。 

28ぺージ 

巧紙を人れてください 
マルチパーパストレイ 

巧紙サイズ 

オンラインボクンを押してくだ 
さい 

マルチノ ーパストレイか6手差 
し巧刷を行いまず。 

マルチ八°ーパストレイに巧紙をセツトし、 
オンラインボタンを押して巧刷を開始して 
ください。 

28,3日ペー 

シ’ 

巧紙厚エラー 
トレイを 

表 7P； のトレイで厚さの異なる用 
紙を檢化しました。 

ヘルプボ女ンを押し、処置に従ってくださ 
い。 

3己ぺージ 

巧紙厚センサーに異常が発生し 
ています 

巧紙厚センサーに異常が発生し 
ています。 

しば6く印刷してもエラーが消えない時 
は、プリンなのメニューのメディアウェイ 
卜の設定を「き動」 U 外に設定するか、お 
客様相識センターへ連總してください。 

176ページ 

巧紙厚センサーの測定値が規定 
外です 

規定外の厚さの巧おが檢化され 

よし/し。 

しば6く印刷してもエラーが消えない時 
は、プリン女のニューのメディアウェイ 
卜の設定を「き敦」 U 外に設定するか、お 
客様相識センターへ連總してください。 

の目ページ 

巧紙厚横知中です 

プリン女が用紙厚を調べていま 
す。 

しば6 くお待ち < ださい。 

— 

□グバ、ソファがいっぱいのため 
データを削陈しました 

□グバ、ソファがいっぱいのため 
データを削除しました。 

八ードディスク（オプション）の不要なデー 
夕を削陈し.容量を空けてください。オン 
ラインボ女ンを押し、エラー表示を解踪し 
てください。 

目己ぺージ 
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操作パネルの表示 

意 ロホ 

処置 

参照 ページ 

□ックレパーの位置が正しくあ 
りません 

CCCC 

表示のトナーカートリツジの 
□ツクレバーの位置が正しくあ 
りません。 

表示のトナーカートリッジの□ックレバー 
を正しい位置にセットしてください。 

7己ぺージ 

両面巧刷ユニットを滝認してく 
ださい 

紙づまりでず 

両面印刷ユニツト付近で祇づま 
りが発生しました。 

両面印刷ユニットのカパーを開け、つまっ 
た巧紙を取り除いてください。 

14己ページ 

両面巧刷ユニットを滝認してく 
ださい 

用紙が残っています 

両面印刷ユニツトが近に用紙げ 
残っています。 

両面印刷ユニットのカバーを開け、残って 
いる用祇を取り除いてください。 

145ページ 

両面巧刷ユニットを入れてくだ 
さい 

両面印刷ユニツトがセツトされ 
ていません。 

両面印刷ユニットを正しくセットしてくだ 
さい。 

じ3ページ 


困つたときには 
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操作パネルに表示されるイラストについて 


プリンタじ問題が起こつた時、操作ノ x ネルにメ、ソセージと一緒にプリンタのイラストが表示されること 
があります。イラストの意巧は下の表を参考にしてください。 


i-j—b. 



I □。- -I 


Ibzzdl 



3^ 


1=1 




互 


プリンタを正面か 6 見たところ 


トップカバーを開けたところ 


プリンタを左か6見たところ 


プリンタをちか6見たところ 





i 

ffl 

H ロト .II 

1 \^= i \ 1 


シアントナーカートリツジを示 
します。 


マゼンタトナーカートリツジを 
のします。 


イエ□ー トナーカートリツジを 
TP： しまず。 


ブラックトナーカートリッジを 
W します。 




m 

で口々..『 



シアンのイメージドラムを示し 
ます。 


マゼン女のイメージドラムを示 
します。 


イエ□一のイメージドラムを示 
します。 


ブラックのイメージドラムを示 
します。 





已= 


で 


定着器ユニットを示します。 


定着器ユニットを示します。 


ペルト ユニツ トを示しまず。 


プリンク内部の用祇絕路を示し 
まず。 


腎 



廃棄トナーボックスを示しま 
す。 


廃棄トナーボックスを示しま 
す。 
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国司 

F3 ~B~ 


L = 


で 


で 



tt= 


1 

dJ 


両面巧刷ユニットを示します。 


両面印刷ユニットがおで祇づま 
り、または用紙が残っています。 


両面印刷ユニット付おで紙づま 
り、または用紙が残っています。 


両面印刷ユニット付近で紙づま 
りが発生しています。 


m 



で 



サイドカバーを開けたところ 


サイドカバーがおで紙づまり， 
または巧おが残っています。 


トップカバーが近で紙づまり、 
または巧紙が残っています。 


トップカバーが近で祇づまリ、 
または用紙が残っています。 


お 


1 er 


冒¥ 


お 


1 er 


卜、ソプカバー付近でおづまりが 
発生しています。 


排出部サイドカバーを開けたと 
ころ 


排出部サイドカバー付近で紙づ 
まりが発生しています。 


CP^ 


丘 


B 







1 


E 

己 







Lb — 


1 

dJ 

己 

d 

1 


トレイ1サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ1サイドカバーがおで紙 
づまリ、または巧紙が残ってい 
ます。 


トレイ2サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ2サイドカバー付近で祇 
づまり、または用祇が残ってい 
まず。 




I 





山 — 


1 

dJ 

己 

d 

3 — 




窜 



1-=^ 


，司 


で 

で 

で 


トレイ3サイドカパーを開けた 
ところ 


トレイ3サイドカバー付おで紙 
づまり、または巧紙が残ってい 
ます。 


トレイ4サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ4サイドカバーが近で祇 
づまり、または用紙が残ってい 
まず。 



，司 


で 

で 

で 

で 


トレイ日サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ日サイドカバーがおで紙 
づまり、または用紙が残ってい 
ます。 
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ii 



l 


护 

-i 

担 


1 


韦 


ホチキスカートリツジを示しま 
す。 


ホチキスカートリツジを示しま 
す 


パンチ ユニツ トを示しまず。 


パンチ ユニッ トを示します。 


甚 


重 


ip->i 


麵 
^ \— 


フイニツシヤーユニ、ソトを示しま 
す。 


インバーターを示しまず。 


フイニ、ソシヤー 部を示します。 


フィニ、ソ シャー部の拡大表示し 
ています。 


誦 

^ \— 


麵 

^ I— 


誦 

^ \— 


麵 

^ \— 


インバーターがおで紙づまリ、 
または用紙が残っています。 


インバーター付近で紙づまり、 
または用紙が残っています。 


イン バークーが おで紙づまりが 
発生しています。 


イン バークーが 近で紙づまりが 
発生しています。 


誦 


麵 


n 

1 F 


H 


フイ ニ ッシヤ ーが近で祇づまり 
が発生しています。 


フイ ニ、 ソシヤ ー付近で紙づまり 
が発生しています。 


フイニ、ソ シャーが近で紙づまり、 
または用紙が残っています。 


フィ ニ、 ソシャ ーが近で紙づまり、 
または巧紙が残っています。 


誦 


麵 


n 


n 

tq 1 F 


フイ ニ、 ソシヤー 付近で紙づまり、 
または用紙が残っています。 


フイニ、ソシヤー 付近で紙づまり 
が発をしています。 


フイニ、ソ シャーが近で紙づまり、 
または用紙が残っています。 


製本スクッカが近に巧紙が残つ 
ています。 
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その他 


印刷をキャンセルしたい 

• プリンタの操作パネルのキャンセルボタンを押して<ださい。 

• Windows の例では〕ンピユータの[スタート]-隱を]-[プリンタ]フォルダを開きます。プリン 
々アイコンをダブルクリックします。キャンセルしたいジョブを違択し、[ドキュメント]-[キャンセル] 
を逞択します。 


異常音がする 


考えられる原因 

処置 

プリンタが傾いています。 

安をした平6な場所に設置して<ださい。 

プリンタ内部に用紙< ずや異物が 
あります。 

プリンタ内部を点検し> 取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

トップカバーをしっかり閉じてください。 

ウォーミングアップ動作をしてい 
まず。 

プリンタの巧障ではありません。そのままお使い<ださい。 


プリンタの中にトナーをこぼしてしまった 

トナーカートリツジやイメージドラムカートリツジを交換している時に、誤ってプリンタ内部にトナー 
を落としてしまった時は、 柔6かいティッシュぺーパーでなき取ってください。 


プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してく 
ださい。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地ち自治体のを例に従つて廃棄してください。 
なお、詳し<はを自治体にお問い合わせ<ださい。 


A ミ主意 ケガをするおそれがあります。 A 


このプリンタは重量が約 77kg ありますので、3人 Jii 上で持ち上げてくださし、。 


困つたときには 
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プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器でずので> 相包方法によっては輸を中に破損ずることがあります。次の手順で輸 
送してください。 


手順 (1 か6日まであります。） 

y プリンタの電源を OFF にし、次の部 
' 品を取りかします。 

• 電源コード、アース綜 
• プリンタケーブル 
• 用紙カセツトじ人っている用紙 

電源の切り方は19ぺージをご覧くださし、。 


トップカバーを完全に開い 
たが態で作業しないと、プ 
リンタが故障するおそれが 
あります。 


プリンタにイメージドラム 
力ート リッジを同捆して輸 
送します。トナーがこぼれ 
ないようにビニールテープ 
で密封してください。 



〇 プリンタ本体のトップカバー八ンド 
と-ルを握り、トップカバーを開け、イ 
メージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り化し、平6な テーブルの 上に置 
きます。 


王意陪 それ IA 

ま:着器ユニットは高温になっています 
ので、触らないでくださし、。 




困 

〇 

た 

と 

妄 

に 

は 
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プリンタ購入時に付いてい 
た捆包箱と緩衝がを使用し 
てくださし、。 




プリンタを輸送後、再度設置 
するときには、イメージド 
ラムカートリツジとトナー 
力ー トリ ツジを止めたテー 
プをはがしてください。 



ご トップカバーを閉じます。 


トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 


6 


緩衝材でプリンタを保護し、捆包箱 
に人れます。 
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巧ューザーサポート 


お客様柜談センターのご案内 . 176 

消耗品、オプション、用紙のご案内 . 178 

使巧済み製品の回収のごま内 . 179 

使巧済み消耗品の回収のご案内 . 180 

保証について . 181 








お客様相談センターのご案内 


プリンタの操作ち法がわか6ない、故障かわしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記入し 
てからお電話ください。なお、内容痛認のため、録音をさせていただいております。 

お客様相談センター函, 01 20-654-632 

(携帯電話からは团 . 0570-055 -朗 4) 

ごを意：ナビダイヤルの通話おは.お客様のご負担となります。 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9 : 00 ~ 17 : 00 ±曜日 
(ただし祝日、年末年始等を除く） 

《月喔日〜金喔日の17:30〜20:00及び±喔日のお問い合わせで、訪問修理がか要な場合は、翌営業日 
に改めてご連絡をさしあげます。 

《上記かにも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスは、（株)ず電気カスタマアドテック ( OCA ) とそのグループ会社が担当 
してお U ます。 


(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、 W 下の場合を除き，第兰をへの開示や、提供はしないものと 
します。 

a ) 当社が指をする業務提携会社に対して、お客様の氏を-住所-電話番号などなずサービス等の業務 
を委託ずるためにか要な限度でお客様情報を提供ずること。 

b ) お客様情報を統計的に集計' 分析し、個人を識別、特をできないお態に化工した統計データを作成 
させていただき，製品開発、サービス向上の判断材料として利用ずること。 

幻予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供，アンケー 
卜その他の告®等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者か6コンタクトを取6せて 
頂くこと。 

d ) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示ずること。 


—お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーシヨンの使い方 

3. 問題解決にみ要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
5 プリンタの非公開仕様に関するお聞い合わせ 
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お問い合わせチ 

エツ ブン ート 


具体的な症状 




プリンタ環境 




機種名： 

製造番号： 

購入月： 年 

巧 

追出オプション： なし 

- あ y ( 


) 

コンピュータ環境 




□ Windows バージョン： 




□ Mac OS バージヨン： 




接続方法 




□ USB □ネットワーク（有線） 

□ネットワーク（無線） 

□ TCP/IP 

□ IPX/SPX □ EtherTalk 

□ NetBEUI 

□ Bonjour ( Rendezvous ) 

□パラレル 

□その他 （ ） 




プリンタドライバ 




プリンタドライバを： 


バージョン： 


アプリケーションソフト 




アプリケーションソフトを： 


バー ジョン： 


使用フォントを： 




エラー表示（正確に） 




コンピュータの画面に表示される内容 ： 



プリンタの操作パネルに表示される内容： 



その他 




他のアプリケーションか5の印吊 

:□正常 

□印刷できない 


他のコンピュータからの巧刷 

:□正常 

□印刷できない 
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消耗品、オプション、用紙のご案内 


消耗品、オプションは、おおくの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

標準トナーカートリッジ 

ブラック 

TNR - C 3 HK 1 

トナーカートリッジ 

イエ□— 

TNR - C 3 HY 1 

マゼンタ 

TNR - C 3 HM 1 

シアン 

TNR - C 3 HC 1 

大容量トナーカートリッジ 

ブラック 

TNR - C 3 HK 2 

トナーカートリッジ 

イエ□— 

TNR - C 3 HY 2 

マゼンタ 

TNR - C 3 HM 2 

シアン 

TNR - C 3 HC 2 

イメージドラムカートリッジ 

ブラック 

ID - C 3 HK 

イ方ージドラムカートリッジ 

イエ□— 

ID - C 3 HY 

マゼンタ 

ID - C 3 HM 

シアン 

ID - C 3 HC 

定着器ユニット 

MLFUS - C 3 D 

定着器ユニット 

ペルトユニット 

MLBLT - C 3 B 

ペルトユニット 

廃トナーボックス 

MLWTB - C 3 A 

廃棄トナーボックス 

給紙□ーラセット（トレイ1〜日用） 

MLRS - C 3 己 

トレイ1〜日用給紙□—ラー 

給紙□ーラセ、ソト（マルチパーパストレイ用） 

MLRS - C 3 C 

マルチパーパストレイ用給紙□—ラー 

ML 巧 6 M 目増設メモリ 

MEM 256 E 

増設メモリり日 6 MB ) 

ML 5 じ M 巨増設メモリ 

MEM 己に C 

増設メモリ（日じ MB ) 

内蔵八 ー ドディスク 

HDD - C 3 D 

内蔵八ードディスク （40(3 己） 

セカンド/サードトレイユニット 

MLTRY - C 3 己1 

セカンド/サードトレイユニット 

キヤスタ付きセカンド/サードトレイユニット 

MLTRY - C 3 目2 

キャスタ付きセカンド/サードトレイユニット 

大容量トレイユニット 

MLTRY - C 3 己3 

大容量トレイユニット 

両面印!刷ユニット 

MLDXU - C 3 B 

両面 Ep 刷ユニット 

長尺サポータ 

MLSPT - C 3 巴 

長尺祇用給祇サポータ 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティングソフトウェア 

フイニ、ソシヤーユニット 

MLFNS - C 3 A 

フイニッシヤーユニット 

フィニッシヤー用パンチユニット 

MLFPU - C 3 A 

フィニ、ソシャー用パンチユニット 

フィニッシヤー用ステイプルカートリッジ 

MLSTC - C 3 A 

フィニッシャー用ホチキスカートリッジ 

インバー女ユニット 

MLINV - C 3 A 

インバー女ユニット 

US 巨ホストインターフェースカード 

IFC - UH 1 

にカード認証用 US 巨インターフェースカード 

カード認証キット F 日 

JCK - F 5 

にカード認証用内蔵八ードディスクキット 

カード認証キ V 卜 F 目 

JCK - F 6 

に力ード認証用内蔵八ードディスク丰ット（グループ印!刷微能対応） 

データプ□テクションキットタイプ冉2 

DPK - A 2 

暗号化セキュリティキット 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 N 冉 

OKI カラーページプリンタ用紙 

A 4 喔印 

PPR - CA 4 D 冉 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

A 3 

PPR - CA 3 NA 

A 3( 厚印 

PPR - CA 3 D 冉 

A 3 ノビ 

PPR - C \ A /3 N 冉 

A 3 ノピ偃印 

PPR - C 机犯冉 

A 3 ノビ長尺 

PPR - CT 3 DA 

エクセレントグ□ス 

A 4 

PPR ぶ冉 4 D 目 R 

OKI カラーページプリンク用光沢紙 

A 3 

PPR - SA 3 DBR 

A 3 ノビ 

PPR - SW 3 D 巨 R 

ML カラー OHP シート 

MLOHP 01 

専用日 HP シート 
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使用済み製品の回収のご案内 


沖データでは、資源循環型社会の実現に向けて環境保全と再資源化に積極的に取りおむため、使届巧み 
の;'中データ製 M に ROUNE プリンタ 、 C series プリンタ、コピーボードかわ6版の自主回収-リサイクル 
を実施いたします。下記内容にて回収させていただきますので、弊社の環境保全活動にご協力いただき 
ますようお願い申し上げます。 

自主回収-リサイクル対象製品 


沖データ製の下記製品で事業系(企業か6化された)使用済み製品でミ中データ製品とのリプレース（買い 
替え）時、不要になった製品を対象とさせて頂きます。 

■ M に ROUNE ドットインパクトプリンタ 

■ M に ROLINE モノク□プリンタ ( DPP 804 を含む） 

■ M に ROLINE カラープリンタ 

■ M に ROUNE インクジ エッ トプリンタ 
■ コピーボー ドかわ6版 

■ C series プリンタ 

一般家庭のお客様の使用-るみ裂品を廃棄される場合には、従来通りを地方自ミ台体の窓口にご相談下さい。 


回収-再資源化の料金について 


回収' 再資源化の料金はお客様の負担とさせて頂きまず。 
料金は個別見積わりになります。 


回収方法 


ウェブページまたは FAX か6のいずれかのち法でご依頼をいただき、料金等の手続を完了しますと当社 
指をの運送会社（沖□ジスティクス）または宅画業をがお客様のところまで回収にお伺いいたしまず。 


お申し込み手順 


• お客様または販売店様にて製品回収依頼内容を記載して「沖データ回収センタ」にウ I ブを信 
もしくは FAX をしていただきます。 

• 回収センタで料金を見積もり、お客様に見積書を FAX 致しまず。 

• お客様か5のご承認 EP を殖認後、手続き書類等をご郵送しまず。 

• 手続完了後、回収の手配を致します。 


ユ—ザ—サポ—卜 
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使用済み消耗品の回収のご案内 

ミ中データでは環境保全と再資源化を目的として、使用巧みの M に ROUNE プリンタの消耗品とメンテナン 
スユニ，ソトの無料回収を巧っていまず。 

下の用紙を〕ピーし、あ要事項を記入して FAX , もしくは、弊社のホームぺージ （ http ://\ MA / w.okid 航 . co . jp /) 
よりご連絡いただければ、お客様のところまで指走の宅配業をが回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用ミ斉みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 
に利用して < ださい。 

• 力ートリッジ1本でも回収にうかがいまずが、巧球環境への負荷をできるだけほ減させるためまとめ 
回収にご協力ください。 

• できました6、回収品の数がをい場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願い 
いたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-1 07995 

ミ中データ回収センタ宛 


受イ寸 No . 


幽社にて記入い t しますので.お客様の 
記人は不要です。 


西暦 


年 月 


曰 


お客様名（会社名） 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 
回収ごを望日 





年月日 

【お断り：受付時間 Jii 降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収 f ホ頼品 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ 
廃棄トナーボックス 
ベルトユニット 
定着器ユニット 
インクリボンカートリッジ 
その他マイク□ライン消耗品 

: 個 

: 個 

: 個 

: 個 

: 個 

: 個 

: 個 

【*不要となったダンボール箱などにま 
まとめた箱の荷姿で合計 

とめて入れてく ださい。】 

: 個 □ 



ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 

TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル 0120 -640-991 (携帯電話からもご利用いただけます） 

受付時間： 月〜 金曜日（祝日、弊社か日を除く） 

9 : 00-12 : 00. 13 : 00 〜 17 : 00 
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保証について 


• 本製品には「保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所を事項を記人してお渡しします。記入内容をご確認の上、 
大切に保管してください。 

• 保証期聞中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当せ保証規をに基づき無償で 
修理します。無償保証期聞は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であって电、保証が 
無タカとなる場合がありまず。 

• 純正品 W かの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守期聞中 
であっても有償になります。（純正品じ(外の消耗品の使用がをて不具合を起こすわけではありませ 
んが、ご使用にあたっては十分にご留意ください） 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償 
にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご柜談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接'間接の損害については、当社はその責任を負 
わないちのとします。 


補修用部品の保有年数について 

本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後5年聞とさせていただきます。 
詳し<は、ミ中データホームページをご覧<ださい。 
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操作パネルのメニュ——覧 


操作 パネルに 表示されるメニューの一覧表でず。メニューの設を方逊ま、「3章操作パネル」の「操作方 
法」 （36 ページ）をご覧ください。 


m 


機能設定メニュー 


分類 

項目 

設を値 

機能 

プリンな 

情報 

。刷枚数 

トレイ 1 

XXXXXX 

トレイ1か 6 給紙した用紙の枚数を表示します。 

h レイ 2* 

XXXXXX 

各トレイか 6 給紙した用紙の枚数を表示しま 
す。 

*: オプションのセカンドトレイ、サドトレイ 
または大容量トレイユニット装着時に表示さ 
れます。 

トレイ 3* 

XXXXXX 

トレイが 

XXXXXX 

トレイ巳* 

XXXXXX 

マルチパーパストレイ 

XXXXXX 

マルチパーパストレイか 6 給紙した巧紙の枚数 
を表 7F します。 

フィニ、ソ 

シャー使用量 

*1 

ホチキス 

XXXXXX 

ホチキスした回数 

パンチ 

XXXXXX 

パンチした回数 

フイ ニ、 ソシャー 

XXXXXX 

フィニ、ソシャーに排出した枚数 

消詩品残量 

シアンドラム 

残り XXX% 

シアンドラムの残寿命を％表示します。 

マゼンタドラム 

强リ XXX% 

マゼン女ドラムの残寿命を96表示します。 

イエ□ードラム 

残り XXX% 

イエ□-ドラムの残寿命を96表示しまず。 

ブラックドラム 

残り XXX% 

ブラックドラムの残寿命を 96 表示します。 

ペルト 

残り XXX% 

ベルトユニットの残寿命を96表示します。 

定着器 

残り XXX% 

定着器ユニットの残寿命を％表示します。 

シアントナー （1 日.日 K ) * 

残り XXX96 

トナーの残量を 96 表示します。 

*: 取り付けているトナーカートリッジの種類に 
よって変わります。 

(己. 0 K ): 製品購人時、または標準トナーカー 
トリッジ 

(1 己. 0 K ) :大容量トナーカートリッジ 

マゼンタトナー （1 己. 0 K ) * 

残り XXX% 

イエ□ー トナー （15.0 K ) * 

残り XXX% 

ブラックトナー （1 日. 0 K ) * 

残り XXX% 

ネットワーク 

プリン女を* 

柳桃林*桃林 

"Printer Name " ( DNS や Network PnP で巧巧す 
る Printer Name ) を表示します。 

*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー]-〔ネットワー 
ク設走〕- [ TCP / IP ] が 〔有効]のときに表示され 
まず。 

ショート 

プリンタを* 


"Short Printer Name " (NetBEUI Computer 

Name で使用される Printer Name ) を表示します。 

*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー]-〔ネットワー 
ク設定〕の [ TCP / IP ] および [ NetBEUI ] のどち 
らかが〔有効〕のときに表示されます。 

IP アドレス* 

xxx.xxx.xxx.xxx 

IP アドレスを表示します。 

IP アドレス設定が自動で IP アドレスが白動取得 
できなかった場合、 r 192.1 68.100.100 J が表 
示されます。 

*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー〕-〔ネットワー 
ク設定〕-打 CP / IP ] が 〔有効]のときに表示され 
ます。 


*1 オプションのフイニ、ソシャー装着時に表示されます。 


184 































分類 

項目 

設を値 

機能 

プリンク 

ネットワーク 

サブネット 

xxx . xxx . xxx.xxx 

サブネットマスクを表示します。 

情報 


マスク* 


IP アドレス設定が自動で IP アドレスが自動取得 
できなかった場合、口庶巧日ぶ日日.0」が表示さ 
れまず。 





も〔機能設定]-[管理者用^ニュー H ネットワー 
ク設茵-[ TCP / IP 〕が [有潮のときに表示され 
ます。 



ゲー トウ I イ 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）アドレスを 



アドレス* 


表のします。 

IP アドレス設定が自動で IP アドレスが白動取得 
できなかった場合、「192.168.100.254」が表 
示されます。 





*: 〔機能設定〕-〔管理者巧メニュー〕-〔ネットワー 
ク設茵-[ TCP / IP 〕が [有劾〕のときに表示され 
ます。 



MAC アドレス 

xx : xx : xx : xx : xx:xx 

MAC アドレス（イーサネットアドレス）を表示 
します。 



Network FW パージョン 

XX.XX 

ネットワークファームウェアのバージョンを表 
巧します。 



Web Remote 八’ージョン 

XX.XX 

WebPage のバージョンを表示します。 


トレイ用紙サ 

h レイ1 

A 4 横送り（例） 

トレイ1の用紙サイズを表示しまず。 


ィズ 

トレイ 2* 

A 4 橫送り（例） 

各トレイの用紙サイズを表示します。 



トレイタ 


*: オプションのトレイユニット装着時に表示さ 



トレイが 
トレイ日* 


れます。 



マルチ八°ーパストレイ 

A 4 橫送り（例） 

マルチパーパストレイの巧紙サイズを表示しま 
す。 


システム情報 

プリンタシリアル番号 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

プリンクのシリアル番号を表示します。 




XXXXXXXX 




プリンタ管理番号 

XXXXXXXX 

プリンな管理番号を表示します。 

プリンク管理番号とはユーザがプリンタ管理巧 
に割り当てることのできる 8 文字の英数字です。 



□ット番号 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

□、ソ トナンバを示す。 




XXXXXXXX 

リージョン No としてか部に表示する番号。 



CU バージョン 

XX.XX 

CUControl Un のファームウェアの版数を表示 
します。 



PU バージョン 

xx . xx.xx 

PU(Print Unit ) ファームウェアの版数を表示しま 
す。 



メモリ容量 

XX MB 

RAM のサイズを表示します。 



フラッシュメモリ情報 

XX MB 『 XX 〕 

フラッシュメモリのサイズを表示します。 



八ードディスク情報 

XX.XX G 己 [ Fxx ] 

八ードディスクのサイズを表示します。 

*: オプションの内蔵八ードディスク装着時に表 





示されます。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

プリンタ 
情報印刷 

設定内容 

印刷実行 

メニュー設定値などの情報を印刷しまず。 
(メニューマップ巧刷） 

ネットワーク 

印刷実行 

ネットワークに関する概要情報を印刷します。 

デモページ DEM 日 1 

印刷実行 

デモ EP 刷を巧います。 

ファイルリスト 

印刷実行 

ファイルリストを印刷します。 

PS フォントリスト 

印刷実ち 

PS のフォントリストを巧刷します。 

PCL フォントリスト 

印刷実ち 

PCL エミュレーシヨンのフォントリストを印刷 
します。 

印刷集計結果* 

印刷実ち 

巧刷集計結果を印刷します。 

*: 〔巧刷集計]-〔集計磯能]が〔有効]のときに 
表示されます。 

エラー□グ 

印刷実行 

エラー□グを印刷します。 

カラープ□ファイルリスト 

印刷実行 

カラープ□ファイルリストを巧刷しまず。 

認証印刷 

暗号ジョブ 

パスワード人力 

林林林 

暗号化認証印刷を巧うためのパスワードを入力 
する。 

腊号ジョブ 

ジョブがあ y ません 

印刷実行 
削除 

HDD に格納された暗号化認証巧刷ジョプを巧刷 
します。 

パスワード入力禮はパスワードに謡当するジョ 
ブが見つかるまで r ジョブ横索中」を表示します. 
ジョブ檢索中はキャンセルキーを長押下するこ 
とで横索を中止できます。 

印刷巧能なファイルがなし1場合「ジョブがあり 
ません」が表示されまず。 

巧刷可能なファイルがある場合下記のメ 、ソセ ー 
ジを表示します。 

暗号ジョブ 
印刷実行 
削除 

保をジョブ 

パスワード人力 

ホ*** 

認証巧刷を巧うためのパスワードを人力する。 

保をジョブ 

ジョフがあ y ません 

印刷実ち 
削除 

HDD に格納された認証巧刷ジョブを印刷しま 
す。 

印刷巧能なファイルがなし1場合「ジョブがあり 
ません」を表示します。 

印)刷可能なファイルがある場合下記のメ 、ソセ ー 
ジを表示します。 

保をジョブ印刷 
印)刷実行 
削除 

メニュー 

トレイ構成 

給紙トレイ 

h レイ1 
トレイ 2* 

トレイタ 
トレイが 
トレイが 

7 ル チ パーパス トレイ 

給紙トレイを指定:します。 

*: オプションのトレイユニット装着時に表示さ 
れます。 

自動トレイ切替 

オン 

オフ 

自動トレイ切 y 替え磯能を設をします。 

トレイ選が順唐 

下方向 
上方向 
給祇トレイ 

き動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、選 
お順唐を指定します。 

表示単位 

インチ 
ミリメートル 

カスタム用紙サイズの単位を指定しまず。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

トレイ構成 

トレイ1設定 

用紙サイズ 

カセットサイス 
カスタム 

トレイ1の巧紙を設定しまず。 

用紙幅# 

100ミリメートル 

210ミリメートル 

328ミリメートル 

トレイ1のカスタム巧紙の用紙幅を設定します。 
幅とは巧紙走ち方向【こ対して垂直方向です。 

*: 〔磯肖歸定〕-〔メニュー〕-[トレイ構風-〔トレイ1 
設定]-〔用祇サイズ〕が〔カスタム〕のときに表 
示されます。 

用紙長* 

148ミリメートル 

297ミリメートル 

457ミリメートル 

トレイ1のカスクム巧祇の用紙長さを設定しま 
す。 

長さとは巧祇走行方向です。 

*: 〔機能設定〕-〔メニュー H トレイ構成〕-〔トレイ1 
設定〕-〔巧祇サイズ〕が〔カス女ム]のときに表 
示されます。 

メディアク 
ィプ 

普通お 
レ女ーヘッド 

OHP 
ボンド祇 
巧生紙 
厚紙 
粗い紙 
光おお 

トレイ1の用紙種別を設ちします。 

メディア 
クエイト 

自動 
薄い紙 
普通お 
やや厚い紙 
厚い紙 
より厚い紙 
ごく厚い紙1 
ごく厚い紙2 

トレイ1の巧紙厚を設をします。 

A 3 ノビ巧紙 

A 3 ノビ 

A 3 つイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ1で A 3 ワイド (320 mmX 450 mm ) または 
タブ□イドエクストラ （12 X 18 インチ)の用紙を 
巧用するときに設定します。 

リーガル14 
用紙 

リーガル14 
リーガル13.己 

トレイ1でリーガル13.日インチの巧紙を使巧す 
るときに設定します。 

A 5/ A 6 用紙 

A 5/ A 6 

はがき 

トレイ1で A 日または A 6 用紙を使用するときに設 
定します。 

トレイ2設定* 

*: オプションの卜 
レイ装着時し表 
示されます。 

用紙サイズ 

カセットサイズ 
カスクム 

トレイ2の巧おを設定しまず。 

用紙幅# 

100ミリメートル 

210ミリメートル 

328ミリメートル 

トレイ2のカスタム巧紙の用紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行ち向【こ対して垂直方向です。 

*: 〔磯肖歸定 H メニュー H トレイ構風-〔トレイ2 
設定〕-〔用祇サイズ〕が〔カスタム]のときに表 
示されます。 

用紙長* 

148ミリメートル 

297ミリ— トル 

457ミリメートル 

トレイ2のカスタム用紙の用紙長さを設定しま 
す。 

長さとは巧祇走行方向です。 

*: 〔機能設定〕-けニュー〕-[トレイ構成〕-〔トレイ2 
設定]-〔巧祇サイズ〕が〔カスタム〕のときに表 
示されます。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

トレイ構成 

トレイ2設定* 

*: オプションの卜 
レイ装着時に表 
示されます。 

メディア女 
ィプ 

普通お 
レクーヘッド 
ボンド祇 
再生紙 
厚紙 
粗い紙 
光おお 

トレイ2の巧紙種別を設定します。 

[光ミ尺祇]は設定しないでください。トレイ2か 

6は給紙できません。 

メディア 
クエイト 

自動 
薄い紙 
普通お 
やや厚い紙 
厚い紙 
より厚い紙 
ごく厚い紙1 
ごく厚い紙2 

トレイ2の巧お厚を設定します。 

A 3 ノビ巧お 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ2で A 3 ワイド (32 日 mmx 450 mm ) または 
タブ□イドエクストラ （12 X 18 インチ)の用紙を 
使用するときに設定します。 

リーガル14 
用紙 

リーガル14 
リーガル13.己 

トレイ2でリーガル13.日インチの巧紙を使用す 
るときに設定します。 

トレイ3設定* 
オプションの卜 
レイ装着時し表 
示されます。 

用紙サイズ 

カセットサイズ 
カスタム 

トレイ3の巧おを設定しまず。 

用紙幅# 

100ミリメートル 

210ミリメートル 

328ミリメートル 

トレイ3のカスタム用祇の用祇幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 

*: 〔機能設定〕-〔メニュー〕-[トレイ構成〕-〔トレイ3 
設定〕-〔用祇サイズ〕が〔カスタム]のときに表 
示されます。 

用紙長* 

148ミリメートル 

297 5リ^<ー トル 

457ミリメートル 

トレイ3のカスタム巧紙の用紙長さを設定しま 
ず。 

長さとは巧祇走行方向です。 

*: 〔磯負歸定 H メニュー H トレイ構成]-〔トレイ3 
設定]-〔巧祇サイズ〕が〔カスタム〕のときに表 
示されます。 

メディア每 
ィプ 

普逼紙 
レクーヘッド 
ボンド祇 
巧生紙 
厚紙 
粗い紙 
光沢紙 

トレイ3の巧紙種別を設定します。 

[光ミ尺祇]は設定しないでください。トレイ3か 

6は給紙できません。 

メディア 
クエイト 

自動 
薄い紙 
普通紙 
やや厚い紙 
厚い紙 
より厚い紙 
ごく厚い紙1 
ごく厚いお2 

トレイ3の巧お厚を設定します。 

A 3 ノビ巧お 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ3で A 3 ワイド (32 日 mmx 450 mm ) または 
タブ□イドエクストラ （12 X 18 インチ)の用紙を 
巧巧ずるときに設定します。 

リーガル14 
用紙 

リーガル14 
リーガル13.己 

トレイ3でリーガル13.日インチの巧紙を使巧す 
るときに設定します。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

トレイ構成 

トレイ4設定:* 

*: オプションの卜 
レイ装着時し表 
示されます。 

用紙サイズ 

カセットサイス 
カスタム 

トレイ4の巧紙を設定します。 

用紙幅# 

100ミリメートル 

210ミリメートル 

328ミリメートル 

トレイ4のカスタム巧紙の用紙幅を設定します。 
幅とは巧紙走ち方向【こ対して垂直方向です。 

*: 〔磯肖歸定〕-〔メニュー H トレイ構風-〔トレイ4 
設定]-〔用祇サイズ〕が〔カスタム〕のときに表 
示されます。 

用紙長* 

148ミリメートル 

297ミリメートル 

457ミリメートル 

トレイ4のカスタム巧紙の用紙長さを設定しま 
す。 

長さとは巧祇走行方向です。 

*: 〔機能設定〕-〔メニュー H トレイ構成〕-〔トレイ4 
設定〕-〔巧祇サイズ〕が〔カス女ム]のときに表 
示されます。 

メディア女 
ィプ 

普通お 
レ女ーヘッド 
ボンド祇 
巧生紙 
厚紙 
粗い紙 
光おお 

トレイ4の巧紙種別を設ちします。 

[光沢紙]は設定しないでください。トレイ4か 

6は給紙できません。 

メディア 
クエイト 

自動 
薄い紙 
普通紙 
やや厚い紙 
厚い紙 
より厚い紙 
ごく厚いお1 
ごく厚い紙2 

トレイ4の巧紙厚を設定します。 

A 3 ノビ用紙 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 
タブ□イドエクストラ 

トレイ4で A 3 ワイド (320 mmX 4 日 0 mm ) または 
女ブ□イドエクストラ （12 X 18 インチ)の用紙を 
巧用するときに設定します。 

リーガル14 
用紙 

リーガル14 
リーガル13.日 

トレイ4でリーボル13.日インチの用紙を使用す 
るときじ設定しまず。 

トレイ己設定* 
オプションの卜 
レイ装着時し表 
示されます。 

用紙サイズ 

カセットサイズ 
カスタム 

トレイ5の巧紙を設定しまず。 

用紙幅 

100ミリメートル 

210ミリメートル 

328ミリメートル 

トレイ5のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行ち向に対して垂直方向です。 

*: 〔磯肖歸定〕-〔メニュー H トレイ構風-〔トレイ5 
設定〕-〔用祇サイズ〕が〔カスタム]のときに表 
示されます。 

用紙長* 

148ミリメートル 

297ミリ— トル 

457ミリメートル 

トレイ5のカスタム用紙の用紙長さを設定しま 
す。 

長さとは巧祇走行方向です。 

*: 〔機能設定〕-けニュー〕-[トレイ構成〕-〔トレイ己 
設定]-〔巧祇サイズ〕が〔カスタム〕のときに表 
示されます。 

メディア女 
ィプ 

普通お 
レクーヘッド 
ボンド祇 
巧生紙 
厚紙 
粗い紙 
光おお 

トレイ5の巧紙種別を設ちします。 

[光ミ尺祇]は設定しないでください。トレイ5か 

6は給紙できません。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

トレイ構成 

トレイ日設定* 

*: オプションの卜 
レイ装着時に表 
示されます。 

メディア 
クエイ h 

自動 
薄い紙 
普通紙 
やや厚い紙 
厚い紙 
より厚い紙 
ごく厚い紙1 
ごく厚いお2 

トレイ5の巧紙厚を設定します。 

A 3 ノビ巧紙 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ己で A 3 ワイド (320 mmx 450 mm ) または 
タブ□イドエクストラ （12 X 18 インチ)の用紙を 
巧巧ずるときに設定します。 

リーガル14 
用紙 

リーガル14 
リーガル13.日 

トレイ5でリーガル13.日インチの巧紙を使巧す 
るときに設定します。 

マルチパーパスト 
レイ設定 

用紙サイズ 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

A 3 

A 4 縦送り 

A 4 横送り 

A 巳 

A 目 
巨4 

巨5織送 LJ 
巨5橫送り 
リーガル14 
リーガル13.己 
リーガル13 
タブ□イドエクストラ 
クフ□イド 
レクー織送り 
レクー横送り 
エグゼクティブ 
カスタム 

Com -9 Envelope 
Com - 10 Envelope 
Monarch Envelope 
DL Envelope 
はがき 
往復はがき 

C 己 

C 4 

封筒長お 3 号 
封筒長お4号 
封筒洋お4号 
封筒角お2号 
封筒角お3号 
封筒角お8号 
封筒洋お〇号 
インデックスカード 

マルチパーパストレイの巧紙サイズを設定しま 
す。 

用紙幅 

76ミリメートル 

210ミリメートル 

328 5リメー トル 

マルチパーパストレイのカス女ム用紙の巧祇幅 
を設定します。 

幅とは用紙走巧ち向に対して垂直方向です。 

*: 〔機能設定〕-〔メニュー〕-[トレイ構成〕-〔マルチ 
パーパストレイ設定〕-〔用紙サイズ〕が〔カスタ 
ム〕のときに表示されます。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

トレイ構成 

マルチパーパスト 
レイ設定 

用紙長* 

90 5リメートル 

297ミリメートル 

に00ミリメートル 

マルチパーパストレイのカス女ム用紙の巧祇長 
さを設定します。 

長さとは巧祇走行方向です。 

*: 〔機能設定〕-けニュー〕-[トレイ構成〕-〔マルチ 
パーパストレイ設定〕-〔用紙サイズ〕が〔カスタ 
ム〕のときに表示されます。 

メディア每 
ィプ 

普通紙 
レクーヘッド 

OHP 
ラペル紙 
ボンド祇 
再生お 
厚紙 
粗い紙 
光う尺紙 
封筒 

マルチパーパストレイの巧紙種別を設定しま 
す。 

メディア 
クエイト 

自動 
薄い紙 
普通お 
やや厚い紙 
厚い紙 
より厚い紙 
ごく厚い紙1 
ごく厚い紙2 
ごく厚い紙3 
ごく厚いお4 

マルチパーパストレイの巧紙厚を設定します。 

トレイの巧 
いち 

トレイとして 
用お違いの時 
使用しない 

マルチパーパストレイの使い方を設定します。 
トレイとして：（トレイ選が/切替え） 

通常のトレイとして巧巧します。 

用紙違いの時： 

用紙違い（トレイの巧祇サイズ/メディアタ 
イプが印刷デークと不一致）が発生した塌 
合、指をトレイではなく.マルチ八°ーパスト 
レイに用紙要求を化しまず。 

巧用しなし）： 

自動トレイ選択/自動トレイ切リ換えの両方 
でマルチパーパストレイを使巧不可としまず。 
ただし、〔機能設定〕-ニュー〕-[トレイ構成〕 

-〔給紙トレイ]で〔マルチパーパストレイ〕が 
指定されている場合は，「使用しない」が選 
おされていても.動作は「トレイとして」が 
選択されているのと同様になります（マルチ 
パーパストレイを自動トレイに使巧)。 

システム設定 

パワーセーブ移行時間 

日か 
巧分 

3日分 
目0分 

240分 

パワーセーブモードに移行ずるまでの時園を設 
定:しまず。 

アラーム解踪 

オンライン 

ジョブ 

クリア可能なワーニングの表示消去タイミング 
を設定します。 

エラー自動解除 

オン 

オフ 

メモリオーバーフ□一、トレイリクエスト発生 
時、自動的にプリンクを復旧させるか否かを設 
定:しまず。 

マニュアルタイムアウト 

オフ 

30秒 

60秒 

マニュアルフィード時の用紙供給を待つ時聞を 
設定します。 

この指定時間巧に用紙がセツトされない場合 
は、ジョブをキャンセルします。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

システム設定 

クイムアウト印刷 


オフ 

デー女を受信しなくなってか6強制印刷を行う 




己秒 

までの時閣を設定します。 




の秒 

PS の塌を、印刷は実行せずジョブキャンセルさ 




20秒 

れまず。 




3日秒、 





4日秒 





5日秒、 





目0秒 





90秒 





に0秒 





1如秒 





180秒 





210秒 





240秒 





の〇砂 





300砂 




トナー□一時の印刷 


継続 

トナー□一橫出時のプリンク動作を設定します。 




中止 

[涨1滿樹まオンラインのままで印刷継渝可能でず。 





[中止]時はオフラインになります。 



ジャムリカバー 


オン 

ジャム時にリカバリ巧刷を行うかを設定します。 




オフ 

[オフ]時は発生したページを含むジョブをキャ 





ンセルします。 



エラーレポート 


オン 

内部エラー発生時にエラーレポートを印刷ずる 




オフ 

か設定します。 PS ， PCLXL に対してだけ有効。 



巧刷位置補正 

X 補正 

0.00 ミリメートル 

印刷イメージ全体の位置を巧祇の走行方向にま 





+0.25 ミリメートル 

直なち向（邸ち横方向）に補正します (0.25 mm 






間柄)。 





+2.00 ミリメートル 






-2.00 ミリメートル 






-0.25 ミリメートル 





Y 補正 

0.0日ミリメートル 

印)刷イメージ全体の位置を巧紙の巧刷走行方向 





+0.25 ミリメートル 

(即ち撇方向）に補正しますの.2日 mm 間隔)。 





+2.00 ミリメートル 






-2.00 ミリメートル 






-0.25 ミリメートル 





両面巧刷 X 

0.00 ミリメートル 

両面印刷時の裏面巧刷時に印刷イメージ全体の 




補正* 

+0.25 ミリメートル 

位置を巧紙の走行方向に垂直な方向（即ち横方 






向）に補正しますの.2日 mm 間勵。 





+2.00 ミリメートル 

*: オプションの両面印刷ユニット装着時に表示 





-2.00 ミリメートル 

されます。 





-0.25 ミリメートル 





両面巧刷 Y 

0.00 ミリメートル 

両面印刷時の裏面巧刷時に印刷イメージ全体の 




補正4 

+0.25 ミリメートル 

位置を巧紙の印刷走行方向（邸ち縱方向）に補 





与 

正しまず（日. 25 mm 間隔)。 





+2.00 ミリメートル 

PS ではマイナス方向は無効。 





-2.00 ミリメートル 

*: オプションの両面巧刷ユニット装着時に表示 






されます。 





-0.25 ミリメートル 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

システム設定 

普通おブラック設定 

0 

普通紙使用時のブラ、ソクの見た目の弱さやわず 




+ 1 

かじシミ-スジといったちのが目立ってきた塌 




+2 

合に微調整を巧う磯能です。わずかなシミ•スジ、 




-2 

および灌度の高い部分が薄く巧刷される場合に 




-1 

は値を下げます。 



普通紙カラー設定 

0 

普通紙使巧時のカラーの見た目の弱さやわずか 




+ 1 

にシミ-スジといったものが目立ってきた塌合 




+2 

に微調整を巧う磯能です。わずかなシミ-ス义 




-2 

および濃度の高い部分が薄く巧刷される場含に 




-1 

は値を下げます。 



OHP ブラック設定 

0 

日 HP 使用時のフラックの見た目の弱さやわずか 




+ 1 

にシミ-スジといったものが目立ってきた場含 




+2 

に微調整を巧う磯能です。わずかなシミ-スジ、 




-2 

および灌度の高い部分が薄く印刷される場合に 




-1 

は値を下げます。 



OHP カラー設定： 

0 

日 HP 使用時のカラーの見た目の弱さやわずかに 




+ 1 

シミ-スジといったものが目立ってきた場合に 




+2 

微調整を巧う磯能です。わずかなシミ-スジ、 




-2 

および灌度の高い部分が薄く巧刷される場合に 




-1 

は値を下げます。 



SMR 設定 

0 

白地の部かが薄く汚れる場合にマニュアルで調整 




+ 1 

を行なう磯能でず。汚れを目立たなくさせるには 




+2 

値を下げます。（汚れ印刷マニュアル調整機能） 




+3 

[機能設定〕-〔プリンク調整]-〔き動灌度補正モー 




-3 

ド]が〔オフ〕または〔磯能設定]-[プリンタ調 




-2 

整]-〔自動巨 G 補正モード〕が〔オフ]のときに 




-1 

設定値が有効。 



巨 G 設定 

0 

白地の部分が薄く汚れる場含にマニュアルで調整 




+ 1 

を行なう磯能でず。汚れを目立たなくさせるには 




+2 

値を下げます。（カプリ印刷マニュアル調整磯能） 




+3 

[ 磯能設定〕-〔プリンタ調整〕-〔自動灌度補正モー 




-3 

ド]が〔オフ〕または〔磯能設定〕-〔プリンタ調 




-2 

整〕-〔自動巨 e 補正モード〕が〔オフ]のときに 




-1 

設定値が有効。 



ドラムクリーニング 

オン 

橫白廟を輕减するため印刷前にドラム空まわし 




オフ 

を巧なうかどうかを設定します。 



へキサダンプ 

実行 

受信したデータを16進数の形式で印刷出力しま 
す。 

管理者用 

パスワード人力 


父 XXXXX 

管理者用メニューに入るためのパスワードを人 

メニュー 



力します。パスワードは英数字で、初期値は 
" aaaaaa " です。 


ネットワーク設 

TCP/IP 

有効 

TCP / IP プ□トコルの有効/無劾を設定:します。 


定 


無効 




IP パージヨン 

IPv 4 

IP のバージョンを設定します。 




IP v 4+ v 6 

IPv 6 




NetBEUI 

有効 

Net 巨 EUUa トコルの有効/無効を設定します。 




無効 




NetWare 

有効 

^て邮日巧プ〇トコルの有効/無効を設定します。 




無効 




EtherTalk 

有効 

曰 herTalk プ□トコルの有効/無効を設定します。 




無効 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

管理者用 

ネットワーク設 

フレーム 

自動 

NetWare で使用するフレームクイプを設定しま 

メニュー 

を 

クイプ* 

802.2 

す。 




802.3 

*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー H ネットワー 




Ethernet II 

ク設定〕- [ NetWare 〕 測有効〕のときに表示さ 




SNAP 

れます。 



IP アドレス 

自動 

IP アドレスの設定方法を設定します。 



設定* 

手動 

*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー]-〔ネットワー 
ク設定〕-打 CP / IP 〕 が〔有辄のときに表示さ 
れます。 



IP アドレス* 

xxx . xxx . xxx.xxx 

IP アドレスを設定します。 

IP アドレス設定が自動で IP アドレスが自動取得 
できなかった場合、 r 192.1 68.100.100 J が表 
示されます。 





*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー〕-〔ネットワー 
ク設定〕- [ TCP / IP ] が〔有効]のとき【こ表示され 
ます。 



サブネット 

xxx . xxx . xxx.xxx 

サブネットマスクを設定します。 IP アドレス設 



マスク* 


をが自動で IP アドレスが自動取得できなかった 
場合、口日日.2妨巧日.0」が表示されます。 





*: 〔磯肖歸定 H 管理者用メニュー〕-〔ネットワー 
ク設定〕-[ TCP / IP 〕 が 〔有効〕のときに表示さ 
れます。 



ゲートウエイ 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ゲートウエイ（デフォルトルータ）アドレ 



アドレス* 


スを設をします。 IP アドレス設定が自動で 

IP アドレスが自動取得できなかった場合、 
n 92.168 .100.254 J が表示されまず。 

日.0.0 .0 はルーク無しを意巧します。 





*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー H ネットワー 
ク設定〕-[ TCP / IP 〕が席効]のときじ表示され 
ます。 



Web * 

有効 

Web の有効/無劾を設定します。 




無効 

*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー H ネットワー 
ク設定〕-[ TCP / IP 〕が〔有瑚のときに表示され 
まず。 



Telnet * 

有効 

Telnet の有効/無効を設定しまず。 




無効 

*: 〔磯肖歸定 H 管理者用メニュー〕-〔ネットワー 





ク設定〕-[ TCP / IP 〕が〔有効]のとき【こ表示され 
ます。 



FTP * 

有効 

FTP の有効/無効を設定します。 




無効 

*: 〔機能設定〕-〔管理者用メニュー]-〔ネットワー 





ク設定〕-[ TCP / IP 〕が[有効〕のときに表 W され 
ます。 



SNMP * 

有効 

SNMP の有効/無劾を設定します。 




無効 

*: 〔磯貪歸定 H 管理者用メニュ ー H ネットワー 
ク設茵の [ TCP / IP ] およひて NetWare 〕 のど 
ち6かが〔有効〕のときに表示されます。 








ネットワークの規模 

普通 

〔 Normal 〕 の時は、スパ ニ ングツリー磯能を持つ 




ル規模 

八ブし接統した塌台でも勃率良く動作します。 
但し、コンピュー女が2,3台のかさな LAN に接 
統ずると、プリンクの起動時間が長<なリます。 
[ Small ] の時は、コンピュー女が2,3台のルさな 
LAN か6大型の LAN まで対応しますが、スパニ 
ングツリー磯能を持つ HU 巨【こ接統した場合に効 
率良く動作出来ない場合があります。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

管理者用 

ネットワーク設 

八ブとの接続 

自動 

八ブとのリンク方法を設定します。 

メニュー 

定 


100胞 ase-T Full 





100 Base-TX Full 





100 Base-TX Half 





lOBase-T Full 





10 巨 ase-T Half 




工場化荷時設定 

実行 



。刷設定 

動作モード 

自動 

プリン每言語を選択します。 




PostScript 





PCL 




コピー枚数 

1 

コピー枚数を設定します。 





□-カル印刷には、デモデータを除き、本設を 




999 

は劾きません。 



両面印刷* 

オン 

両面印刷を指定しまず。 




オフ 

*: オプションの両面印刷ユニット装着時に表示 





されます。 



擺じち* 

長辺總じ 

両面印刷の擺じ方を指定します。 




短辺じ 

*: オプションの両面印刷ユニットが装着され、 





〔機能設定]-〔管理者巧メニュー]-〔巧刷設定〕- 





〔両面巧刷〕が〔オン]のときに表示されます。 



ジョブオフセット 

オン 

ジョブオフセットを有効じするか指定します。 




オフ 




出力先 

フェイスダウン 

排化先を指定します。 




フェイスアップ 

*: オプションのフィニッシャー装着時は〔フェ 




(フイニ、ソシ ヤー *) 

イスアップ〕の化わ y に〔フィニッシャー〕が 





表示されます。 



フイニ、ソシャー設 

ホチキス 

オフ 

フィニッシャーでホチキスを実行するかを指定： 



定* 


オン 

します。 



オプションの 

ホチキス位 

奧側 

ホチキスを実行する位置を指定します。 



フイ—、ソシャ 

置* 

手前側 

*: 〔磯能設定〕-〔管理者巧メニュー〕-〔印)刷設定〕- 



装看時し表 TF さ 


中央 

〔フィニ、ソシャー設定〕-〔ホチキス〕ザ〔オン〕の 



4 L Js づ。 



ときに表示されます。 




パンチ 

オフ 

フィニ、ソシャーでパンチを実行するかを指定:し 





オン 

ます。 




パンチ巧 

2 

パンチ穴の個数を指定します。 





3 

*:2巧、3巧巧蛮パンチユニット実装で、〔磯器 






設定〕-〔管理者用メニュー ]-〔 E 口刷設を]- 






〔フィニッシャー設定〕-[パンチ〕が[オン]の 






ときに表示されます。 




中擺じ 

オフ 

フィニッシャーで背お-中擺じを実巧するかを 





オン 

指定します。 




インパー 

オフ 

フィニッシャーか6出力する際に用紙の表裏を 




夕一 

オン 

反転させるか否かを指定しまず。 



用紙チェック 

有効 

印刷デー女の用紙サイズとトレイの巧紙サイズ 




無効 

の不整合をチェックするか否かを設ちします。 





定型サイズの用紙のみがチェック対象でず。 



解像度 

600 dpi 

辭德度を設定します。 




60日 X 12日 0 dpi 





600 dpi multi-level 




トナーセーブモード 

オン 

トナーセーブのオン/オフを設定します。 




オフ 




195 


























分類 

項目 

設を値 

機能 

管理者用 

。刷設定 

モノク□印刷速度 

自動 

モノク□ページの巧刷速度を設定します。[自動] 

メニュー 



カラー印刷速度 
普通印刷速度 

の場含.最適な巧刷速度で印刷を巧います。[力 
ラー印刷速度]の場を、常にカラーの印刷速度 
で巧刷します。[普通な)刷速度]の場合、常に 
モノク□巧印刷速度で印刷します。 



巧刷方向 

m 

印刷方向を設定します。 




横 

PS には無効でず。 



1 ページ行数 

己巧 

1 ページに印字可能な行数を設定します。 

PS には無効でず。左記の初期値は、 A4 での値 




64 わ 

です。実際にはトレイにセットされている用紙 




に 8 行 

サイズに連動して値が変わります。 



編集サイズ 

カセットサイス 
レ クー 縦送り 
レ クー 横送り 
エグゼクティブ 
リーガル 14 
リーガル 13 .日 
リーガル 13 
タブ□イドエクストラ 
每ブ□イド 

A3 ノビ 

A3 ワイド 

A つ 

A4 縱送り 

A4 横送り 

A 己 

A 目 
巨4 

巨 5 織送 y 
巨 5 橫送り 
カスタム 

Com-9 Envelope 
Com- 10 Envelope 
Monarch Envelope 
DL Envelope 
はがき 
往復はが言 

C 曰 

C4 

封筒長お 3 号 
封筒長お 4 号 
封筒洋お 4 号 
封筒をお 2 号 
封筒角お 3 号 
封筒角お 8 号 
封筒洋お〇号 
インデックスカード 

ホストか 6 用紙編集サイズ指定コマンドによる 
サイズ指定:がなかつた場合に描画する領域のサ 
イズを設定します。 

PS には無効です。 



トラッピング 

オフ 

トラッピングを設定します。 




狭い 

広い 




用紙幅 

76 ミリメートル 

カスタム用紙の用紙幅の初期値を設定します。 
幅とは用紙走巧ち向【こ対して垂直方向です。 




210 ミリメートル 





328 ミリメートル 




用紙長 

90 ミリメートル 

カスタム巧紙の用紙長さの初期値を設定しま 
ず。長さとは用紙走行ち向でず。 




297 5 リメー トル 





に 00 ミリメートル 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

管理者用 

PS 設定 

Netwo 「 k プ□トコル 

ASCII 

ネツトワークか 6 のデータの PS 通信プロトコル 

メニュー 



RAW 

のモードを指をします。 （ RAW モード時、 Ctrl-T 





は撫効しノぶリホ弓） 



パラレルプ〇トコル 

ASCII 

パラレルか6のデークの PS 通信プ〇トコルの 




RAW 

モードを指定します。 （ RAW モード時、 Ctrl - T は 
無効にな y ます） 



US 巨プ□トコル 

ASCII 

USB か6のデー女の PS 通信プ〇トコルのモード 




RAW 

を指定します。 （ RAW モード時， Ctrl - T は無娜こ 





なります） 


PCL 設定 

使巧フォント 

巧蔵フォント 
内蔵フォント 2 
ダウン□-ドフォント 

PCL デフォルトフォントの□ケーシヨンを指を 
します 

ダウン□ードフォントは RAM にソフトフォントが 
パーマネント指定でダウン□ー ドされている場 
合に表示しまず。 



フォント No . 

に 

PCL フォント番号を設定します。 




C 0 





S 1 




フォントピッチ 

0.44 CPI 
\ 

PCL デフォルトフォントの幅を設定します。 
「フォント No . 」で選択されたフォントが固定ス 




1日.0日 C 円 

ペーシングのスケーラプルフォントである場合 




S 

99.99 CPI 

のみ表 W する。 



フォントサイズ 

4.00ポイント 

PCL デフォルトフォントの高さを設定します。 
〔フォント N 0.〕で選択されたフォントが比例ス 




12.00ポイント 

ペーシングのスケーラブルフォントである場合 




999.75ポイント 

のみ表 W します。 



シンポルセット 


PC -8 

PC -8 Dan/Nor 

PC -8 Grk 

PC -8 TK 

PC -775 

PC -850 

PC -851 Grk 

PC -852 

PC -855 

PC -857 TK 

PC -858 

PC -862 Heb 

PC -864 L/A 

PC -866 

PC -866 Ukr 

PC -8 的 

PC -1004 

Pi Font 

PIska Mazvia 

PS Math 

PS Text 

Roman -8 

Roman -9 

Roman Ext 

Serbo Croat 1 

Serbo Croat 2 
Spanish 

Ukrainian 

VN Inti 

VN Math 

VN US 

Win 3.0 

Win 3.1 Arb 

Win 3.1 L /6 

Win 3.1 Bit 

Win 3.1 Cyr 

Win 3.1 Grk 

Win 3.1 Heb 

Win 3.1 LI 

PCL のシンボルセツトを設定します。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

管理者用 
メニュー 

PCL 設定 

シンボルセット 

Win 3.1 L 2 

Win 3.1 L 5 
Wingaings 

Dingbats MS 

Symbol 

OCR-A 

OCR - 巨 

OKI-OCR 巨 

HP ZIP 

USPSFIM 

USPSSTP 

USPSZIP 

Arabic -8 

Bulgarian 

CWI Hung 

DeskTop 

German 

Greek -437 

Greek -437 Cy 
(3 reek -737 

Greek -8 

Greek -928 

Hebrew NC 

Hebrew OC 

Hebrew -7 

Hebrew -8 

IBM -437 

IBM -850 

IBM -860 

IBM -863 

IBM -865 

ISO Dutch 

ISOL 1 

ISO L 2 

ISO L 4 

ISO L 5 

ISO L 6 

ISO L 9 

ISO Swedish 1 

ISO Swedish 2 

ISO SwedishS 

ISO -2 IRV 

ISO -4 UK 

ISO -6 ASC 
ISO -10 S/F 

ISO " Swe 

ISO -14 JASC 
に0151ね 

IS 016 Por 

ISO -17 Spa 

ISa 21 Ger 

ISO -25 Fre 

ISO -57 Chi 

ISO -60 Nor 

ISO -61 Nor 

ISO -69 Fre 

ISO -84 Por 

ISO -85 Spa 

ISO-Cyr 

ISO-Grk 

ISO-Hebrew 

Kamenicky 

Legal 

Math -8 

MC Text 

MS Publish 

PC Ext D/N 

PC Ext US 

PC Setl 

PC S 舱 D/N 

PC S 舱 US 

PCL のシンボルセツトを設定します。 

IWIN 3.1 J I 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

管理者巧 

PCL 設定 

A 4 EP 字幅 


78巧 

PCL で A 4 用紙の自動改行する析数設定します。 

メニュー 



80巧 

但し、1日 CPI のキャラクなで、自動復帰改行モー 





ド OFF の場合の数値です。 



白紙ページ除外 


オン 

PCL で FF コマンドの CH ) を受信樹こ、巧刷する 




オフ 

データが無いページ(白祇)を巧刷しないように 





することができます。 





[オフ〕で印刷します。 



CR 動作 


CR のみ 

PCL で CR コード黃信時の動作を設定します。 




CR+LF 

CR は復帰です。 





CR+LF は復帰改行です。 



LF 動作 


LF のみ 

PCL で LF コード受信時の敦作を設定します。 




LF+CR 

LF は改行です。 





LF+CR は改行復帰です。 



巧刷領域 


ノーマル 

用紙の印刷不可能領域を設定します。 




1/5インチ 





1/6インチ 




イメージ黒選が 


単色黒 

イメージデー女の黒を CMYK 混色で印刷するか 




ご日ム巧 
/比口 麻 

ブラックトナーのみで印刷するかを設定します。 





PS には無効でず。 



ペン幅補正 


オン 

細い線を見えるように補正します。 




ォフ 

PS には無効です。 



トレイ 

トレイ 2* 

1 

PCL 日の給祇先指定〕マンド汇 SC ら l # H ) におい 






て、トレイ2指定の番号を設定します。 





己 

*: オプションのトレイユニット装着時のみ表示 






されます。 
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h レイ 3* 

1 

PCL 日の給祇先指を〕マンド ( ESCSJ # H ) におい 





\ 

て、トレイ3指定の番号を設定します。 





20 

*: オプションのトレイユニ、ソト装着時のみ表示 






されます。 
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トレイが 

1 

PCL 日の給祇先指を〕マンド ( ESCSJ # H ) におい 





\ 

て、トレイ4指定の番号を設定します。 





21 

*: オプションのトレイユニット装着時のみ表示 





\ 

されます。 
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トレイ己* 

1 

PCL 日の給祇先指定〕マンド汇 SC ら l # H ) におい 






て、トレイ日指定の番号を設定します。 





22 

*: オプションのトレイユニット装着時のみ表示 





\ 

されまず。 





59 





7ルチパー 

1 

PCL 日の給祇先指を〕マンド ( ESCSJ # H ) におい 




パストレイ 


て、マルチパーパストレイ指定の番号を設定し 





4 

ます。 
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199 





















カラー印刷ずるときの墨版(黒)の量を選択でき 
ます。墨版の量をを<すると他の3色のトナー 
量の節約にちなります。 


CMY 10096灌度 


有効 

無効 


CMY 10096 階調値に対する10096出力を有効と 
するかどうかを選がします。 


CMYK 変換 


オン 

オフ 


けスの場合. PostScriptEP 刷で CMYK デー女 
の蛮鹽処理を簡易に行い.処理時間を短くでき 
ます。 


メモリ設定 


受信ノ X 、ソファサイズ 


自動 
日.己 MB 

1 MB 

2 MB 
4 MB 
SMB 
16 MB 
32 MB * 


受信バッファサイズを設定します。 

*: メモリ容量により表示されない設定値があり 
ます。 


リ ソースセー ブエリア 


自動 

オフ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 
4 MB 
SMB 
16 MB 
32 MB * 


フォントキャッシュエリアのサイズを設定しま 
ず。 

*: メモリ容量により表示されない設定値があり 
ます。 


フフ、ソシユメ 
モリ設をつ 


初期化 


実行 


フラッシュメモリを初期イヒします。 


PS フラッシュサイズ 


xx 96 Cx.x MBl 


フラッシュメモリ巧の PS 用領域の割台を変更し 
ます。 


八ードデイス 
ク設定*4 


初期化 


実行 


HDD を工場出荷状態に初期化します。 


パーティション蛮 
更 


PCL XX% 


XX 96 


八°ーテイシヨンのサイズを設定します。 


共通 xx 96 


xx 96 


PS xx 96 


XX 96 


< 適用 > 


ソオ ー7、 ソ I 


PCL 

共通 

PS 


ま旨定パーテイシヨンのフォーマツトを巧います。 


システム設定 


ニアライフ時の LED 


有効 

無効 


トナー、ドラム、を着器、ペルトのニアライフ 
ワーニング発生時の led 点の制御の設定を巧い 
ます。 


パスワード変 
更 


新しいパスワード 


〔管理者用^ニュー〕に入るための新しい八°ス 
ワードを設定します。目〜12巧のパスワードを 
設定できます。 


パスワードの巧人力 


蹄しいパスワード]で設定:した、〔管理者巧メ 
ニュー〕メニューに入るための新しいパスヮー 
ドを確認入力します。 


設定値 


化巧時に戻す 


実行 


CU の EEPR 日 M をリセットします。ユーザメ 
ニュー設定を工場化荷時状態に戻します。 


誤定の保を 


実行 


現在のメニュー設定を保をします。 


設定の呼び出し 


実行 


保存しているメニュー設定に変更します。 


*3 [Boot MenuHStorage Setup]-[Enable Initialization 〕 が 〔 Yes 〕 のときに表示されます。 

*4 [Boot IVI 飢 u〕-[Storage Setup 〕- 拒 nable Initialization 〕 が 〔 Yes 〕 で、オプションの内蔵八ードディスク装着時に表示されます。 


分類 


項目 


設定値 


機能 


管理者用 

メニ ユー 


カ フ —設ぶ 


インクシミュレーション 


オフ 

SWOP 

Euroscale 

Jaoan 


プリンクで標準印刷色をシミュレートします。 
本機能は PS 言語ジョブに対してのみ有効です。 


机通い 

少普を 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

プリン女 

自動灌度補正モ 

-ド 

オン 

禮度補正と階調補正を自動で行うかを選択します。 

調整 



オフ 

[ オン〕の場合：自動的に行いまず。 

[オフ]の場合：手動での実行となります。 


自動巨 e 補正モード 

オフ 

システム調整メニューです。 




-1 

通常は初期設定値〔日]でご巧巧ください。 




0 

印刷制御条件を自動で調整する磯能でず。本 




+ 1 

設定は上記自動灌度補正モードが[オン]の 




+2 

ときに有効になり、[オフ]のときは無効にな 
るとともに、メニューにち表示されません。 


灌度補正 

実行 

実行を選択すると、灌度補正巧います。 

アイドルが態で巧ってください。 


色ずれ補正 

実行 

このメニューを選択すると、プリンタは自動色 
ずれ補正動作を実行します。 

アイドルが態で巧ってください。 


定着速度補正 


オフ 

厚紙印刷時じの定着速度を補正します。 




+5 

-オフの場合、自動で補正されます。 




+4 

-オフ]:ふ外の設定値を選択すると、本メニュー 




+3 
+2 
+ 1 

0 

-1 

-2 

設定値変更時点でのき動補正値を基準として 
補正が巧われます。 




-3 





-4 





-巳 



調整パターン印刷 

実行 

カラー調整のためのノ X" 每ーンを印刷しまず。 


シアン調整 

Highlight 

+3 

シアン階調特性のハイライト部键い領域惟調 




+2 
+ 1 

有しまず 

プラスは灌い方向に、マイナスは薄い方向に調 




0 

整されます。 




-1 

-2 





-3 




Mid-Tone 

+3 

シアン階調特性の中間部を調整します。 




+2 

プラスは灌いち向に、マイナスは薄いち向に調 




+ 1 

整されます。 




0 





-1 

-2 





-3 




Dark 

+3 

シアン階調特性のダーク部(ミ農い領蛾を調整し 




+2 

ます。 




+ 1 

プラスは灌いち向に、マイナスは薄いち向に調 




0 

整されます。 




-1 

-2 





-3 



マゼン女調整 

Highlight 

+3 

マゼンな階調特性のハイライト部(薄い領域)を 




+2 
+ 1 

調整します。 

プラスは灌い方向に、マイナスは薄いち向に調 




0 

整されます。 




-1 

-2 





-3 




Mid-Tone 

+3 

マゼン女階調特性の中商部を調整します。 




+2 
+ 1 

プラスは灌いち向に、マイナスは薄いち向に調 
整されます。 




0 





-1 

-2 





-3 
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M 


分類 

項目 

設を値 

機能 

プリン女 

マゼンタ調整 

Dark 

+3 

マゼン每階調特性のダーク部(灌い領域)を調整 

調整 



+2 

します。 




+ 1 

プラスは灌い方向に、マイナスは薄い方向に調 




0 

つ 

整されます。 




-2 





-3 



イエ □ 一調整 

Highlight 

+3 

イエ□-階調特性の八イライト部(薄い領域)を 




+2 

調整します。 




+ 1 

プラスはミ農い方向に.マイナスは薄い方向に調 




0 

整されます。 




-1 

-2 





-3 




Mid-Tone 

+3 

イエ□一階調特性の中間部を調整します。 




+2 

プラスはミ農い方向に.マイナスは薄い方向に調 




+ 1 

整されます。 




0 





-1 

-2 





-3 




Dark 

+3 

イエ□一階調特性のダーク部(ミ農い領域)を調整 




+2 

します。 




+ 1 

プラスはミ農い方向に.マイナスは薄い方向に調 




0 

整されます。 




-1 

-2 





-3 



ブラック調整 

Highlight 

+3 

ブラック階調特性の八イライト部(薄い領域)を 




+2 

調整します。 




+ 1 

プラスはミ農い方向に.マイナスは薄い方向に調 




0 

整されます。 




-1 

-2 





-3 




Mid-Tone 

+3 

ブラ、ソク階調特性の中間部を調整します。 




+2 

プラスはミ農いち向に.マイナスは薄い方向に調 




+ 1 

整されます。 




0 





-1 

-2 





-3 




Dark 

+3 

ブラ、ソク階調特性のダーク部(灌い領域)を調整 




+2 

します。 




+ 1 

プラスはミ農い方向に.マイナスは薄い方向に調 




0 

整されます。 




-1 

-2 





-3 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

プリン女 

シアン濃度 

+3 

システム調整メニューです。 

調整 


+2 

通常は初期設定値[日]でご使巧ください。 



+ 1 

シアンのエンジン灌度を調整します。 



0 

この濃度調整は.灌度補正を実巧した傻に反巧 



-1 

-2 

されまず。 



-3 



マゼンクミ農度 

+3 

システム調整メニューです。 



+2 

通常は初期設を値[日]でご使巧ください。 



+ 1 

マゼンなのエンジン鶏度を調整しまず。 



0 

この濃度調整は.濃度補正を実巧した傻に反映 



-1 

-2 

されまず。 



-3 



イエ□-灌度 

+3 

システム調整メニューです。 



+2 

通常は初期設定値[日]でご使巧ください。 



+ 1 

イエ□一のエンジンミ農度を調整しまず。 



0 

この濃度調整は.灌度補正を実巧した傻に反映 



-1 

-2 

されまず。 



-3 



ブラック濃度 

+3 

システム調整メニューです。 



+2 

通常は初期設定値[日]でご使巧ください。 



+ 1 

ブラックのエンジン灌度を調整します。 



0 

この濃度調整は.灌度補正を実巧した傻に反映 



-1 

-2 

されまず。 



-3 
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Boot Menu 


目 00 1 Menu の設定ち法は[特別な操作炬〇 ot Menu )] (70 ぺージ）をご覧ください。 


分類 

項目 

設を値 

機能 

Parallel 

Setup 

Parallel 

Enable 

Disable 

パラレルインタフェースの有効/無効を設定しま 
す。 

Bi-Direction 

Enable 

Disable 

パラレルインタフェースの双方向の有効/無劾を 
設定します。 

ECP 

Enable 

Disable 

ECP モードの有効/無効を設定します。 

Ack Width 

Narrow 

Medium 

Wide 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 

NARROW =0.5 us 

MEDIUM = 1.0 us 

WIDE -3.0 US 

Ack/Busy Timing 

Ack in Busy 

Ack while Busy 

コンパチ受信時の巨 USY 信号と ACK 信号の出力 
順巧を設定します。 

l-Prime 

3 microseconds 

50 microseconds 
Disable 

I - PRIME 信号の有効時商/無劾を設定します。 

Offline Receive 

Enable 

Disable 

アラームが発生しても I / F 信号を蛮化させずに， 
受信巧の状態を保つ機能の有効/無効を設定しま 
す。 

USB Setup 

U 涨 

Enable 

Disable 

US 巨インタフェースの有劾/無効を設定します。 

Speed 

480 Mbps 

12 Mbps 

US 巨インタフてースの最大転送速度を設ちしま 
す。 

Soft Reset 

Enable 

Disable 

Soft Reset コマンドの有効/無効を設定しまず。 

Offline Receive 

Enable 

Disable 

アラームが発生しても I / F 信号を蛮化させずに、 
受信巧の状態を保つ機能の有効/無効を設定しま 
す。 

Serial Number 

Enable 

Disable 

US 巨シリアルナンパーの有効/無効を指定しま 
す。 

Security 

Setup 

Job Limitation 

Off 

Encrypted」ob 

ジョブ制限モード制御 

指定したジョブ頒状暗号化認識巧刷のみ指定 
可能）む外は受け捨てとなります。 

Reset Cipher Key 

Execute 

暗号化八ードディスクで使用される暗号鍵を再 
生ぶします。本処理を巧うと、それまで八ード 
ディスクに格納されていたデータはすべて復元 
不可能になリまず。 

Storage 

Setup 

Check 円 le System 

Off 

HDD 

ファイルシステムの黃空き)容量と表示空き容量 
の不整合の解決と管理データ ( FAT 情報)の修復を 
巧います。 

Check All Sectors 

No 

Yes 

HDD のセクク情報不良の修復と上記ファイルシ 
ステムの不整合の修復を巧います。 

Enable HDD 

No 

Yes 

HDD が破損して装着時に起動不可の場合に 、 No 
に設定ずることで HDD の有無に関わ6ず 、 HDD 
をホ装着撒いで装置起動します。 

Enable Initialization 

No 

Yes 

巨 lockDevice ( HDDiFLASH ) の初期化を伴う設を 
変更をさせないようにします。 

Power 

Setup 

Peak Power Control 

Normal 

Low 

ほピーク電力制御をする/しないを設定します。 

Power Save 

Enable 

Disable 

パワーセーブモードの有効/無効を設ちします。 

Moisture Control 

On 

Off 

結露制御の有効/無効を設定します。有効を設 
定すると、1枚目の印刷完了に時間がかかるこ 
とがあります。 

Language 

Setup 

Language Initialize 

Execute 

FLASH に搭載されているメッセージファイルを 
初期化します。 
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Print Statistics 


Print S 胤 istics の設定:方逊ま[特別な操作 (Print Statistics)] (72 ぺージ）をご覧ください。 


分類 

項目 

設を値 

機能 

Print Statistics 

Usage Report 

Enable 

Usage Report の有効/無劾を設定ずる。 



Disable 



Group Counter 

Enable 

Group Counter を印)刷するかどうかを設定:する。 



Disable 

Usage Report が無効の場合は、このメニューは 




表示されない。 


Supplies Report 

Enable 

Supplies Report を印刷するかどうかを設定す 



Disable 

る。 

Usage Report が無効の場合は、このメニューは 
表示されない。 


Reset Main Counter 

Execute 

メインカウン女をリセツトする。 


Reset Group Counter 

Execute 

グループカウンタをゼ□クリアする。 


Reset Supplies Counter 

Execute 

消耗品カウン女をゼ□クリアする。 


Change Password 


パスワードを変更する 


New Password 

单单ホホ 

"Print Statistics" メニューに入るための新しいパ 
スワードを設定する。 


Verify Password 

争中林 

"New Password" で設定した、 "Print Statistics" 

メニューに入るための 

新しいパスワードをユーザに磕認入力させる。 
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仕様 

外形寸法 



側面図 


471mm 




625mm 
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主な仕様 


印!刷ち式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録ちま 

解像度 

60日ドット/インチ(し ED ヘッド） 600 X 600 dpi / 60 0 X 12日日 dpi (印!刷解像度）階調巨口刷 

印!刷色 

イエ□-、マゼン女、シアン、ブラックの4色 

CPU 

PowerPC 750 相当 (800 MHz ) 

R 八 M 容量 

5121\/1目(最大16巨） 

HDD 容量 

約 40 GB (オプション） 

対応 0 S 

Windows Vista / Server 2008 / Server 2003 / XP / 2000日本語版 

MacOS 9.1-9.2.2, Mac OS X 10.3 〜10瓦2日本語版詳しくは動作環境をご覧ください。 

印!刷言語 

PostScripts , PCL 5 c 

内蔵フォント 

PS :日本語2書体、顿文13目書体/ PCL 5 C :日本語4書体、軟文91書体 

インタフェース 

1 000 BASE - T / 1 00 BASE - TX / 1 0 BASE - T . USB ( Hi-Speed US 巨をサポート ）、 IEEE std 1284-1994 
準拠パラレル 

印!刷速度 

カラー:3目ぺージ/分（普通紙5日 kg 、 八4コピーモード時）、31ぺージ/分（普通紙 70 k 9 以上）、 
10ぺージ/分 （0 HP フィルム、ラベル紙）、20ぺージ/分（1621<9(1899/の2)^上の厚紙- 
郵便はがき）、1目ページ/分（ラペル紙）、34ページ/分（両面印刷時:普通紙 55 kg 、 A 4 時） 
モノク0:40ぺージ/分谱通紙巧 kg 、 A 4〕 ピーモード時）、16ぺージ/分 (0 HP フィルム、ラベル紙）、 

2日ぺージ/分 （162 kg (189 g / rn う]:！上の厚紙-郵便はがき）、1目ぺージ/分（ラベル紙）、 

3目ページ/分（普通紙 70 kgJU 上）、38ページ/分（両面印!刷時：普通お5日 kg 、 A 4 時） 

用紙サイズ* 2 

A 3、八3 ノビ、 A 3 ワイド、タブ□イド、タブ□イドエクストラ、 A 4、 A 5、 八6、巨5、レター、リーガル 
13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、カスクム、はがき、往復はがき、 
封筒 （13 種） 

用紙種類 

普通紙（連量5目〜 258 k 9) 、郵便はがき、封筒、ラベル紙、 0 HP フィルム 

給紙ちまで 

トレイによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動を茜祇と手差給紙 
オプショントレイユニット（オプション）、大容量トレイ（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

トレイ ：普通紙530枚/連量 70 k 9 総厚日目 mm 以下はがき200枚/坪量8日 g / rr 巧トレイ i のみ） 

スレチパーノなトレイ：普通祇230枚/連量 70 kg 総厚 23 mm 以下はがき100枚、封筒2日枚/坪量 SSg / m 2 

排出ちま 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約200枚/連量 70 kg フ i イスダウン：約5册枚/連量 70 kg 

印!刷保証範囲 

用紙の端から 6.3 日 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除 <) 

印!刷精度 

書き出し位置精度：!:加 m 用紙の斜行±1 mm /100 mm 画像伸縮± 1 mm / 10日 mm (連量 70 kg の塌合） 

ウォーミングアップ 
時菌 

電源投乂禮8日秒以内に5で） 

電源 

AC 100 V +10%、50/60 HZ +1 HZ 

消費電力 

動作時 ：最大1500 W 、 平均 780 W (25 で） 

待機時 ：最大600 W 、 平均200 W に5で） 

節電モード時：最大 33 W 

突人電流 

80 A 1 U 下に目で） 

使用環境条件 

動作時：1日〜32で/20〜 80 %RH (最高湿球温度巧で、最高乾球湿球温度差2で） 

停止時：日〜43で/10〜 90% RH 慮高湿球温度 26.8 で、最高乾球湿球温度差2で） 

印!刷品質保証条件 

温度10で時湿度30〜 73% RH 、 温度32で時湿度30〜日 4% RH 、 

湿度 30% RH 時温度10〜32で、湿度 80% RH 時温度10〜27で、 

カラーな)刷時温度17〜 Z 7 で、湿度50〜 70 %RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時聞 ：600 H / 月 平玲印!刷枚数：16,600枚/巧 

消耗品-メンテナンス 

ユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、 

廃棄トナーボックス、給紙□ーラー 

装置寿命 

己年または100万枚 

総重量で/本体重量* 4 

約 76.1 kg / 約 66.5 kg 


:巧紙のサイズ、種類，厚さ、給紙方法により、印刷ま度は変わります。 

’ 2 :田紙のサイズ、種類，厚さにより、給紙ち法、排出ちまに制限があります。 
で：本体および消耗品を含みます。オプション，用紙重量は含みません。 

本体のみ、消耗品を含みません。 


*4 



































ネットワークインタフ エース 仕様 


基本仕様 

ネットワークプ日トコル TCP/IP 関連/ NetWare 関連/ EtherTalk 関連/ Ne 旧 EU 陽連 


コネクタ 

1000 BASE - T /100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え，同時使用不可) 


ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル（カテゴリ 5 e 以上推奨) 


コネクタピン配列 


インタフ！ース信号 



ピン No . 

信号名 

方向 

機能 

ピン No . 

信号名 

方向 

機能 

1 

TXD + 

FROM PRINTER 

送信データ + 

己 

- 

- 

使用していません。 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信データ- 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

7 

- 

- 

使用していません。 

4 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 


m 


USB インタフ:！:ース仕様 
基本仕様 

USB ( Hi-Speed USB をサポートしています。） 

コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス）アップストリームポート 

UBB -4 R - D 14 T -1 (日本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケーブル側 B プラグ(オス） 

ケーブル 

USB 2.0 仕様のケースレ（シールドされているケーブル綜を使用してください。) 
長さ 2 mW 下のケープルを推奨します。 

伝送モード 

Full-Speed (最大に Mbps 十0.25%) / Hi-Speed 鹿大 480 Mbps ±0.0 己％) 


電力制御 

セルフパワーデバイス 

コネクタピン配列 


インタフ！ース信号 



\ 

信号名 

機能 

\ 

信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 (+5V) (ホ） 

4 

GND 

信号グランド(黒） 

2 

D- 

データ転送用（白） 

Shell 

Shield 


3 

D+ 

データ転送用(緑） 
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用紙の給紙方法と排出方法の関係 

◎:片面、両面印刷とわ使用できまず 
〇:片面印刷のみ使用できまず 
X :使用できません 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙で法 

排出で法 

トレイ "1 

ト レイ 2〜だ1 

マルチパーパス 
トレイ/手差し 

フェイスアップ 
(表排出） 

フェイスダウン 
(裏排出） 

普通紙 

連量 

55〜103 kg 

A 3 ノビ， A 3, A 4*2 A 日， A 目*曰 
巨4,目日巧1レター* 2 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A 3 ワイド ( SRA 3)， タブ□イド 

タブ□イドエクストラ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

カスタムつ 

◎*7 

◎*7 

〇 

〇 

X 

連量 

104〜18目 kg 

冉3ノビ， A 3, A 4* 2 , 冉日， A 目*9 
巨4,巨己で，レクー巧 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 

エグゼクティフ 

A 3 ワイド ( SRA 3)， クプ□イド 

タブ□イドエクストラ 

ぴ8 

ぴ8 

ぴ8 

ぴ8 

ぴ8 

カスタムつ 

び 7 

び 7 

〇 

〇 

X 

連量 

1の〜2日 8 kg 

冉3ノビ， A 3, A 4*2 A 日， A 目*9 
巨4,巨 5*2 レクー* 2 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A 3 ワイド ( SRA 3)， タブ□イド 

タブ□イドエクストラ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム" 3 

X 

父 

〇 

〇 

X 

はがき* 4 

- 

はがき，往復はがき 

〇 

父 

〇 

〇 

X 

封筒* 4 


長お3号，長お4号 
角お2号，角お3号 
洋お〇号，洋お4号，ちお8号 
Com -9, Com - 10, DL 

C 己, C 4, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラベル祇 

- 

A 4| レ クー 

X 

X 

〇 

〇 

X 

光お紙が*日 

- 

A 4, A 3 ノビ， A 3 

◎ 

X 

〇 

〇 

X 

日 HP フイルム *5 

- 

A 4, レター 

〇 

X 

〇 

〇 

X 


:トレイ2〜5はオプションでず。両面印刷は ML 910 PS ではオプションでず。 

‘ 2 :縱送りと横送りができます。 

‘ 3 :カスタムサイズは幅 76.2 〜 328 mm 、 長さ90〜に〇 0 mm でず。 

‘ 4 :はがき、封筒の用紙サイズを設をすると印刷ま度が遅くなりまず。 

‘ 5 :ラベル紙、光が紙、 OHP フィルムのメディアタイプを設をすると印刷ま度が遅くなります。 

‘ 6 : メディアタイプの[光が紙]は、光がおなど表面に光がのある EP 刷媒体に適したモードです。光が紙は、 
推奨紙エクセレントグ□スをご使用ください。その他の光が紙はご利用になれません。光お紙の場合、 
白巧に薄くトナーが付着する場合があります。 

‘7:トレイ1~5にセットできるカスタムサイズは幅100〜 328 mm 、 長さ148〜 457 mm でず。 

‘8: A 3 ノビ、 A 3 ワイド、 A 3、 A 4、 レター、リーガル、タブ□イド、タブ□イドエクストラの場合は連 
量 162 kg の用紙まで両面印刷可能 （ ML 910 PS ではオプションの両面印刷ユニット使用時） 

‘ 9 :をずフェイスアップスタッカを開いてフェイスアップで排出してください。 

























消耗品の寿命について 


トナーカートリッジ 

印刷密度*が5%の A 4 サイブの文書を横送りで片面 EP 刷した場合、標準トナーカートリッジ装着時 
は約5,000枚印刷ずると寿命になります。大容量トナーカートリッジ装着時はお15,000枚印刷す 
ると寿命になリます。 

開封後1年経過すると印刷品質がほ下しますので、新しいトナーカ-トリッジを準備してください。 

イメージドラムカートリッジ 

A 4 サイズの文書を1度に3枚ずつ横をりで片面印刷した場合、約20,000枚印刷ずると寿命になりま 
す。 

1枚ずつ EP 刷した場合は、約半分の印刷枚数で寿命になりまず。連続印刷では28,000枚に相当しま 
ず。 

開封後1年経過すると印刷品質がほ下しますので、ま斤しいイメージドラムカートリッジを準備して 
ください。 

を着器ユニット 

A 4 サイズの用紙を横をりで片面印刷した場合、約 100,000 枚 EP 刷すると寿命になります。 

ベルトユニット 

A 4 サイズの用紙を1度に3枚ずつ横をりで片面印刷した場合、約100,000枚印刷すると寿命じなり 
まず。 

1枚ずつ印刷した場合は、約半分の印刷枚数で寿命じなります。 

廃棄トナーボックス 

印刷密度*が5%の A 4 サイズの文書を横送りで片面 EP 刷した場合、約30,000枚印刷すると寿命にな 
U ます。 

給紙 口 ーラ_ 

給お□-ラーは各トレイ毎にがいています。 

各トレイ毎に約120,000枚印刷すると寿命になりまず。 


* 印刷密度とは> 1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合でず。 
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諸ま意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙辭、有価証券などをプリンタで巧刷ずると、その巧刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ 
られまず。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電液障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置 
は家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオ节テレビジョン受信機にお接して使用される 
と受信障害を引き起こすことがありまず。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

なお、オプションのフィニ、ソシャーまたは長尺トレイを使用した場含、この装置はクラス A 情報技術装置じなり、 
この装置を家庭環境で使用すると電汲妨害を引き起こずことがありまず。この場含には使用者が適切な対策を講ず 
るよう要求されることがありまず。 


高調波規制について 


この装置は、「高調波電流規格」に C 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製お（ソフトウ X アを含む）は日本国内化様のため、修理■保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日 
本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製おを使用できないことがありまず。このような国では、 
本製 ou □を運用した結果罰せ6れることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねまずのでご了承 
ください。 
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商標について 

M に ROLINE は株式会社沖データの商標でず。 

OKI はミ中電気工業株式会社の登録商標でず。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server . Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、そ 
の他の国 I こおける登録商標または商標でず。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 LaserWriter および TrueType は、米国および、他の国々で登録 
された Apple Inc . の商標です。 

Pos に cript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 

Scalable Font は Monotype Imaging , Inc . からライセンスされています。 

CG Omeg 日は Monotype Imaging , Inc . の製品です 0 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基 I こした Monotype 
Imaging , Inc . の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regularl こ対応ずる Monotype Imaging , Inc . の製品でず。 

Candid は Adobe Carta に対応ずる Monotype Imaging , Inc . の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Monotype Imaging , い c . の各国での登録商標または商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatine . Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各国での登録商標または 
商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC 乙 apf Dingbats は International Typeface Corporation の 
各国での登録商標または商標でず。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation pic . の各国での登録商標ま 
たは商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標でず。 

Monotype Imaging , Inc . からライセンスされた Marigoldl ま Arthur Baker の各国での登録商標または商標です。 
平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 目は、財団法人日本規格協会を中ムに制作グループが共同開発したも 
のでず。許可無<複製ずることはできません。 

この製品には 、 OpenSSL Toolkit での使用のために OpenSSL Project によって開発されたソフトウェアが 
含まれまず。 （ http :// www . openssLorg ) 

古の他各社を、製品をは一般に各社の登録商標または商標でず。 



本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは固<お断りしまず。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更ずることがありまず。 

3. 本書の内容 じついて は万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載われなど、お気付 
きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡< ださい。 

4. 本書の内容に関して，運用上の影響につきましては3項にかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承く 
ださい。 


マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社;'中データに属しています。無断で複製，転記、翻訳等を行なってはいけません。 
かず、株式会社ミ中データの文書じよる承諸を得てください。 

© 2008 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


重要。お客様へのお願い 

プリンタにか属の CD - ROM に含まれているプログラム（ただし 、 Adobe Reader は除くものとする）および 

ドキュメンテーシヨンは株式会社沖データ沖データという）が提イ共するものです。 

パッケージを開封する前に本ソフトウエア使用許諾契約書を'必ずお読みください。 

お客様がこのパッケージを開封された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

わし、本契約のを項を承諾いただけない場合は、ホ開封のまままやかにお客様が購入された目反売店に返が 

してください。 

1 イち用範巧 

お客様は、本ソフトウ I アに対応するミ中データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接ま 

たはネットワークを适じて接続される複数のコンピユータにプ□グラムをインストールして、本ソフト 

ウェアを使用ずることができまず。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部 

複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権，版権、所有権はミ中データまたは沖データのライセンサー 
にあリます。本ソフトウェアの構成，編成，コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務 
上の重要な機密事項及び機密情報じあたります。本ソフトウユアは米国及び日本国の著作権法な6 
びじ国際をお及びその使用される国1こおいて適苗される法律の保畫を受けており，書籍その他のき 
作物と同じに扱われなければなりません。 

に）第1をにをめた複製を除いて、本ソフトウェアの一部またはを部の複製、貨ち、レンタル、リース，譲ミ度、 
使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆ア 
センブルしないことに同意します。 

(4) お客様には本契約で認められた権利を除き，本ソフトウエアに関するいかなる権利も付ちされません。 


3. 期圍 

(1) お客様への本ソフトウてアの使用許諾は、本契約がお除されるまで有効です。 

に）お客様は、本ソフトウ X アおよびその複製物を全て®棄および消去することにより、本契約を解除 
することができます。 

(3) お客様が本契約のを件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を 
行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウ I アおよびその複製 
物の全てを破棄および消去し、本ソフトウエアの使用を中止するものとします。 


4. 保証 

(1);' 中データ及び沖データのライセンサーは，本ソフトウェアに関して、 ti 下のことを含む一切の保証 
をずるちのではあリません。 

-本ソフトウ王アを使用する事によってお客様の要望ずる性能または結果が得6れること。 

-本ソフトウェアに超疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特をの目的に適合していること。 

に）本ソフトウェアは、予告なく改良，変更ずることがありまず。 

5. 責任の限を 

沖データ及びミ中データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる聞接的、ミ恨生的> 
結果的、懲罰的、その他特別な損害，損失に対しても，沖データあびミ中データのライセンサーがたとえ 
そのような損害の発生の可能性について巧らされていたとしても、また、訴訟ち式がどのようなもので 
あろうとわ、適用まで認め6れる限り，お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、この 
使用許諾契約における本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた> 第兰者か6なされる一 
切の請求は> お客様が本ソフトウェアに対して支化った対価を越えないことに同意するものとしまず。 
米国の州や司法管韓区域の中には、本使用許諾契約じをめる責任の除かおよび/または限定の一部また 
はを部を許さないところもあるため、上記の責任除外' 限をは、お客様に適用がないかもしれません。 



6. 準拠法及び輸出管理規制 

本契約中のうち、アドビソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立わ含め、米国力 
リフォルニア州まを準拠法とし、アドビソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に 
関しては、契約の成立わ含め日本法を準拠法とします。本契約は国隐物品売買契約に圉する国連を約に 
は準拠しないわのとし、その適用は明示的に排除されまず。 

わし、本契約の一部が無効でま的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響 
をちえず、他の部分は有効かつ法的拘束力をわつわのとしまず。 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸化管理ま、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは 
輸化されないものとし、またかかるま令' 規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 
お客様は、適切な米国及び日本政府の輸化許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れ 
た製品を輸化、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこのを項に違反された場合、自動的に 
この契約は絕除されるちのとしまず。 


(' ■ 兀王-。' 口.后、 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対ずる本ソフトウ1アのライ 
センスについて;'中データとお客様との圍の事前の□頭、書面またはその他の适信手段による一切の合意 
に優先するお客様と沖データとの闇の完全かつお一の合意であることを植認します。また本契約に基づ 
くお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有をすべてに対ずる義務を構成するわ 
のとします。 


8. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのを意） 

The Software is "Commercial Items ," as that term is defined at 48 C . F . R . Section 2.101, consisting 
of "commercial computer software " and "commercial computer software documentation ," as such 
terms are used in 48 C . F . R . Section に. 212. 

Consistent with 48 C . F . R . Section 12.212 or 48 C . F . R . Section 227.720 2-1 through 227.7202 -4 ,all 
US Government End Users acquired the Software with only those rights set forth herein . 

本を項中で使用される " the Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエアを指すものとします。 

9. 第兰ち!益者 

お客様は、本契約中アドビソフトウエアの使用許諸に関連した条項に関しては、アドビシステムズが本 
契約に対する第兰受益者であるということをここに通知されたものとしまず。 

この規定は、アドビシステムブの利益の為に、明確に規定されるもので、ミ中データに力□えアドビシステ 
ムズも、アドビソフトウエアの使用許諾に圉連した条項に関しては、権利行使ができるものとします。 



《Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は;'中データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配巧するものです。お客様は 
Adobe Reader に含まれているエンドューザー使届許諾契約書に同意ずることにより、アドビシステム社か 
6 Adobe Reader の巧用を許諾されることになりまず。 

※商標について 

Adobe、Adobe Reader および PostScript は米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated 
の商標または登録商標です。 

その他記載されている会せを、製品をは、各社の登録商標または商標です。 
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トップカバー . 10,141 
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操作方法 . 36 
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装置お命 . 207 

側面図 . 13, 206 
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[ナ行] 

内蔵ハードディスク . 120,178 

内蔵フォント . 207 
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排化容量 . 207 

はがき . 24, 209 

バスケット八ンドル . 11 

パスワード . 63 

ハブ . 21 

パラレルインターフェースコネクタ . 10 

パラレル接続 . 132 

表示部 . 35 

標準トナーカートリッジ . 178 

標準使用条件 . 207 

フィニ、ソシヤー . 116,148 

フィニ、ソシヤーユニット . 178 

封筒 . 24, 209 

フェイスアップスタッカ . 10, 26, 31 

フェイスダウンスタッカ . 10, 26,31 

フォント . 60 

フォントリスト印!刷 . 40,42 

普通紙 . 23, 209 

部分印刷用紙 . 23 

プリンタ . 39,172,173 

プリンタドライバ . 129 

プリントジョブアカウンティング 

. 116, 134,178 

平面図 . 13, 206 

ベルトユニット . 11,89,178 

ヘルプボタン . 3日，138 

変更する . 60, 63, 6ス71 

保証 . 181 

補正する . 48,49，己0 

本体重量 . 207 


ユー ザーサポー ト 

[ヤ行] 

. 17己 

郵便はがき . 


. 24 

輸送する . 


. 173 

用紙 . 


..... 23,178, 209 

用紙ガイド . 


. 2ス32 

用紙サイズ . 


. 23, 207 

用紙サポータ ....... 


. 32 

用紙残量表示…… 


. 10 

用紙ストッパ ....... 


. 27 

用紙のセット ....... 


. 27 

横送り . 


. の，29 

ラベル紙 . 

[ラ行] 

……. 23, 24, 209 

ランプ . 


. 35 


リスタートボタン . 35 

両面巨口刷ユニット . 116,123,145 


[マ行] 



マニュアルの精成 . 2 

マルチパーパストレイ . 10, 26, 28 


メッセージー覧表 . 160 

メニュ ー- 覧 . 184 

メニューマップ印!刷 . 40, 41 

メモリ . 116,11ス178 

メンテナンスユニット . 207 


戻るポタン 
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